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1. Aufgabenstellung 
1.1 Auftraggeber 

BIEN-RIES GmbH 
Bruchköbeler Landstraße 87 
63452 Hanau 
 
Ansprechpartner: Herr Strzalkowski 
Telefon: 0681-90631-0 
 

1.2 Anlass der Messung 
 Genehmigungsverfahren 
 Überwachungsverfahren 

Anlass der Messung sind Beschwerden über Geruchsbelästigungen.  
 Bauleitverfahren 
 Gerichtsverfahren 

 

1.3 Aufgabenstellung 
Zur Erfassung der Geruchsstoffimmission wird die Methode der Rasterbegehung, siehe 
DIN EN 16841-1 /1/, angewendet. 
 

1.4 Beurteilungsgebiet 
Das für die Rastermessungen vorgesehene Gebiet entspricht dem ehemaligen Bautz-Ge-
lände in Hanau-Großauheim. 
 

1.5 Messplanabstimmung 
 Betreiber, keine Messplanabstimmung 

  keine Benachrichtigung des Betreibers über Begehungszeiten 
 Behörde 
 Anwohner, Bürgerinitiative 
 Polizei 
 Sonstige, Auftraggeber 

 

1.6 Datum der Messung 
Messbeginn: 02.08.2019 
Messende: 06.02.2020 

 

1.7 An der Rastermessung beteiligte Personen 
Messplanung: Dr. Stefan Schmitz/Michael Wiehle 
Versuchsleiter: Dr. Stefan Schmitz/Michael Wiehle 
Anzahl der Prüfer: 10 
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1.8 Beteiligung weiterer Institute 
 keine 
 Erfassung der Wetterdaten durch: 
 Bereitstellung qualifizierter Prüfer durch Fa.: 
 Erfassung- und Auswertetool von Fa.: 

 

1.9 Fachlich Verantwortlicher und Vertreter 
Name: Dr. Stefan Schmitz 
Telefon: 02166-857-0 
E-Mail: stefan.schmitz@tuev-sued.de 
 
Vertretung: 
Name: Dipl.-Met. Michael Wiehle 
Telefon: 0621 395-0 
E-Mail: michael.wiehle@tuev-sued.de 
 
 
 



Seite 5 von 59 
Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-OLFA/shm / 23.10.2020 
Dokument: 19-469 Bautz Gelände Hanau Geruchsbegehung EB.docx 

 

2. Beschreibung der Anlage(n) und Geruchstypen 
 
Folgende Geruchsemittenten wurden bei der Messplanung als relevant im Nahbereich zum Beur-
teilungsgebiet ermittelt. 
 
- Wäscherei Stadelmann e.K.  

Im Kautengewann 15, 63457 Hanau 
 
- Bamberger Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH 

Lise-Meitner-Straße 22a 
63457 Hanau 

 

2.1 Wäscherei Stadelmann 
Art der Anlage: Wäscherei 
 
Das Werksgelände liegt westlich angrenzend, durch die Straße „Im Kautengewann“ getrennt, zum 
ehemaligen Bautz-Gelände. 
 
2.1.1 Wäscherei, Beschreibung 
Aus der Webseite des Unternehmers: 
 
Bei der Wäscherei Stadelmann werden eine Waschstraße sowie verschiedene Waschmaschinen 
eingesetzt, die mit Wasserrückgewinnungssystemen und auch Wärmetauschern ausgerüstet sind. 
Auch zur Dampfherstellung werden ein Dampfkessel und eine Kondensataufbereitungsanlge ein-
gesetzt, die eine optimale Energieausnutzung sicherstellen. 
 
2.1.2 Wäscherei, Betriebszeiten 
 
Keine Angaben. 
 

2.2 Bamberger Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH 
Art der Anlage: Beschichtungs- und Strahlanlagen 
 
Das Werksgelände liegt nördlich angrenzend, durch die Straße „Lise-Meitner-Straße“ getrennt, 
zum ehemaligen Bautz-Gelände. 
 
2.2.1 Strahl- und Beschichtungstechnik, Beschreibung 
Aus der Webseite des Unternehmers: 
 
Die Bamberger Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH hat sich auf das Strahlen und Pulverbe-
schichten metallischer Oberflächen spezialisiert. Dabei reicht das Spektrum von Großmaschinen-
bauteilen bis zu Teilen aus dem feinmechanischen- und Metallbauereich. Durch langjährige Erfah-
rung und verschiedenste Strahlmethoden können auch empfindliche und außergewöhnliche Werk-
stücke chemisch vorbehandelt, gestrahlt und pulverbeschichtet werden 
 
2.2.2 Strahl- und Beschichtungstechnik, Betriebszeiten 
 
Keine Angaben. 
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Die nachfolgende Abbildung 2.1 zeigt das Untersuchungsgebiet und die Geruchsemittenten. 
 

 
 
Abb. 2.1: Ehemaliges Bautz-Gelände. 
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3. Vorbereitung und Durchführung der Rastermessung 
3.1 Messverfahren 
Die Durchführung der Rastermessung zur Bestimmung der Geruchsstoffimmissionen erfolgt ent-
sprechend den Vorgaben der DIN EN 16841-1 /1/. 
 
Es wird die Geruchshäufigkeit durch Prüfer an Messpunkten im Umfeld der Geruch emittierenden 
Anlage oder Anlagen mittels Protokollbogen und der Taktmethode festgestellt. Aus den Ergebnis-
sen werden die Immissionskenngrößen, d.h. die relative Häufigkeit der Geruchsstunden, bestimmt. 
 

3.2 Messplanung 
3.2.1 Angaben zur Ortsbesichtigung 
Datum: 18. Juli 2019, Ortstermin mit Prüfern; 
  31. Juli 2019, Ortstermin mit Prüfern; 
  09. September 2019, Ortstermin mit Prüfern. 
 
Es wurden an den beiden Ortsterminen nur Geruchseindrücke mit der Geruchsqualität „Wäscherei“ 
festgestellt. 
 
3.2.2 Festlegung der Beurteilungsflächen und Messpunkte 
Zur Feststellung von flächenbezogenen Geruchsstoffimmissionen wird ein Raster von Messpunk-
ten im Umfeld eines Emittenten festgelegt. Das Raster bzw. die Eckpunkte bilden Flächen, an de-
nen die Prüfer die Geruchswahrnehmungen nach bestimmten Verfahren aufzeichnen. 
 
Bei der Messplanung wurden insgesamt 17 Messpunkte festgelegt, an denen die Prüfer die Ge-
ruchswahrnehmungen nach einem bestimmten Verfahren aufzeichnen. Das Raster bzw. die Eck-
punkte bilden insgesamt acht Flächen.  
 
Für eine Beurteilungsfläche ist ein Erhebungsumfang von 52 Messtagen innerhalb des ½-jährigen 
Begehungszeitraumes vorgeschrieben. Jeder Gittermesspunkt muss innerhalb des Jahres 13 mal 
von den Prüfern begangen werden. 
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Die nachfolgende Abbildung 3.1 zeigt die Beurteilungsflächen mit Nummerierung. 

 
 
Abb. 3.1: Festlegung und Nummerierung der Beurteilungsflächen. 
 
Zusätzlich wurde ein Einzelmesspunkt E1 festgelegt, welcher im Bereich der Fläche 5 liegt. 
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Die Messpunkte für die Prüfer liegen an den Eckpunkten der Beurteilungsflächen. 
 
Jeder Eckpunkt einer Beurteilungsfläche ist im Messzeitraum eines Jahres 13 mal durch Proban-
den zu begehen, so dass sich für eine Beurteilungsfläche jeweils 4 x 13 = 52 Einzelergebnisse 
ergeben. Weitere Informationen zum Messzeitraum und zu den Einzelmessungen sind den weite-
ren Ausführungen zu entnehmen. 
 
Die Begehung der Messpunkte ist in unterschiedlicher Reihenfolge so festzulegen, dass benach-
barte Messpunkte an unterschiedlichen Tagen begangen werden. 
 
Zur Durchführung einer systematischen Begehung wird das Raster in vier Untergitter A, B, C und 
D unterteilt. 
 
An einem Messtag werden jeweils alle Messpunkte eines Untergitters begangen. 
 
Nachfolgend sind zusammenfassend die Aufgliederung des Beurteilungsgebietes in Flächen und 
Gitterpunkte aufgelistet. Die Lage der Messpunkte kann den Abbildungen 3.1 und 3.2 entnommen 
werden. 
 

Anzahl der 
Flächen 

Anzahl der Messpunkte  
je Untergitter 

 A B C D Summe 
8 5 3 4 4 16 

 
Zusätzlich wurde ein Einzelmesspunkt E1 festgelegt, welcher im Bereich der Fläche 5 liegt. 
 
 
Die Messpunkte sind durch die Prüfer immer in der gleichen Reihenfolge anzugehen.  
 
Bei der Festlegung der Messpunkte vor Ort werden folgende Sachverhalte berücksichtigt: 
- Ein Messpunkt in direkter Nähe zu lokalen Geruchsemittenten wie Gully oder auch 

Restaurants sollte vermieden werden; 
- für einen Messpunkt auf Privatgelände sollte eine Genehmigung eingeholt werden. 
 
Die nachfolgende Abbildung 3.2 zeigt die Lage der Messpunkte mit der Zuordnung auf die Unter-
gitter A, B, C oder D und der Nummerierung der Beurteilungsflächen. 
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Die nachfolgende Abbildung 3.2 zeigt die tatsächliche Lage der Messpunkte mit Zuordnung zu den 
Untergittern. 

 
 
Abb. 3.2: Messpunkte mit Zuordnung zu den Untergittern A, B, C, D und Einzelmesspunkt E1. 
 
Die tatsächliche Lage der Messpunkte konnte hinreichend genau an die formale Lage der Mess-
punkte festgelegt werden. 
 
3.2.3 Erhebungszeitraum und-umfang 
Im hier vorliegenden Fall beträgt der Erhebungszeitraum ein ½ Jahr; Start der Messung erfolgte 
am 02.08.2019; der letzte Messtermin war am 06.02.2020. 
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3.2.4 Begehungstermine 
Die Auswertung des Berichtes bezieht sich auf einen Erhebungsumfang von 52 Messterminen. 
 
3.2.5 Datenaufnahmebogen und Geruchstypen 
Die Erfassung des Geruchsmusters an einem Messpunkt wird während eines definierten Zeitrau-
mes von 10 Minuten durchgeführt. Ein Messzeitintervall von mindestens 10 Minuten ist erforderlich, 
um mit mindestens 80 %iger Sicherheit eine repräsentative Aussage über die Geruchssituation 
innerhalb einer Stunde zu erhalten. 
 
Die Methodik zur Erfassung der Geruchswahrnehmungen innerhalb des Messzeitraumes von 
10 Minuten ist in der DIN EN 16841-1 /1/ beschrieben: 
 
Ein Prüfer nimmt während des Zeitraumes von 10 Minuten in regelmäßigen Zeitabständen Riech-
proben und protokolliert die Geruchseindrücke in ein Formular. Alle 10 Sekunden wird eine Riech-
probe genommen entsprechend 60 Riechproben über den gesamten Messzeitraum von 10 Minuten 
pro Messpunkt. 
 
Der Prüfer bewertet den Geruch anhand eines vorgegebenen Qualitätsschlüssels. Es wurde fol-
gender Qualitätsschlüssel für die Prüferbegehung vorgegeben.  
 

Qualitätsschlüssel 
- kein Geruch 
W: Wäscherei 
L: Lösemittel/Lack 
C: Chemisch 
M: Metallisch 
            
S: Andere Anlagengerüche * 
    
G: Gülle (Düngemaßnahme auf Feld) 
V: Verkehr 
H: Hausbrand 
SN: Sonstiges ** 

 
* Gerüche sind bei Bemerkungen genauer zu beschreiben 

** Sonstige Gerüche sind genauer bei Bemerkungen zu  
beschreiben,  
z.B „Grill Gerüche“, Asphaltieren, Baustellengerüche, Pri-
vates Lackieren, Gullygeruch, etc. Gerüche aus 
Flora/Fauna, z.B. blühender Fliederbusch, können hier 
eingetragen werden. 

 

 

 
 
 
Zusätzlich wurde jeweils ein Protokollbogen zur Aufnahme der Geruchsintensität und Hedonik ver-
wendet /3/ (s. Anhang). 
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3.2.6 Auswahl und Einteilung der Prüfer 
Herkunft der Prüfer: 

 ständiger Prüfer der Messstelle (Anzahl 10) 
 Prüfer vor Ort 
 Prüfer einer anderen Messstelle 

 
Nachweis der Unabhängigkeit der eingesetzten Prüfer: 

 Bestätigung der Unabhängigkeit durch die Prüfer 
 
3.2.7 Weitere Unterlagen 
Den Prüfern wurde ein Informationsschreiben für die Anwohner beigefügt und ist im Anhang ge-
zeigt. 
 
3.2.8 Meteorologie 
Begleitende meteorologische Messungen: 
Erfassung der Meteorologie während der Rastermessung: 

 eigene Messstation 
 andere geeignete Messstation vor Ort 

 
- Höhe: 10 m über Grund, 5 m über Hallendach 
- Typ: Ventus der FA. Lufft mit Datenlogger 
- Windgeber: 2D-Ultraschallanemometer 
- Zeitliche Auflösung: 10 Minuten Mittelwerte 

 
Freie Anströmung der Wetterstation:  gegeben 
  nicht gegeben 
 
Entsprechend der DIN EN 16841-1 sind Informationen über die meteorologischen Bedingungen 
erforderlich. Die meteorologischen Daten werden zur Plausibilität der Prüferantworten und auch 
hinsichtlich Repräsentativität der Windverhältnisse im Begehungszeitraum benötigt. 
 
Die Messstation wurde am 27.08.2019 in Betrieb genommen. 
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Der Wettermast wurde an der Stirnseite eines Gebäudes, welches sich im nordöstlichen Bereich 
auf dem Bautz-Gelände befindet, errichtet. 
 
Nachfolgend ist der Standort der Wetterstation auf dem Werksgelände gezeigt.  
 

 
 
Abb. 3.3: Standort des Wettermastes. 
 
  

 

 
 
 

Wetter-
mast 
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4. Auswertung, Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
4.1 Auswertung der Messergebnisse 
Es wird für jeden Messpunkt und Messtermin der Geruchszeitanteil der im Geruchsqualitätsschlüs-
sel aufgeführten Geruchseindrücke, d.h. das Verhältnis der positiven Antworten zur Anzahl der 
Riechproben (Anzahl 60), bestimmt. 
Zusätzlich wird der Zeitanteil für die Summe aller Anlagengerüche ausgewiesen. 
 
Weiterhin werden die so bestimmten Geruchszeitanteile in Hinblick der Geruchsstunden ausge-
wertet, d.h. es wird geprüft, ob an den Messterminen für die einzelnen Geruchsqualitäten das Kri-
terium der Geruchsstunden vorliegt. 
Eine Geruchsstunde ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Einzelmessung als positiv gezählt 
wird, wenn der Geruchszeitanteil ≥ 10 Prozent ist. 
 
Die Messergebnisse, d.h. die Takte mit Geruchswahrnehmungen und die ermittelten Geruchsstun-
den, werden für jeden Messtermin mit Datum, Uhrzeit, Prüferkennung und Geruchszeitanteil diffe-
renziert für jede Geruchsqualität tabellarisch dargestellt. 
 
 
Die Geruchsstundenhäufigkeit wird für jede Geruchsqualität, auch für die Summe der Anlagenge-
rüche, aus dem Verhältnis Summe der Geruchsstunden zum Erhebungsumfang berechnet. 
 

mfangErhebungsu

ndenGeruchsstuSumme

N
litätGeruchsquan

litätGeruchsquaHäufigkeit
)(

)( −=  

 
Im Anhang sind detailliert für die Messpunkte die Auswertung der Geruchsprotokolle gezeigt. Es 
sind die Anzahl der Geruchsstunden als auch die daraus abgeleitete Häufigkeit der Geruchsstun-
den ausgewiesen. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelte Anzahl der Geruchsstunden auf den Flächen 1 bis 8 
und für die betrachteten Geruchsqualitäten (s. Geruchsschlüssel in Kap. 3.2.5).  
 
Die Tabelle ist gegliedert in Gerüche mit Bezug zu Anlagen (Anlagen bezogen) und Gerüche ohne 
Bezug zu Anlagen (Nicht Anlagen bezogen). 
Zusätzlich zeigen die beiden äußeren Spalten die Anzahl der Geruchsstunden für anlagenspezifi-
sche Gerüche (Hier Wäscherei) und die Summe der Geruchsstunden für alle Anlagen (Wäscherei 
plus weitere Geruchsemittenten). 
 

 
 
Abkürzung: Anlagen bezogen: Nicht Anlagen bezogen 

W: Wäscherei G: Gülle 
L: Lösemittel/Lack  V: Verkehr 
C: Chemisch  H: Hausbrand 
M: Metallisch  SN: Sonstiges 
S: andere Anlagengerüche  

 
Bemerkung: Bei der Bildung der Summe der Geruchsstunden für alle Geruchsqualitäten wurden die ermittelten Takte 
der Geruchsqualitäten addiert und anschließend die Geruchsstunde gebildet. 
Es kann somit der Fall auftreten, dass die so ermittelte Summe der Geruchsstunden für alle Geruchsqualitäten nicht 
identisch mit der Summe der Geruchsstunden der einzelnen Geruchsqualitäten ist. 
 
Im Anhang sind für jeden Messpunkt die Anzahl der ermittelten Geruchsstunden sowohl tabella-
risch als auch grafisch dargestellt. 
  

Fläche Anzahl der Geruchsstunden
Nr. Anlagen Keine Anlagen Wäscherei Alle

W L C M S G V H SN Anlagen
1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
5 5 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0

E1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die ermittelten relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden auf den 
Flächen 1 bis 8 für die betrachteten Geruchsqualitäten (s. Geruchsschlüssel in Kap. 3.2.5). 
 
Zusätzlich zeigen die beiden äußeren Spalten die Geruchshäufigkeiten für anlagenspezifische Ge-
rüche (Hier Wäscherei) und die Summe der Häufigkeiten für alle Anlagen (Wäscherei plus weitere 
Geruchsemittenten). 
 

 
 
Abkürzung: Anlagen bezogen: Nicht Anlagen bezogen 

W: Wäscherei G: Gülle 
L: Lösemittel/Lack  V: Verkehr 
C: Chemisch  H: Hausbrand 
M: Metallisch  SN: Sonstiges 
S: andere Anlagengerüche  

 
  

Fläche Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Nr. Anlagen Keine Anlagen Wäscherei Alle

W L C M S G V H SN Anlagen
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
5 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,10 0,10
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00

E1 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,10 0,10
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Die nachfolgende Abbildung 4.1 zeigt die relative Häufigkeit der Geruchsstunden auf den Beurtei-
lungsflächen für die Geruchsqualität „Wäscherei“. 

 
 
Abb. 4.1: Ergebnisse der Rastermessung in relativer Häufigkeit der Geruchsstunden 
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4.2 Plausibilität der Messergebnisse 
Zur Prüfung der durch die Prüfer ermittelten Geruchsereignisse wurden zum Vergleich die Wind-
richtungen an den Begehungsterminen herangezogen. Der Vergleich wurde entsprechend DIN EN 
16841-1 so durchgeführt, dass ein Windrichtungssektor von ± 60° (aktuelle Windrichtung ± 60°) 
von der Quelle aus betrachtet wurde. Lag der Messpunkt des Prüfers während des 10-minütigen 
Messzeitintervalls innerhalb dieses Sektors und betrug die Windgeschwindigkeit ≥ 1 m/s, wurde 
das Messergebnis als plausibel erachtet.  
 
Es wurden bei der Überprüfung der Plausibilität nur Einzelmessungen betrachtet, für die das Krite-
rium der Geruchsstunde nach Nr. 8.2 der DIN EN 16841-1 erfüllt ist. 
 
Skizze zur Plausibilitätsüberprüfung aus /1/: 

 
 
Wurde festgestellt, dass der Messpunkt außerhalb des Sektors lag, so wurde weiter geprüft, ob im 
Messzeitraum eine Schwachwindlage < 1m/s oder stark schwankende Windrichtungen vorlagen. 
Waren die Voraussetzungen Schwachwindlage oder drehende Winde nicht erfüllt, so wurde das 
Messergebnis in die Kategorie „Sonstige Gerüche“ eingeordnet. 
 
Die oben beschriebene Vorgehensweise der Plausibilitätsüberprüfung wurde in Bezug auf die an-
lagenbezogenen Geruchseindrücke durchgeführt und zeigte folgende Ergebnisse. 
 
- 17.12.2019, Messpunkt A5, Wäschereigeruch, 6 Takte, Windrichtungen aus 221° mit 1,8 m/s; 
- 09.11.2019, Messpunkt B2, Geruch Metallisch, 16 Takte, 276°, 1,7 m/s 
- 27.09.2019, Messpunkt E1, Wäschereigeruch 18 Takte, 218°, 2,4 m/s 
  

Plausibel, Messpunkt 1 
im 60°-Winkel 

Unplausibel, Messpunkt 1 
außerhalb 60°-Winkel 
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4.3 Repräsentativität des Erhebungszeitraum 
Es wurde eine meteorologische Station auf dem Werksgelände eingerichtet, s. Kapitel 3.2.8. Die 
Wetterstation befindet sich in der Nähe zu den Quellen und fast mittig im Beurteilungsgebiet; Kalt-
luftabflüsse sind nicht zu erwarten. 
 
Die nachfolgende Abbildung 4.2 zeigt die Windrichtungsverteilung der Messstation im Messzeit-
raum vom 27.08.2019 bis 06.02.2020. 
 

 
 
Abb. 4.2: Windrose im Messzeitraum (ehemaliges Bautz-Gelände) 
 
 
Zur weiteren Beurteilung der zeitlichen Repräsentativität wurde folgende Vorgehensweise ge-
wählt:  
 
- Die zeitliche Repräsentativität wurde nach den Vorgaben der DIN EN 16841-1 untersucht. Für 

die Frage, ob die Daten im Erhebungszeitraum auch repräsentativ für durchschnittliche Bedin-
gungen über mehrere Jahre sind, kann eine geeignete Wetterstation genutzt werden. Dies 
kann z.B. eine Station eines Wetterdienstes oder Flughafens sein. 

 
- Zur Überprüfung wurden die meteorologischen Daten der Station Frankfurt-Ost aus dem 

Messnetz der HLNUG herangezogen. Die Station Frankfurt-Ost liegt ca. 13 km nordwestlich 
zum Anlagenstandort in Hanau. Der Zeitraum beträgt 11 Jahre von 2009/Januar bis 2020/Feb-
ruar /4/. Die im Erhebungszeitraum der Rastermessung erfassten Daten für Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit werden vergleichend den Mittelwerten bzw. Standardabweichungen über 
den 11-jährigen Zeitraum gegenübergestellt. 
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Zur Überprüfung der zeitlichen Repräsentativität nach der DIN EN 16841-1 wurden nach Anhang 
E der Richtlinie die langjährigen Winddaten der o.g. Vergleichsstation ausgewertet. Es erfolgte 
die tabellarische Zusammenfassung mit Angabe der mittleren Windhäufigkeiten in den 30°-Sekto-
ren und den Schwankungsbereichen der Häufigkeiten als doppelte Standardabweichung.  
 
Weiterhin sind die mittleren Häufigkeiten der Vergleichsstation für den Erhebungszeitraum der 
Rastermessung gegenübergestellt.  
 

 
 
Für alle Sektoren ist im Sinne der DIN EN 16841-1 eine Repräsentativität gegeben.  
 
 
Weiterhin wurden die Windgeschwindigkeiten in vier Klassen eingeordnet und ausgewertet. Dar-
gestellt ist der Mittelwert in prozentualer Häufigkeit in der entsprechenden Klasse sowie die 
Schwankungsbreite als doppelte Standardabweichung.  
Weiterhin sind die mittleren Häufigkeiten der Vergleichsstation für den Erhebungszeitraum der 
Rastermessung gegenübergestellt. 
 

 
 
Es zeigt sich, dass eine Repräsentativität im Sinne der DIN EN 16841-1 gegeben ist. 
 
  

Häufigkeit der Vergleichsstation Repräsentativ
Windrichtung im

Min Max Erhebungszeitraum
30°-Sektor % % % % Ja/Nein

0 18,0 9,0 26,9 11,1 Ja
30 7,1 1,6 12,6 3,7 Ja
60 3,9 2,4 5,4 3,0 Ja
90 4,1 2,9 5,4 4,2 Ja

120 3,6 2,3 4,8 4,4 Ja
150 7,7 0,6 14,7 13,8 Ja
180 20,9 10,5 31,3 25,1 Ja
210 9,7 5,9 13,4 9,5 Ja
240 5,6 3,7 7,5 4,6 Ja
270 4,1 2,0 6,1 2,9 Ja
300 4,2 2,3 6,1 3,8 Ja
330 11,2 1,0 22,8 13,9 Ja

Vergleichsstation, langjährig

Vergleichsstation Repräsentativ
     im

Min Max Erhebungszeitraum
Windgeschwindigkeitsklassen % % % % Ja/Nein
< 1,4 m/s 48,7 39,8 57,6 54,6 Ja
> 1,4 m/s und ≤  2,5 m/s 30,8 27,6 33,9 31,7 Ja
> 2,5 m/s und ≤  5,5 m/s 20,0 12,6 27,3 13,7 Ja
> 5,5 m/s 0,5 0,0 1,0 0,1 Ja

Vergleichsstation
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4.4 Betriebszustand der Anlage(n) während der Rastermessungen 
Uns liegen keine Angaben vor. 
 

4.5 Diskussion der Ergebnisse 
Zur Diskussion der Ergebnisse werden die Tabellen und Abbildungen im Kapitel 4.1 sowie die 
Daten im Anhang herangezogen. 
Im Folgenden wird die Auswertung in Bezug auf „Wäscherei“ näher beschrieben. Geruchsstunden 
außer der Wäscherei sind nicht aufgetreten. 
 
Geruchsqualität „Wäscherei“: 
Geruchsimmissionen durch die Wäscherei wurden nur auf der Beurteilungsfläche Nr. 5 festge-
stellt. Der Wert beträgt von 0,10 relative Häufigkeiten der Geruchsstunden. 
 
Auf den Flächen 1-4 und 6-8 wurden keine anlagenbezogenen Geruchsimmissionen festgestellt 
(relative Geruchshäufigkeit 0,00). 
 
Die Fläche Nr. 5 liegt östlich der Wäscherei auf dem Bautz-Gelände. Dem Anhang ist zu entneh-
men, dass der Flächenwert durch den Messpunkt A2 geprägt wird. Dort wurden 5 Geruchsstun-
den erreicht.  
 
Am Einzelmesspunkt E1 wurden 5 Geruchsstunden festgestellt. 
 
 
Gesamtbelastung: 
Die die o.g. relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden werden als Gesamtbelastung betrachtet.  
 
Beurteilung nach Geruchsimmissions-Richtlinie: 
Zur Beurteilung der Erheblichkeit werden in der Regel die Immissionswerte der Geruchsimmissi-
ons-Richtlinie /2/ herangezogen. 
 
- Wohn- und Mischgebiete   0,10 relative Häufigkeiten der Geruchsstunden 
- Gewerbe- und Industriegebiete 0,15 relative Häufigkeiten der Geruchsstunden 
 
Die Ergebnisse der Rastermessung zeigen, dass auf der Fläche Nr.5 der Immissionswert von 
0,10 gerade eingehalten wird.  
 
Am Einzelmesspunkt E1 wird eine Geruchshäufigkeit von 0,10 ermittelt. 
 
Fazit: 
 
Nach der Durchführung der Rastermessung für Geruchsstoffe wird auf der Fläche Nr. 5 und am 
Einzelmesspunkt der Immissionswert der Geruchsimmissions-Richtlinie für Wohn/Mischgebiete 
nicht überschritten. 
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Intensität: 
In Anhang ist in Bezug auf die Intensität der Geruchswahrnehmungen die Auswertung der Mess-
termine, an denen das Kriterium der Geruchsstunden „Wäscherei“ erfüllt ist, gezeigt. 
 
Demnach sind bei der Bewertung der Intensität für den „durchschnittlichen Eindruck“ überwie-
gend die Kategorien „schwach“ und „sehr schwach“ notiert worden. 
 
Bei der Bewertung der Intensität für den „stärksten Eindruck“ sind überwiegend die Kategorien 
„schwach“ und „deutlich“ notiert worden.  
 
 
Hedonik (Skala unangenehm/angenehm): 
In Anhang ist in Bezug auf die Hedonik der Geruchswahrnehmungen die Auswertung der Mess-
termine, an denen das Kriterium der Geruchsstunden „Wäscherei“ erfüllt ist, gezeigt. Die Bewer-
tung auf der Skala unangenehm zu angenehm erfolgt von -4 (unangenehm) bis +4 (angenehm). 
 
Demnach sind bei der Bewertung der Hedonik auf der Skala -4 bis +4 für den „durchschnittlichen 
Eindruck“ überwiegend die Kategorien „0“ notiert worden.  
 
Bei der Bewertung der Hedonik für den „unangenehmsten Geruchseindruck“ sind überwiegend 
die Kategorien „-1“ und „0“ notiert worden.  
 
Die Auswertung hinsichtlich der Abfrage zu Ekel und Übelkeit (Ja/Nein) zeigt, dass alle Bewertun-
gen durch die Prüfer mit „Nein“ protokolliert wurden. 
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5. Qualitätssicherung 
5.1 Prüfereignung 
Prüferauswahl: 
Die für jede einzelne Begehung einzusetzenden Prüfer wurden aus einem Pool von 10 Personen 
ausgewählt. Die DIN EN 16841-1 fordert in der Nr. 6.2.3 nur mindestens acht Prüfer für die Durch-
führung einer Rastermessung. 
 
Es wurden als Referenzgeruchstoffe n-Butanol und zusätzlich Schwefelwasserstoff verwendet. N-
Butanol ist nach der DIN EN 16941-1 als Referenzgeruchsstoff vorgeschrieben. Die Überprüfung 
an den Prüfgasen erfolgt im Rahmen der Tätigkeiten als Prüfer bei jedem Messtermin im Prüflabor, 
mindestens aber alle 6 Monate. Die Ergebnisse einer jeden Überprüfung werden als Werdegang 
eines jedes Prüfers in einer Datenbank gespeichert. 
 
Die individuelle Geruchsempfindlichkeit der Prüfer wurde am Olfaktometer an n-Butanol getestet. 
Die Geruchsschwelle muss nach der DIN EN 13725 zwischen 62 µg/m³ und 246 µg/m³ liegen. 
Weiterhin ist die Anforderung der DIN EN 13725 an die Standardabweichung der Logarithmen der 
Schwellenschätzungen zu erfüllen (Numerus <= 2,3). 
 
Die Auswertung soll aus mindestens 10 und höchstens 20 Schwellenschätzungen erfolgen. 
Die o.g. Auswahlparameter der DIN EN 16841-1 waren im Erhebungszeitraum für jeden Prüfer 
eingehalten. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuelle Auswertung der Schwellenschätzungen. Frühere Er-
gebnisse der Schwellenschätzungen sind in der o.g. Datenbank gespeichert. 
 

 
 
  

Prüfereignung n-Butanol

Prüfer Ge- Datum Datum Anzahl ITEn-Butanol s(log ITE) NFB
Nr. schlecht erste S. letzte S. der S. µg/m³ %

1107 w 05.09.2019 31.01.2020 20 123 0,25 0,0
1135 m 19.06.2019 31.01.2020 20 151 0,21 2,0
2088 w 20.11.2019 19.12.2019 20 118 0,15 0,0
1136 m 22.03.2019 23.01.2020 12 109 0,27 0,0
1137 w 22.03.2019 23.01.2020 12 82 0,20 1,0
1138 w 22.03.2019 23.01.2020 12 116 0,24 0,0
1139 m 22.03.2019 23.01.2020 12 184 0,24 1,0
1142 m 20.03.2019 31.01.2020 20 156 0,18 2,0
1143 m 16.05.2019 31.01.2020 20 131 0,20 1,0
1145 m 30.07.2019 31.01.2020 20 168 0,30 2,0

ITEn-Butanol: Geometrischer Mittelwert der Schwellenschätzungen
slog(ITE): Standardabweichung Logarithmen der Schwellenschätzungen
NFB: Nullprobenfehlerbewertung

Vorgabe DIN EN 137 10S
log(ITE) ≤ 2,3

Entsprechend: Slog(ITE) < 0,362

Vorgabe DIN EN 13725 des Empfindlichkeitsbereichs der Prüfer:
62 µg/m³ < geometrischer Mittelwert < 246 µg/m³

Prüfer/Prüferin Berücksichtigte Schwellenschätzungen Ergebnisse Eignungstest
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Zusätzlich wurden die Geruchsschwellen der Prüfer für Schwefelwasserstoff ermittelt. Die Auswer-
tung erfolgt auch für H2S aus mindestens 10 und höchstens 20 Schwellenschätzungen. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuelle Auswertung. 
 

 
 
 

5.2 Prüfereinweisung vor Ort 
Es wurde den Prüfern die Durchführung der Begehung erklärt und ihre Aufgabe als Prüfer erläutert. 
Die Prüfer haben die spezifischen Geruchseindrücke der Anlagen im Rahmen einer Ortsbegehung 
kennen gelernt. Vor Ort wurden Probebegehungen durchgeführt, um noch eventuelle Unklarheiten 
oder auftretende Fragen zu beantworten.  
Es wurden den Prüfer umfangreiche Unterlagen, wie Kartenmaterial, Fotos der Messpunkte, Ar-
beitsanweisungen, Verhaltensmaßregeln und Prüferausweise, vor dem Beginn der Rastermessung 
zur Verfügung gestellt. 
 

5.3 Kontrolle der Rastermessung vor Ort 
Zur stichprobenartigen Überprüfung der Prüfer wurden in unregelmäßigen Abständen an 10 % 
der durchzuführenden Termine Kontrollen durchgeführt. Die Überprüfungen waren ohne Bean-
standung, jeweils Kontrolle an einem Messpunkt. 
 
 
Datum: 19.09.2019, 05.11.2019, 06.11.2019, 27.11.2019, 06.01.2020 
 
  

Prüfereignung H2S

Prüfer Ge- Datum Datum Anzahl ITEH2S s(log ITE) NFB
Nr. schlecht erste S. letzte S. der S. µg/m³ %

1107 w 05.09.2019 31.01.2020 20 1,6 0,27 2,0
1135 m 19.06.2019 31.01.2020 20 1,1 0,20 1,0
2088 w 20.11.2019 19.12.2019 20 1,3 0,15 0,0
1136 m 22.03.2019 23.01.2020 12 0,5 0,25 3,0
1137 w 22.03.2019 23.01.2020 12 0,9 0,26 0,0
1138 w 22.03.2019 23.01.2020 12 0,9 0,16 0,0
1139 m 22.03.2019 23.01.2020 12 0,5 0,23 1,0
1142 m 20.03.2019 31.01.2020 20 1 0,19 1,0
1143 m 16.05.2019 31.01.2020 20 0,8 0,24 0,0
1145 m 30.07.2019 31.01.2020 20 1,4 0,15 2,0

ITEH2S: Geometrischer Mittelwert der Schwellenschätzungen
slog(ITE): Standardabweichung Logarithmen der Schwellenschätzungen
NFB: Nullprobenfehlerbewertung

Vorgabe DIN EN 137 10S
log(ITE) ≤ 2,3

Entsprechend: Slog(ITE) < 0,362

Prüfer/Prüferin Berücksichtigte Schwellenschätzungen Ergebnisse Eignungstest
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7.1 Zeitplan 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die 52 Messtermine nach dem Messplan (Soll) und vergleichend 
die durchgeführten Messtermine. 
 

 
 
 
  

Nr. Datum Wochen- Uhrzeit Aufpunkte Datum Uhrzeit Wochen- Gitter Prüfer
tag Gitter Ist Ist tag Kürzel

1 Dienstag, 30. Juli 2019 Di 8 Uhr A 13.08.2019 8:02 Di A 1139
2 Freitag, 2. August 2019 Fr 14 Uhr B 02.08.2019 14:00 Fr B 1145
3 Montag, 5. August 2019 Mo 20 Uhr C 05.08.2019 20:00 Mo C 2088
4 Donnerstag, 8. August 2019 Do 2 Uhr D 08.08.2019 2:00 Do D 1145
5 Sonntag, 11. August 2019 So 13 Uhr A 11.08.2019 13:00 So A 1136
6 Donnerstag, 15. August 2019 Do 19 Uhr B 15.08.2019 19:00 Do B 1135
7 Montag, 19. August 2019 Mo 1 Uhr C 19.08.2019 1:00 Mo C 1139
8 Freitag, 23. August 2019 Fr 7 Uhr D 23.08.2019 7:00 Fr D 2088
9 Dienstag, 27. August 2019 Di 18 Uhr A 27.08.2019 18:00 Di A 1135

10 Samstag, 31. August 2019 Sa 24 Uhr B 01.09.2019 0:00 So B 1139
11 Montag, 2. September 2019 Mo 6 Uhr C 02.09.2019 6:00 Mo C 1107
12 Donnerstag, 5. September 2019 Do 12 Uhr D 05.09.2019 12:00 Do D 1138
13 Dienstag, 10. September 2019 Di 23 Uhr A 10.09.2019 23:00 Di A 1138
14 Freitag, 13. September 2019 Fr 5 Uhr B 13.09.2019 5:00 Fr B 1142
15 Sonntag, 15. September 2019 So 11 Uhr C 15.09.2019 11:03 So C 1136
16 Donnerstag, 19. September 2019 Do 17 Uhr D 19.09.2019 17:00 Do D 1145
17 Montag, 23. September 2019 Mo 4 Uhr A 23.09.2019 4:00 Mo A 1135
18 Freitag, 27. September 2019 Fr 10 Uhr B 27.09.2019 10:00 Fr B 1138
19 Dienstag, 1. Oktober 2019 Di 16 Uhr C 01.10.2019 16:04 Di C 1137
20 Samstag, 5. Oktober 2019 Sa 22 Uhr D 05.10.2019 22:04 Sa D 1139
21 Mittwoch, 9. Oktober 2019 Mi 9 Uhr A 09.10.2019 9:00 Mi A 1107
22 Samstag, 12. Oktober 2019 Sa 15 Uhr B 12.10.2019 15:00 Sa B 1145
23 Montag, 14. Oktober 2019 Mo 21 Uhr C 14.10.2019 21:00 Mo C 2088
24 Freitag, 18. Oktober 2019 Fr 3 Uhr D 18.10.2019 3:00 Fr D 1139
25 Mittwoch, 23. Oktober 2019 Mi 14 Uhr A 06.11.2019 14:00 Mi A 1107
26 Sonntag, 27. Oktober 2019 So 20 Uhr B 27.10.2019 20:25 So B 1137
27 Dienstag, 29. Oktober 2019 Di 2 Uhr C 29.10.2019 2:10 Di C 1142
28 Samstag, 2. November 2019 Sa 8 Uhr D 02.11.2019 8:00 Sa D 2088
29 Dienstag, 5. November 2019 Di 19 Uhr A 05.11.2019 19:00 Di A 1136
30 Samstag, 9. November 2019 Sa 1 Uhr B 09.11.2019 1:00 Sa B 1143
31 Mittwoch, 13. November 2019 Mi 7 Uhr C 13.11.2019 7:00 Mi C 1107
32 Sonntag, 17. November 2019 So 13 Uhr D 17.11.2019 13:03 So D 1137
33 Donnerstag, 21. November 2019 Do 24 Uhr A 22.11.2019 0:00 Fr A 1143
34 Montag, 25. November 2019 Mo 6 Uhr B 25.11.2019 6:00 Mo B 1142
35 Mittwoch, 27. November 2019 Mi 12 Uhr C 27.11.2019 12:12 Mi C 1137
36 Samstag, 30. November 2019 Sa 18 Uhr D 30.11.2019 18:00 Sa D 1138
37 Donnerstag, 5. Dezember 2019 Do 5 Uhr A 05.12.2019 5:00 Do A 1143
38 Sonntag, 8. Dezember 2019 So 11 Uhr B 08.12.2019 11:16 So B 1139
39 Dienstag, 10. Dezember 2019 Di 17 Uhr C 10.12.2019 17:00 Di C 1138
40 Samstag, 14. Dezember 2019 Sa 23 Uhr D 14.12.2019 23.00 Sa D 2088
41 Mittwoch, 18. Dezember 2019 Mi 10 Uhr A 17.12.2019 10:12 Di A 1137
42 Sonntag, 22. Dezember 2019 So 16 Uhr B 22.12.2019 16:00 So B 1145
43 Freitag, 27. Dezember 2019 Fr 22 Uhr C 10.01.2020 22:00 Fr C 1137
44 Montag, 30. Dezember 2019 Mo 4 Uhr D 30.12.2019 4:00 Mo D 1145
45 Freitag, 3. Januar 2020 Fr 15 Uhr A 03.01.2020 15:00 Fr A 1136
46 Montag, 6. Januar 2020 Mo 21 Uhr B 06.01.2020 21:00 Mo B 1139
47 Mittwoch, 8. Januar 2020 Mi 3 Uhr C 08.01.2020 3:00 Di C 1143
48 Sonntag, 12. Januar 2020 So 9 Uhr D 12.01.2020 9:00 So D 1136
49 Freitag, 17. Januar 2020 Fr 20 Uhr A 17.01.2020 20:04 Do A 1137
50 Dienstag, 21. Januar 2020 Di 2 Uhr B 21.01.2020 2:00 Di B 1142
51 Donnerstag, 23. Januar 2020 Do 8 Uhr C 06.02.2020 8:01 Do C 1107
52 Sonntag, 26. Januar 2020 So 14 Uhr D 26.01.2020 14:11 So D 1137
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Terminverschiebungen, Nr.: 
1 Geplanter Starttermin konnte aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden; 
25 Termin aus organisatorischen Gründen verschoben; 
41 Prüfer konnte den geplanten Termin nicht wahrnehmen, Vorverlegung des Termins um 1 Tag; 
43 Termin aus Krankheitsgründen verschoben; 
51 Termin aus Krankheitsgründen verschoben. 
 
 
Aufteilung der Messtermine auf die Prüfer: 
 

 
 
Aufteilung der Messtermine über die Wochentage: 
 
Mo 8 
Di 8 
Mi 6 
Do 7 
Fr 8 
Sa 7 
So 8 

 
  

Prüfer Anzahl
Nr. Termine

1145 6
2088 5
1136 5
1138 5
1139 7
1135 3
1107 5
1137 8
1143 4

1142 4
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7.2 Datenaufnahmebogen 
 
Protokollbogen bezüglich der Aufnahme der Geruchshäufigkeit, 
nach der DIN EN 16841-1. 
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Protokollbogen bezüglich der Aufnahme der Geruchsintensität, 
nach VDI-Richtlinie 3940 Blatt 3 
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Protokollbogen bezüglich der Aufnahme der Hedonik, 
nach VDI-Richtlinie 3940 Blatt 3 
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7.3 Durchführungsinformation 
Es wurde den Prüfern die Durchführung der Begehung erklärt und ihre Aufgabe als Prüfer erläu-
tert. Die Prüfer haben die spezifischen Geruchseindrücke der Lackieranlage im Rahmen einer 
Ortsbegehung kennen gelernt. Vor Ort wurden Probebegehungen durchgeführt, um noch eventu-
elle Unklarheiten oder auftretende Fragen zu beantworten. 
 
Es wurden den Prüfer umfangreiche Unterlagen, wie Kartenmaterial, Fotos der Messpunkte, Ar-
beitsanweisungen, Verhaltensmaßregeln und Prüferausweise, vor dem Beginn der Rastermes-
sung zur Verfügung gestellt. 
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Beispiel Prüferausweis: 
 

 
  



Seite 35 von 59 
Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-OLFA/shm / 23.10.2020 
Dokument: 19-469 Bautz Gelände Hanau Geruchsbegehung EB.docx 

 

 

7.4 Beschreibung der Messtouren 
 
Tatsächliche Lage der Messpunkte 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Messpunkte mit Zuordnung zu den Untergittern. 
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Beschreibung der Messpunkte: 
 
Messpunkt A1: Ecke Josef-Bautz-Straße/Im Krautengewann 
 Einfahrt Kleingartenanlage 
 
Messpunkt A2: Ecke Lise-Meitner-Straße/Im Krautengewann 
   wenige Meter neben der Laterne, gegenüber Einfahrt Firma Kämmerer  
 
Messpunkt A3: auf dem Bautz-Gelände, neben der Halle Nr. 10 

 
Messpunkt A4: Josef-Bautz-Straße 4, an der Laterne, gegenüber vom 
   „blauen Haus“ 
 
Messpunkt A5: Hanauer Landstraße 37c, seitlich vom Gebäude an der Hecke 
 
Messpunkt B1: Josef-Bautz-Straße 6, Tagungszentrum, an der Laterne 
 
Messpunkt B2: Lise-Meitner-Straße 22a, gegenüber Firma Bamberger, 
   Höhe Einfahrt 
 
Messpunkt B3: Hanauer Landstraße 37a, neben dem Haus an der Laterne 
 
Messpunkt C1: Josef-Bautz-Straße 4, Halle 3 Tor 2, Laterne 
 
Messpunkt C2: in der Nähe von Im Krautengewann Nr. 9, Laterne 
 
Messpunkt C3: Lise-Meitner-Straße 14, schräg gegenüber Parkverbotsschild, Laterne 
 
Messpunkt C4: Brückenstraße 3, an der Laterne 
 
Messpunkt D1: Josef-Bautz-Straße, vor der Entladungsbrücke, Laterne 
 
Messpunkt D2: auf dem Bautz-Gelände, Eingang Tor 3, Halle 2 Südwest 

 
Messpunkt D3: Lise-Meitner-Straße 1, am Trafohäuschen, Laterne 
 
Messpunkt D4: Hanauer Landstraße, gegenüber Hausnr. 31-37, Laterne 
 
 
Messpunkt E1: Auf dem Werksgelände (nordwestlich), auf dem Weg, s. Karte 
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Messroute A: Reihenfolge der abzugehenden Messpunkte: 
 
A1, A2, A5, A4, A3, E1 
 
Messroute B: Reihenfolge der abzugehenden Messpunkte: 
 
B1, B2, B3, E1 
 
Messroute C: Reihenfolge der abzugehenden Messpunkte: 
 
C1, C2, C3, C4, E1 
 
Messroute D: Reihenfolge der abzugehenden Messpunkte: 
 
D3, D4, D1, D2, E1 
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7.5 Fotodokumentation der Messpunkte 
 
Messpunkt A1: Ecke Josef-Bautz-Straße/Im Krautengewann 
 Einfahrt Kleingartenanlage 
 

 
 
 
Messpunkt A2: Ecke Lise-Meitner-Straße/Im Krautengewann 
   wenige Meter neben der Laterne, gegenüber Einfahrt Firma Kämmerer  
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Messpunkt A3: auf dem Bautz-Gelände, neben der Halle Nr. 10 
 

 
 
 
Messpunkt A4: Josef-Bautz-Straße 4, an der Laterne, gegenüber vom 
   „blauen Haus“ 
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Messpunkt A5: Hanauer Landstraße 37c, seitlich vom Gebäude an der Hecke 
 

 
 
 
Messpunkt B1: Josef-Bautz-Straße 6, Tagungszentrum, an der Laterne 
 

 
 
  



Seite 41 von 59 
Zeichen/Erstelldatum: IS-UT-OLFA/shm / 23.10.2020 
Dokument: 19-469 Bautz Gelände Hanau Geruchsbegehung EB.docx 

 

 
Messpunkt B2: Lise-Meitner-Straße 22a, gegenüber Firma Bamberger, 
   Höhe Einfahrt 
 

 
 
 
Messpunkt B3: Hanauer Landstraße 37a, neben dem Haus an der Laterne 
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Messpunkt C1: Josef-Bautz-Straße 4, Halle 3 Tor 2, Laterne 
 

 
 
 
Messpunkt C2: in der Nähe von Im Krautengewann Nr. 9, Laterne 
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Messpunkt C3: Lise-Meitner-Straße 14, schräg gegenüber Parkverbotsschild, Laterne 
 

 
 
 
Messpunkt C4: Brückenstraße 3, an der Laterne  
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Messpunkt D1: Josef-Bautz-Straße, vor der Entladungsbrücke, Laterne 
 

 
 
 
Messpunkt D2: auf dem Bautz-Gelände, Eingang Tor 3, Halle 2 Südwest 
   (begehbar von 07.00-18.00 Uhr über Tor 2) 
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Messpunkt D3: Lise-Meitner-Straße 1, am Trafohäuschen, Laterne 
 

 
 
 
Messpunkt D4:  Hanauer Landstraße, gegenüber Hausnr. 31-37, Laterne 
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Messpunkt E1: Auf dem Werksgelände (nordwestlich), auf dem Weg, , s. Karte 
 

 
 
 
 

7.6 Plausibilitätsüberprüfung anhand den Windrichtungsdaten 
Siehe Ausführungen im Kapitel 4.2. Weiterhin sind im Kapitel 7.7 die Geruchsstunden markiert 
und die zugehörigen Windgeschwindigkeiten bzw. Windrichtungen ausgewiesen. 
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7.7 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse, Flächen, Geruchsstunden  
 
Anzahl der Geruchsstunden: 
 
Geruchsqualität: Wäscherei 
 
Schematische Darstellung mit Angabe der Anzahl der Geruchsstunden 
an den Eckpunkten und den daraus ermittelten Flächenwerten. 
 

 
 
 

  

Anzahl der Geruchsstunden
Geruchsqualität: Wäscherei

0

5

0

0

0

0

0 05
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0
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0
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0 0

0
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0
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Geruchshäufigkeit: 
 
Geruchsqualität: Wäscherei 
 
Schematische Darstellung mit Angabe der Geruchshäufigkeit in 
Relative Häufigkeit der Geruchsstunden und den daraus ermittelten Flächenwerten. 
 

 
 
 
  

Häufigkeit der Geruchstunden (relativ)
Geruchsqualität: Wäscherei
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7.8 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse, Messpunkte, Ergebnismatrix 
Gitter A: 

 
 
 

Messtermin A1 Anlagengerüche A1 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 08:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10. 09.19 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06. 11.19 14:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05. 11.19 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22. 11.19 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 12.19 05:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 10:12 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 03. 01.20 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 17. 01.20 20:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Messtermin A2 Anlagengerüche A2 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 08:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 13:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 18:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10. 09.19 23:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 04:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 09:15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 218 3,1
25 06. 11.19 14:17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 203 2,4
29 05. 11.19 19:18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 248 1,6
33 22. 11.19 00:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 12.19 05:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 10:31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 193 1,5
45 03. 01.20 15:17 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 227 4
49 17. 01.20 20:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Messtermin A3 Anlagengerüche A3 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 08:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 14:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 19:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11. 09.19 00:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 04:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 10:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06. 11.19 15:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05. 11.19 20:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22. 11.19 01:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 12.19 06:12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 11:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 03. 01.20 16:12 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 17. 01.20 21:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Messtermin A4 Anlagengerüche A4 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 09:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 13:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 18:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10. 09.19 23:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 04:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 10:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06. 11.19 15:02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05. 11.19 19:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22. 11.19 01:01 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 05. 12.19 05:53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 03. 01.20 15:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 17. 01.20 21:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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Messtermin A5 Anlagengerüche A5 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 08:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 13:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10. 09.19 23:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 04:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 06. 11.19 14:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05. 11.19 19:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22. 11.19 00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 12.19 05:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 10:54 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein 221 1,6
45 03. 01.20 15:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 17. 01.20 20:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
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Gitter B: 
 

 
 
  

Messtermin B1 Anlagengerüche B1 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

2 02. 08.19 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15. 08.19 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01. 09.19 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13. 09.19 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 27. 09.19 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12. 10.19 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27. 10.19 20:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 09. 11.19 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25. 11.19 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 08. 12.19 11:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 22. 12.19 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 06. 01.20 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 21. 01.20 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Messtermin B2 Anlagengerüche B2 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

2 02. 08.19 14:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15. 08.19 19:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01. 09.19 00:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13. 09.19 05:15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 27. 09.19 10:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12. 10.19 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27. 10.19 20:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 09. 11.19 01:19 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein 276,5 1,735
34 25. 11.19 06:21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 08. 12.19 11:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 22. 12.19 16:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 06. 01.20 21:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 21. 01.20 02:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Messtermin B3 Anlagengerüche B3 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

2 02. 08.19 14:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15. 08.19 19:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01. 09.19 00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13. 09.19 05:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 27. 09.19 10:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12. 10.19 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27. 10.19 21:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 09. 11.19 01:45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25. 11.19 06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 08. 12.19 11:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 22. 12.19 16:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 06. 01.20 21:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 21. 01.20 02:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gitter C: 
 

 
  

Messtermin C1 Anlagengerüche C1 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN geruch Anlagen W L C M S G V H SN geruch Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

3 05. 08.19 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19. 08.19 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02. 09.19 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15. 09.19 11:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01. 10.19 16:04 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 14. 10.19 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29. 10.19 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13. 11.19 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27. 11.19 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 10. 12.19 17:00 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10. 01.20 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 08. 01.20 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06. 02.20 08:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Messtermin C2 Anlagengerüche C2 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN geruch Anlagen W L C M S G V H SN geruch Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

3 05. 08.19 20:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19. 08.19 01:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02. 09.19 06:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15. 09.19 11:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01. 10.19 16:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14. 10.19 21:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29. 10.19 02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13. 11.19 07:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27. 11.19 12:28 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 10. 12.19 17:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10. 01.20 22:20 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 08. 01.20 03:14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06. 02.20 08:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Messtermin C3 Anlagengerüche C3 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN geruch Anlagen W L C M S G V H SN geruch Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

3 05. 08.19 20:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19. 08.19 01:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02. 09.19 06:33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15. 09.19 11:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01. 10.19 16:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14. 10.19 21:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29. 10.19 02:30 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13. 11.19 07:28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27. 11.19 12:44 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 10. 12.19 17:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10. 01.20 22.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 08. 01.20 03:37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06. 02.20 08:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Messtermin C4 Anlagengerüche C4 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

3 05. 08.19 20:59 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19. 08.19 01:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02. 09.19 06:53 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15. 09.19 11:53 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01. 10.19 16:56 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 14. 10.19 21:56 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29. 10.19 02:48 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13. 11.19 07:43 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 27. 11.19 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 10. 12.19 17:52 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10. 01.20 22:58 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 08. 01.20 03:58 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
51 06. 02.20 08:50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
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Gitter D: 
 

 
 
  

Messtermin D1 Anlagengerüche D1 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

4 08. 08.19 02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23. 08.19 07:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 09.19 12:32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19. 09.19 17:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05. 10.19 22:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18. 10.19 03:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 02. 11.19 08:31 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 17. 11.19 13:03 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 30. 11.19 18:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 14. 12.19 23:29 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30. 12.19 04:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12. 01.20 09:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26. 01.20 14:48 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Messtermin D2 Anlagengerüche D2 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

4 08. 08.19 02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23. 08.19 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 09.19 12:50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19. 09.19 17:38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05. 10.19 23:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18. 10.19 03:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 02. 11.19 08:50 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 17. 11.19 13:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 30. 11.19 18:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 14. 12.19 23:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30. 12.19 04:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12. 01.20 09:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26. 01.20 15:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Messtermin D3 Anlagengerüche D3 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

4 08. 08.19 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23. 08.19 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 09.19 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19. 09.19 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05. 10.19 22:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18. 10.19 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 02. 11.19 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 17. 11.19 13:39 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 30. 11.19 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 14. 12.19 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30. 12.19 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12. 01.20 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26. 01.20 14:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Messtermin D4 Anlagengerüche D4 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

4 08. 08.19 02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23. 08.19 07:17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 09.19 12:15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19. 09.19 17:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05. 10.19 22:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18. 10.19 03:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 02. 11.19 08:15 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 17. 11.19 13:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 30. 11.19 18:15 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 14. 12.19 23:15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30. 12.19 04:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12. 01.20 09:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26. 01.20 14:32 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

D4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
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Einzelmesspunkt E1 
 

 
 
  

Messtermin E1 Anlagengerüche E1 Anlagengerüche Geruchs Meteorologie
Nr. Tag Takte  mit Geruchswahrnehmung Summe Takte Geruchsstunde (Ja/Nein) bzw. (1/0) Summe stunde

Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle Anlagen Keine Anlagen Wäschere Alle plausibel WR WG
Uhrzeit W L C M S G V H SN Anlagen W L C M S G V H SN Anlagen zu Windricht. (Grad) (m/s)

1 13. 08.19 09:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02. 08.19 15:02 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 05. 08.19 20:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 08. 08.19 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11. 08.19 14:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15. 08.19 20:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19. 08.19 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23. 08.19 08:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27. 08.19 19:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01. 09.19 00:55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02. 09.19 07:20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 09.19 13:03 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 304 3,2
13 11. 09.19 00:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13. 09.19 05:58 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15. 09.19 11:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19. 09.19 17:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23. 09.19 05:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 27. 09.19 11:05 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Nein 218 2,4
19 01. 10.19 17:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05. 10.19 23:24 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 09. 10.19 10:38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 249 3,2
22 12. 10.19 15:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14. 10.19 21:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18. 10.19 04:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06. 11.19 15:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27. 10.19 21:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29. 10.19 03:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 02. 11.19 09:04 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 245 3,1
29 05. 11.19 20:31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja < 1m/s
30 09. 11.19 02:05 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13. 11.19 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 17. 11.19 14:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22. 11.19 01:35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25. 11.19 07:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27. 11.19 13:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 30. 11.19 19:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 12.19 06:47 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 08. 12.19 12:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 10. 12.19 18:07 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ja 228 1,8
40 14. 12.19 23:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 17. 12.19 11:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 22. 12.19 16:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10. 01.20 23:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30. 12.20 04:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 03. 01.20 16:27 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 06. 01.20 21:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 08. 01.20 04:16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12. 01.20 10:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 17. 01.20 21:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 21. 01.20 03:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06. 02.20 09:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26. 01.20 15:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5
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7.9 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse, Beurteilungsflächen 
 

 
  

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h-FL1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

1 A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
B1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FL1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL2 A3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h-FL2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

2 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
B1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FL2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL3 A3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

h-FL3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
FL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00
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Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
D1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

h-FL4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

4 A4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
FL4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL5 A2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h-FL5 5 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

5 A2 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FL5 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,10 0,10

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL6 A3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h-FL6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

6 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
C3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FL6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00
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Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL7 A3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

h-FL7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

7 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
FL7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00

Anzahl der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

FL8 A5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
D4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

h-FL8 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0

Relative Häufigkeit der Geruchsstunden
Fläche Aufp. W L C M S G V H SN Wäscherei Alle Anlagen

8 A5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
FL8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00
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7.10 Messergebnisse Hedonik/Intensität 
 
Wäschereigeruch, Intensität: 
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine tabellarische Zusammenfassung der Messtermine, an denen 
das Kriterium der Geruchsstunden erfüllt ist. Aufgeführt sind der durchschnittliche Eindruck und 
der stärkste Eindruck. 
 

 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung. 
 

 
 
Demnach sind bei der Bewertung der Intensität für den „durchschnittlichen Eindruck“ überwie-
gend die Kategorien „schwach“ und „sehr schwach“ notiert worden. 
 
Bei der Bewertung der Intensität für den „stärksten Eindruck“ sind überwiegend die Kategorien 
„schwach“ und „deutlich“ notiert worden.  
 
 

  

Messtermin

E1 05.09.2019 deutlich 3 deutlich 3
E1 09.10.2019 schwach 2 schwach 2
E1 02.11.2019 deutlich 3 schwach 2
E1 05.11.2019 schwach 2 schwach 2
E1 10.12.2019 sehr schwach 1 sehr schwach 1
A2 09.10.2019 schwach 2 sehr schwach 1
A2 06.11.2019 deutlich 3 schwach 2
A2 05.11.2019 schwach 2 schwach 2
A2 17.12.2019 deutlich 3 schwach 2
A2 03.01.2020 stark 4 stark 4

Stärkster
Geruchseindruck

Durchschnittlicher
Geruchseindruck

Geruchs-
eindruck

Anzahl Anzahl
sehr schwach 1 2
schwach 4 6
deutlich 4 1
stark 1 1
sehr stark 0 0
extrem stark 0 0

Geruchseindruck Geruchseindruck
Stärkster Durchschnittlicher
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Wäschereigeruch, Hedonik: 
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine tabellarische Zusammenfassung der Messtermine, an denen 
das Kriterium der Geruchsstunden erfüllt ist. Aufgeführt sind die Bewertungen der Geruchseindrü-
cke hinsichtlich der Skala unangenehm (-4) bis angenehm (+4). 
 

 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung. 
 

Skala/Wert 
Angenehmster Unangenehmster  Durchschnittlicher 

Geruchseindruck Geruchseindruck Geruchseindruck 
Anzahl Anzahl Anzahl 

2 1 0 1 
1 3 1 0 
0 6 4 8 
-1 0 5 1 
-2 0 0 0 

 
Demnach sind bei der Bewertung der Hedonik auf der Skala -4 bis +4 für den „durchschnittlichen 
Eindruck“ überwiegend die Kategorien „0“ notiert worden.  
 
Bei der Bewertung der Hedonik für den „unangenehmsten Geruchseindruck“ sind überwiegend 
die Kategorien „-1“ und „0“ notiert worden.  
 
Die Auswertung hinsichtlich der Abfrage zu Ekel und Übelkeit (Ja/Nein) zeigt, dass alle Bewertun-
gen durch die Prüfer mit „Nein“ protokolliert wurden. 
 
 
 
 
 

Messpunkt/ Angenehmster Unangenehmster Durchschnittlicher Übelkeit 
Messtermin Geruchseindruck Geruchseindruck Geruchseindruck Ja/Nein
E1 05.09.2019 0 -1 -1 Nein
E1 09.10.2019 0 -1 0 Nein
E1 02.11.2019 1 -1 0 Nein
E1 05.11.2019 1 -1 0 Nein
E1 10.12.2019 0 0 0 Nein
A2 09.10.2019 0 0 0 Nein
A2 06.11.2019 0 0 0 Nein
A2 05.11.2019 1 -1 0 Nein
A2 17.12.2019 0 0 0 Nein
A2 03.01.2020 2 1 2 Nein
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