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1. VORBEMERKUNGEN 

Die Bien-Ries GmbH mit Sitz in Hanau hat den „Bautz Gewerbepark“ in Hanau/ 

Großauheim sowie benachbarte Gewerbeflächen eines Raiffeisenhandels und einer 

Palettenfirma erworben, um dort in den nächsten Jahren Wohnbebauung zu errichten.  

Auf dem unmittelbar am Main gelegenen Areal des „Bautz Gewerbeparks“ wurden bis 

zum Jahr 1963 Traktoren der Marke „Bautz“ produziert. Seit dem Ende der Produktion 

dienen die Gebäude verschiedenen Unternehmen zur Produktion und Lagerung sowie 

als Standplatz für Wohnmobile, Oldtimer etc..  

Die Dr. Hug Geoconsult GmbH wurde von der Bien-Ries GmbH mit der Durchführung 

von Baugrunduntersuchungen sowie der Erstellung von geo- und abfalltechnischen 

Gutachten beauftragt.  

Erste Ergebnisse der in diesem Zusammenhang auf dem Gesamtareal und teilweise 

auch in den bestehenden Hallen durchgeführten Bohrungen sowie die Ergebnisse der 

durchgeführten abfallcharakterisierenden Untersuchungen liegen mit [25.a] und [25.b] 

vor.  

In unserem 1. Bericht [25.c] wurden die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse im 

Bereich der bestehenden, denkmalgeschützten Hallen beschrieben und im Hinblick auf 

die geplante Umnutzung der Hallen bewertet. Es wurden Empfehlungen und Hinweise 

zur Tragfähigkeit der vorhandenen Hallenböden sowie zur Verwertung von bei Um-

baumaßnahmen ggf. anfallender Aushubböden gegeben. 

Im vorliegenden Gutachten (2. Bericht) werden Empfehlungen und Hinweise  

 zu den Erschließungsmaßnahmen (Kanal- und Straßenbau), 

 zur Gründung und Abdichtung der geplanten Bebauung, 

 zur Herstellung der Baugruben sowie  

 zur Baudurchführung (Erdarbeiten etc.) 

gegeben.  

Diese können beim jetzigen Planungsstand lediglich orientierenden Charakter haben. 

Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die ausgesprochenen Empfehlungen im 

Zuge der weiteren Planungen auf die fortschreitende Planung abzustimmen bzw. in 

Verbindung mit ggf. ergänzenden Baugrundaufschlüssen in Folgeberichten zu konkre-

tisieren sind.  
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2. VERWENDETE UNTERLAGEN 

Zur Erstellung des vorliegenden Gutachtens (2. Bericht) wurden folgende Unterlagen 

verwendet: 

[1] Vermessungsbüro Müller, Hanau:  

[1.a] Auszug aus der Liegenschaftskarte, Maßstab 1:500, 11. Mai 2018. 

[1.b] Höhen und Bestandspläne, Maßstab 1:500, 9. März und 27. Mai 2020. 

[2] INRES Altbau- und Denkmalservice GbR, Fulda: Digitale Bestandsaufnahme 
Hanau Groß-Auheim Bautz-Areal (Hallen 1 bis 5), Maßstab 1:50, 15. Juli 2019. 

[3] Bien-Ries GmbH, Hanau:  

[3.a] Leitungspläne. 

[3.b] Übersichtsplan mit Darstellung der denkmalgeschützten Hallen, ohne 
Maßstab, ohne Datum. 

[4] Planquadrat Ingenieure Elfers, Geskes Krämer PartG Architekten und 
Stadtplaner, Darmstadt:  

[4.a] Hanau - Bautzgelände Bien-Ries, Städtebauliches Konzept, Maß-
stab 1:2.000, 13. Mai 2020. 

[4.b] Hanau - Bautzgelände Bien-Ries, Städtebauliches Konzept mit hoch-
baulichen Kennwerten, Maßstab 1:1.000, 28. Mai 2020. 

[4.c] Hanau - Bautzgelände Bien-Ries, Flächenberechnungen (Vorabzug), 
27. Mai 2020. 

[5] Hydrogeologisches Labor Steinbrecher & Wagner, Kerzenheim:  

[5.a] Grundwasseruntersuchung im Bereich Gelände Bautz, Hanau - 
Großauheim, Bericht, Januar 1992. 

[5.b] Übersichtskarte zu bisherigen Sanierungsmaßnahmen auf dem Bautz-
Gelände vom 18. April 2017. 

[5.c] Auszug aus Ergebnisbericht der Grundwasserkontrolle 2019 vom 
09. September 2019 mit Grundwassergleichenplan. 

[5.d] Sanierung einer Untergrundbelastung mit leichtflüchtigen chlorierten 
Kohlenwasserstoffen auf dem Bautz-Gelände / Teil III (ehem. RKW-
Gelände), Abschlussbericht, 04. März 2002. 

[5.e] Sanierung von Untergrundbelastungen mit KW, PAK und Schwermetal-
len auf dem Bautz-Gelände / Teile I/IV/V/VII, Abschlussbericht, 26. Ja-
nuar 2005. 

[5.f] Sanierung von Untergrundbelastungen mit KW, PAK und Schwermetal-
len auf dem Bautz-Gelände / Teil VIII, Abschlussbericht, 31. Januar 
2007. 
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[5.g] Sanierung von Untergrundbelastungen mit polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK), Bautz-Gelände / Teil VI / Sanierungsberei-
che III und IV, Abschlussbericht, 11. Dezember 2009. 

[5.h] Sanierung von Untergrundbelastungen mit PAK und KW, Bautz-Gelände 
/ Teil III / Sanierungsbereiche ehem. Altmann-Werkstatt und ehem. D+S-
Gelände, Abschlussbericht, 18. Januar 2013. 

[6] Grisar Bohrtechnik, Bochum: Bohrprofil, Ausbauzeichnung und Schichten-
verzeichnis zur Grundwassermessstelle „Pegel 4" vom 8. Februar 2001. 

[7] Jakobs Rapps K. G., Frankfurt am Main: Rammbrunnen, Sondierprofile 1 - 3 
inkl. Lageplan, 27. Oktober 1988. 

[8] HPC AG, Kriftel/ Taunus: Rütgers Germany GmbH, Lageplan PAK-Verteilung 
im Grundwasser (Stichtagsmessungen vom Juni und Dezember 2018), Maß-
stab 1:5.000, 28. Januar und 4. Februar 2019. 

[9] Main-Kinzig-Kreis, Der Kreisausschuss, Gelnhausen: Erlaubnisbescheid zur 
Herstellung von 2 Grundwassermessstellen sowie Durchführung von Pumpver-
suchen als Voruntersuchung für eine geothermische Grundwassernutzung und 
anschließende Einleitung des geförderten Grundwassers in die öffentliche Ka-
nalisation in Hanau, „Bautz-Gelände“, Josef-Bautz-Straße 2-6, Gemarkung 
Großauheim, Flur 81, Flurstücke 662/11, 334/6, 8. Juni 2020. 

[10] Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden: Geologische Kar-
te von Hessen, Blatt 5819 Hanau inkl. Beiblätter und Erläuterungen, Maß-
stab 1:25.000, 2. Auflage 1998. 

[11] Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt- und Geologie, Wiesba-
den: 

[11.a] Grundwasserkarten und Ganglinien Hessische Mainebene, Online-
Datenbank. 

[11.b] Auskunft aus dem Bohrarchiv, E-Mail vom 4. September 2019. 

[11.c] Angaben zu den Hochwasserständen des Mains, E-Mail vom 
6. März 2019. 

[12] Magistrat der Stadt Hanau: Abwassersatzung vom 16. Dezember 2003. 

[13] Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen 
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Techni-
sche Regeln -, Fassungen von 1997, 2003 und 2004. 

[14] Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Ver-
ordnung zur Vereinfachung des Deponierechts – Deponieverordnung (DepV); 
Berlin, 27.04.2009, zuletzt geändert im September 2017. 

[15] Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel, Abteilung Umwelt: 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt), Stand: 
1. September 2018. 
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[16] Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Wiesbaden: Richtlinie für die Verwertung von Bodenma-
terial, Bauschutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger 
Abgrabungen; 17. Februar 2014. 

[17] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die 
umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Be-
standteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau – 
RuVA-StB 01; Köln 2005. 

[18] Technischen Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 551: Teer und andere Pyroly-
seprodukte aus organischem Material. 

[19] Verwaltungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von 
Grundwasserverunreinigungen, GWS-VwV, Hessisches Ministerium für Um-
welt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Entwurf vom 30. März 1998 und 
Ausgabe vom 18. September 2016. 

[20] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.: Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßen-
bau (ZTV E-StB), Ausgabe 2017. 

[21] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton: DafStb-Richtlinie Wasserundurchläs-
sige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie), Ausgabe 12/2017. 

[22] Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.:  

[22.a] Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser, Arbeitsblatt DWA-A 138, 2008. 

[22.b] Handlungsempfehlungen zu Umgang mit Regenwasser, Merkblatt DWA-
M 153, August 2007. 

[23] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Bundes-
ministerium der Verteidigung: Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 5.1: Regen-
wasserversickerung, Stand: 6. Januar 2010. 

[24] Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart: Helmut Prinz, „Abriss der Ingenieurgeolo-
gie“, 3., neu bearbeitete Auflage, Kap. 2.8.4 „Feldversuche zur Ermittlung des k-
Wertes“ S. 71 ff., 1997. 

[25] Dr. Hug Geoconsult GmbH, Oberursel:  

[25.a] Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße, Hanau: Baugrunduntersuchung, 
geo- und abfalltechnisches Vorgutachten, Projekt Nr. 18150301, 
15. Februar 2019. 

[25.b] Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße, Hanau; Ergebnisse der abfalltech-
nischen Untersuchungen, Projekt Nr. 18150301; E-Mail vom 
14. März 2019. 
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[25.c] Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße, Hanau; 1. Bericht: Baugrundunter-
suchung, geo- und abfalltechnisches Gutachten für die denkmalge-
schützten Hallen I bis V, Projekt Nr. 18150301; 31. Oktober 2019. 

[25.d] Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße, Hanau; Stellungnahme zu den 
Grundwasseruntersuchungen in den Grundwassermessstellen Bautz 1 
und Pegel 4, E-Mal vom 11. März 2020. 

[25.e] Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße, Hanau; Laboruntersuchungen an 
bestehenden Grundwassermessstellen, hydrochemischer Ergebnisbe-
richt, Projekt Nr. 20305401, 21. April 2020. 

[25.f] Archivunterlagen. 
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3. BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 

3.1 Lage und Nutzung des Grundstücks 

Das rund 132.246 m² große Untersuchungsgelände an der Josef-Bautz-Straße befin-

det sich im südöstlichen Stadtgebiet von Hanau zwischen der Bundesstraße B 43a im 

Nordwesten und der Auheimer Brücke im Osten in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Main. Es handelt sich dabei um die Flurstücke 1005/1, 1005/5, 662/11, 986/207, 334/6, 

1778/690, 662/3, 686/5 und 686/6 auf Flur 81 in der Gemarkung Großauheim. 

In der Abbildung 1 ist die großräumige Lage des Projektgebietes in der Übersicht dar-

gestellt.  

 

Abbildung 1: Großräumige Lage des Betrachtungsgebietes 

Auf dem zur Bebauung vorgesehenen Areal des „Bautz Gewerbeparks“ wurden früher 

Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen der Firma „Bautz“ produziert. Nach dem 

Ende der Produktion im Jahre 1963 wurden die im Norden des Areals vorhandenen 
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Produktionsgebäude teilweise zurückgebaut. Die im Süden bestehenden Hallen wur-

den zu einem Gewerbepark umgenutzt.  

Die großräumigen Hallen dienen derzeit u. a. als Unterstellplatz für PKW, Oldtimer und 

Wohnmobile. Darüber hinaus sind verschiedene Gewerbebetriebe mit Produktions-, 

Werkstatt- und Lagerflächen angesiedelt. Es sind vereinzelt auch Büroflächen vorhan-

den.  

Die östlich des ehemaligen Betriebsgeländes der Fa. Bautz an der Josef-Bautz-Straße 

gelegenen Flächen werden von einem Raiffeisenhandel sowie einer „Palettenfirma“ 

genutzt. Sie sind mit verschiedenen Gewerbehallen und einem Silo bebaut. 

Das Luftbild der Abbildung 2 zeigt die Lage und Ausdehnung des Raiffeisenhandels, 

der Palettenfirma sowie des Bautz-Gewerbeparks.  

 

Abbildung 2: Luftbild des ehemaligen Bautz-Geländes sowie der angrenzenden Flächen mit 
dem vorhandenen Gebäudebestand 

Die nachfolgenden Abbildungen 3 bis 5 geben einen Eindruck der vorhandenen Situa-

tion im September und Dezember 2018. 

Bautz Gewerbepark 

Palettenfirma

Raiffeisenhandel 
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Abbildung 3: Bautz-Gewerbepark im September 2018 
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Abbildung 4: Palletten-Firma im Dezember 2018 

 

Abbildung 5: Raiffeisen-Handel im Dezember 2018 

Das Gelände ist relativ eben. Das Geländeniveau variiert zwischen ca. 106,3 mNN im 

Süden und 105,3 mNN im Norden.  

Jenseits der im Süden gelegenen Josef-Bautz-Straße fällt das Gelände - wie die Abbil-

dung 6 zeigt - zum Main hin um mehrere Meter ab. 
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Abbildung 6: Josef-Bautz-Straße und Main 

3.2 Bestehende Hallen 

Im Süden des Bautz-Geländes befinden sich entlang der Josef-Bautz-Straße mehrere 

ein- bis zweigeschossige Hallen. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt den vorhandenen 

Gebäudebestand in der Übersicht.  

 

Abbildung 7: Lage der denkmalgeschützten Hallen I bis V [3.b] 
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Die in Abbildung 7 hellrot eingezeichneten Hallen I bis V standen zuletzt als Ensemble 

unter Denkmalschutz. Die Halle III sowie der an der Josef-Bautz-Straße gelegene Teil 

der Halle I, der zu einer Gastronomie umgebaut werden soll (in Abbildung 8 jeweils 

dunkelrot dargestellt), stehen zusätzlich als Einzelkulturdenkmäler unter Schutz. 

Die Hallen besitzen vermutlich unterschiedliche Baujahre und wurden wohl überwie-

gend in Ziegelbauweise mit unterschiedlichen Dachkonstruktionen errichtet.  

Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Hallen verweisen wir auf die Ausfüh-

rungen in unserem 1. Bericht [25.c]. 

Nach den vorliegenden Planungen (siehe hierzu auch Kapitel 3.4) bleiben die beiden 

Einzelkulturdenkmäler erhalten. Die restlichen Hallen sowie die Gebäude des Raiffei-

sen-Handels und der Pallettenfirma werden abgebrochen. Die im Zuge der Abbruch-

maßnahmen entstehenden Gruben werden qualifiziert verfüllt.  

3.3 Zurückliegende Sanierungsmaßnahmen 

Im Bereich des ehemaligen Bautz-Gewerbeparks wurden in der Vergangenheit bereits 

umfangreiche altlastenspezifische Untersuchungen durch das Hydrologische Büro 

Steinbrecher & Wagner GmbH (hsw) aus Kerzenheim [5] ausgeführt.  

Im Zuge dieser Untersuchungen wurden in mehreren Teilflächen des Gewerbeparks 

PAK-, MKW-, Schwermetall- und LHKW-Belastungen des Untergrundes festgestellt, 

die umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich machten.  

So wurden im Bereich von sechs Teilflächen bereits Sanierungsmaßnahmen im Sinne 

eines Bodenaustauschs ausgeführt. Eine LHKW-Belastung des Untergrundes im Be-

reich einer nördlichen Teilfläche wurde darüber hinaus mittels Bodenluftabsaugung 

saniert. 

Im zentralen Bereich des Bautz-Geländes sind nach wie vor sanierungsbedürftige 

PAK-Belastungen des Bodens vorhanden, die im Zuge der gegenständlichen Entwick-

lung des Geländes saniert werden sollen.    

Die Abbildung 8 zeigt die verschiedenen Sanierungsbereiche in der Übersicht.   
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Abbildung 8: Übersicht der Sanierungsbereiche  

3.4 Geplante Bebauung 

Das Areal soll zu einem neuen Wohngebiet entwickelt werden. Die nachfolgende Ab-

bildung 9 zeigt das städtebauliche Konzept in der Übersicht.  

 

Abbildung 9: Städtebauliches Konzept [4.a] 
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Demnach entstehen vier Quartiere (Quartier A bis Quartier D, siehe Abbildung 10). 

Jedes Quartier besteht aus mehreren mehrgeschossigen Wohngebäuden, die sich 

jeweils um einen zentralen Quartiersplatz gruppieren.  

 

Abbildung 10: Städtebauliches Konzept mit Quartiersbezeichnungen [4.c] 

Es sind Bauweisen mit drei bis maximal sechs oberirdischen Geschossen geplant. Die 

Bruttogeschossflächen der einzelnen Quartiere betragen 51.800 m² (Quartier A), 

38.800 m² (Quartier B), 36.400 m² (Quartier C) und 29.700 m² (Quartier D).  

Die einzelnen Quartiere werden vermutlich auf großflächigen Tiefgaragen abgesetzt. 

Für einzelne Gebäude sind ggf. auch nichtunterkellerte Bauweisen denkbar. 

Nähere Details zur geplanten Bebauung, insbesondere zur Höheneinstellung der ein-

zelnen Gebäude sowie deren jeweiligen Eingriffstiefen in das bestehende Gelände, 

liegen zum gegenwärtigen Planungsstand noch nicht vor.  
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Die Erschließung des Areals erfolgt im Westen über die Straße Im Kautengewann, im 

Osten über die Brückenstraße und im Norden über die Else-Meisner-Straße. Im Zuge 

dessen muss die östlich des Bautz-Geländes verlaufende Eisenbahnstrecke gequert 

werden. 

Die Josef-Bautz-Straße im Süden des Areals wird zurückgebaut. An ihrer Stelle ent-

steht eine Promenade, die das neue Wohngebiet mit dem Main verbinden soll. 

Das Wohngebiet wird über noch herzustellende Kanäle an die öffentliche Kanalisation 

angeschlossen. Geplant ist die Ausführung eines Trennsystems mit einem Regenwas-

serkanal sowie einem Schmutzwasserkanal. Nähere Angaben liegen hierzu derzeit 

noch nicht vor.  

4. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN 

4.1 Felduntersuchungen 

Auf dem Gelände des Bautz-Gewerbeparks sowie des Betriebsgeländes der 

Palettenfirma wurden bereits im November und Dezember 2018 insgesamt 85 Bohr-

sondierungen mit der Rammkernsonde (BS 1 bis BS 85 nach DIN EN ISO 22475-1) 

und 13 Sondierungen mit der Schweren Rammsonde (DPH 1 bis DPH 13 nach DIN EN 

ISO 22476-2) ausgeführt.  

Die Bohrungen BS 78 sowie BS 81 bis BS 83 auf dem Gelände der Pallettenfirma so-

wie im Bereich des ehemaligen Gleisanschlusses des Bautz-Geländes konnten auf-

grund der örtlichen Randbedingungen bzw. des vorhandenen Bewuchses nicht ausge-

führt werden. 

Anfang Oktober 2019 fanden mit dem Erwerb weiterer Flächen ergänzende Baugrund-

untersuchungen auf dem Gelände des Raiffeisenhandels statt. Im Zuge dessen wur-

den fünf weitere Bohrsondierungen (BS 86 bis BS 91) und eine Rammsondierung 

(DPH 14) durchgeführt. 

Die planmäßigen Erkundungstiefen der Bohr- und Rammsondierungen betragen ein-

heitlich ca. 8 m unter Ansatzpunkt, wurden aber verfahrensbedingt aufgrund teilweise 

vorhandener Bohrhindernisse sowie der hohen Lagerungsdichte der anstehenden Bö-

den nicht durchgängig erreicht. Die Aufschlüsse BS 32, BS 70 und BS 91 wurden da-

her - teils mehrfach - umgesetzt.  
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Aus dem mit den Bohrungen gewonnenen Bohrgut wurden aus jedem Bohrmeter bzw. 

bei jedem Schichtwechsel gestörte Bodenproben nach DIN EN ISO 22475-1 entnom-

men. Ein Teil der Proben wurde zur Durchführung chemisch-analytischer und boden-

physikalischer Untersuchungen in entsprechende Fachlabore eingeliefert. Die restli-

chen Proben sind in unserem Erdbaulabor bis auf Weiteres eingelagert.  

Da für das Baufeld ein Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, 

wurden alle Bohransatzpunkte im Vorfeld - innerhalb der bestehenden Hallen teilweise 

auch bohrbegleitend - von der Fa. GEOZ, Weiterstadt, auf mögliche Kampfmittelrück-

stände untersucht und freigegeben.  

Im Zuge der Geländearbeiten wurden auf dem ehemaligen Bautz-Gelände drei Grund-

wassermessstellen gefunden. Nähere Angaben zu den von uns mit GWM 1 bis GWM 3 

benannten Messstellen liegen uns nicht vor.  

4.2 Archivunterlagen 

Über die in Kapitel 4.1 beschriebenen Baugrundaufschlüsse hinaus kann auf umfang-

reiche Archivunterlagen zurückgegriffen werden.  

Es finden sich in den Erläuterungen zur geologischen Karte [4] mehrere Schichtenver-

zeichnisse von Bohrungen, die im näheren Umfeld des Bautz-Geländes durchgeführt 

worden sind. 

Darüber hinaus haben wir zur Verifizierung der Informationen zu den tieferen Unter-

grundverhältnissen eine Recherche im Bohrarchiv des Hessischen Landesamtes für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) durchgeführt. Dementsprechend liegen 

für das Gelände selbst sowie das nähere Umfeld des Betrachtungsgebietes aus voran-

gegangenen Baugrunduntersuchungen mehrere tieferreichende Bohrprofile vor [11.b].  

Hierbei handelt es sich u. a. um eine Bohrung, die in den Jahren 1957 und 1958 jen-

seits der Rüsselsheimer Straße abgeteuft wurde. Die Bohrung mit der Bezeichnung 

„2028 20. Bohrloch Straßengabelung“ befindet sich an der Straßengabelung westlich 

von Großauheim und weist eine Endteufe von etwa 31,5 m auf. 

Weiterhin existieren für vier auf dem Areal bzw. entlang der Josef-Bautz-Straße vor-

handene Grundwassermessstellen Bohrprofile [7]. Die Grundwassermessstellen tragen 

die Bezeichnung Pegel 4 und GWM Bautz 1 bis GWM Bautz 3 (siehe Abbildung 11 und 

Anlagen 1.1 und 1.2). 
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Abbildung 11: Lage der vorhandenen Grundwassermessstellen [5] 

4.3 Bodenphysikalische Untersuchungen 

Zur Verifizierung der Bohrgutansprache sowie zur näherungsweisen Bestimmung der 

Durchlässigkeit der erkundeten Terrassenablagerungen haben wir im Baustofflabor der 

ZuB GmbH in Eppertshausen an ausgewählten Bodenproben die Kornverteilungen 

nach DIN EN ISO 17982-4 bestimmen lassen.  

4.4 Chemisch-analytische Untersuchungen 

4.4.1 Schwarzdecken 

Acht aus den verschiedenen Asphaltdecken entnommene Proben haben wir auf ihren 

Gehalt an Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK nach EPA) in der 

Festsubstanz sowie den Phenolindex im Eluat untersuchen lassen, um ggf. vorhande-

ne pech- bzw. teerhaltige Bestandteile feststellen zu können.  

4.4.2 Auffüllungen/ Böden 

Zur Klärung der Entsorgungs- bzw. Verwertungsmöglichkeiten der im Bereich des Be-

bauungsgebietes vorhandenen künstlichen Auffüllungen sowie der natürlich anstehen-



18150301  Wohnbebauung Bautz-Areal, Josef-Bautz-Straße,  

Hanau/ Großauheim (2. Bericht) 

Dr. Hug Geoconsult GmbH Seite 24 

den Böden haben wir aus den mit den Bohrungen gewonnenen Bodenproben hori-

zontbezogen insgesamt 21 Mischproben zusammengestellt. Die Mischproben wurden 

im Prüflabor der chemlab GmbH, Bensheim, jeweils auf die Parameter gemäß Tabel-

len 1.1 bis 1.3 des Merkblatts „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regie-

rungspräsidien [15] analysiert.  

Bei den chemisch-analytischen Untersuchungen wurden bei mehreren Mischproben 

Schadstoffgehalte der Einbauklasse ≥ Z 2 nach Merkblatt festgestellt. Zur abschlie-

ßenden abfalltechnischen Deklaration wurden an den betreffenden Mischproben die 

Ergänzungsparameter der Deponieverordnung [14] nachuntersucht.  

4.4.3 Grundwasser 

Aus den vorhandenen Grundwassermessstellen GWM 1, Pegel 4 und GWM Bautz 1 

haben wir am 10. Januar 2019 bzw. 25. Februar 2020 jeweils eine Probe des Grund-

wassers entnommen und auf die maßgebenden Parameter der DIN 4030 (betonangrei-

fende Inhaltsstoffe) analysieren lassen.  

Weitere Wasserproben wurden im Hinblick auf die geplante geothermische Grundwas-

sernutzung auf die Parameter der GWS-VwV (Teile 1 und 2), auf Stahlaggressivität 

nach DIN 50929-3 sowie gemäß Rohwasseruntersuchungsverordnung (RUV) unter-

sucht. Darüber hinaus wurden die Feldparameter ermittelt [25.e].  

Die Untersuchungen erfolgten in unserem Auftrag im Prüflabor der chemlab GmbH, 

Bensheim. 

4.5 Auswertung und Darstellung 

Die Ansatzpunkte der Bodenaufschlüsse wurden von uns nach Lage und Höhe ver-

messen und lagerichtig in die Lagepläne der Anlagen 1.1 (Bestand) und 1.2 (Planung) 

übernommen. Hier sind auch die Bohrungen im Bereich der denkmalgeschützten Hal-

len [25.c] sowie die vorhandenen Grundwassermessstellen (siehe Kapitel 4.2) darge-

stellt.  

Höhenbezug haben wir auf verschiedene, auf dem Gelände vorhandene, Schachtde-

ckel hergestellt, deren Höhen aus den vorliegenden Bestandsplänen [1.b] entnommen 

wurden. 
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Die Ergebnisse der Bohrungen sind als Bohrprofile nach DIN 4023 in Anlage 2 dem 

Gutachten beigefügt. Hier sind auch die Rammdiagramme der Schweren Rammson-

dierungen abgelegt.  

Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen sind in Anlage 3 enthalten. 

Der Prüfbericht der bodenphysikalischen Laboruntersuchungen ist in Anlage 4 abge-

legt. 

Die Prüfberichte der chemisch-analytischen Grundwasseruntersuchungen sind in der 

Anlage 5 aufgeführt, die der Schwarzdeckenuntersuchungen in Anlage 6. 

In den Anlagen 7 (Untersuchungen nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“) 

und 8 (Ergänzungsuntersuchung nach Deponieverordnung) liegen die Laborberichte zu 

den durchgeführten chemisch-analytischen Bodenuntersuchungen bei.  

Die Anlage 9 zeigt die räumliche Zuordnung der mit den abfalltechnischen Untersu-

chungen ermittelten Einbauklassen in der Übersicht.  

5. UNTERGRUNDVERHÄTNISSE 

5.1 Regionale geologische Situation 

Nach der geologischen Karte [4] befindet sich das Untersuchungsgelände im Bereich 

quartärer Ablagerungen des Main-Gebietes, in dem oberflächennah ältere Hochflut-

lehme zu erwarten sind, die in unterschiedlichen Tiefenlagen durch Terrassensande 

und -kiese unterlagert werden. Die wasserführenden Terrassenablagerungen bestehen 

in der Regel aus einer Wechselfolge von schwach schluffigen Sanden und Kiessanden. 

Unterlagert wird die Mainterrasse von tertiären Ablagerungen in Form von Tonen und 

Sanden (untergeordnet). Die pliozänen Böden stehen nach der durchgeführten Archiv-

recherche [11.b] ab einer Tiefe von etwa 8 m bis 10 m unter Geländeniveau an. 

5.2 Örtliche geologische Situation/ Schichtenfolge 

5.2.1 Allgemeines 

Der mit den Bohrungen angetroffene Aufbau des Untergrundes entspricht den Erwar-

tungen.  
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Es können bis zu den jeweiligen Endteufen der Bohrungen folgende Schichteinheiten 

im Untergrund festgelegt werden: 

  Schicht 1: Fußbodenaufbauten und künstliche Auffüllungen 

  Schicht 2: Terrassenablagerungen (Quartär) 

  Schicht 3: Tone, Sande, Schluffe und Braunkohle (Tertiär) 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die aufgeschlossenen Bodenschichten be-

schrieben. Weitere Details zur Ausbildung und Beschaffenheit des Untergrundes kön-

nen den Bohrprofilen der Anlage 2 und den Schichtenverzeichnissen der Anlage 3 ent-

nommen werden.  

5.2.2 Schicht 1: Oberflächenbefestigungen und künstliche Auffüllungen 

5.2.2.1 Oberflächenbefestigungen 

Die Bohrungen BS 26, BS 34, BS 49, BS 50, BS 55, BS 56, BS 61, BS 62, BS 63, 

BS 70, BS 70A, BS 70B und BS 80 wurden innerhalb der bestehenden Hallen abge-

teuft.  

An den Bohrpunkten BS 26, BS 34, BS 49, BS 50, BS 62, BS 63, BS 70, BS 70A, 

BS 70B und BS 80 besteht der Hallenboden aus einer 9 cm bis 17 cm dicken Beton-

schicht.  

Mit den Bohrungen BS 61, BS 68 und BS 69 wurden Fliesenbeläge und Betonboden-

platten mit einer Gesamtaufbaustärke von 16 cm bis 28 cm angetroffen. 

Im Keller der denkmalgeschützten Halle I wurde mit der Bohrung BS 66 ein 2 cm dicker 

Betonfußboden angetroffen.  

Für detailliertere Angaben zu den Fußbodenaufbauten der einzelnen Hallen verweisen 

wir auf unseren 1. Bericht [25.c]. 

Im Bereich der Bohrungen BS 37, BS 45, BS 46, BS 52, BS 54, BS 57, BS 64, BS 65 

und BS 67 sind Oberflächenbefestigungen aus Asphalt vorhanden. Die Dicke der 

Schwarzdecken variiert zwischen 7 cm und 21 cm. 

Am Bohrpunkt BS 64 ist unterhalb der 5 cm dicken Asphaltdecke ein altes Basaltpflas-

ter mit einer Stärke von etwa 10 cm vorhanden. In der Bohrung BS 67 wurde die 

Schwarzdecke auf eine Betonschicht aufgebracht.  
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Die Bohrpunkte BS 73, BS 74, BS 75, BS 77 und BS 79 sind mit einem 8 cm dicken 

Betonpflaster befestigt.  

5.2.2.2 Künstliche Auffüllungen 

Unter den beschriebenen Fußbodenaufbauten und Oberflächenbefestigungen folgen 

im Regelfall künstliche Auffüllungen. Auffüllungen sind auch in den unbefestigten Ge-

ländeteilen mehr oder weniger flächig (Ausnahme BS 6) als oberste Bodenschicht vor-

handen. Die Auffüllungen sind dabei an der Geländeoberfläche teilweise oberboden-

ähnlich ausgebildet. 

Die Auffüllungen bestehen vornehmlich aus Kies-Sand-Gemischen mit wechselnden 

sandigen und kiesigen Bestandteilen sowie variierenden Anteilen der Feinkornfraktio-

nen. Sie wurden vermutlich als Tragschichten, zur Verfüllung unterirdischer Bauteile 

oder Fundamentgräben, zur Profilierung des Geländes sowie im Zuge von früheren 

Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingebracht.  

Nach den Feststellungen beim Abteufen der Bohrsondierungen kann den Auffüllböden 

eine überwiegend mitteldichte bis dichte Lagerung attestiert werden. 

Hinweise auf bindige Auffüllböden finden sich lediglich in den Bohrungen BS 11, 

BS 18, BS 32A, BS 33, BS 42, BS 73 und BS 76. 

Die Auffüllböden sind verbreitet mit bodenatypischen Fremdbestandteilen durchsetzt. 

Hier sind insbesondere Beimengungen an Beton- und Ziegelbruch sowie Mörtel zu 

nennen. Verbreitet wurden aber auch Schlacken festgestellt. Mitunter treten Schwarz-

deckenbruchstücke, Glasreste und Kohle auf. Der Anteil der Fremdbestandteile variiert 

dabei stark, ist im Regelfall aber gering (< 5 M.-%). Nach den Bohrergebnissen sind 

stellenweise aber auch Horizonte aus reinem Bauschutt, Ziegellagen oder Felsbruch 

vorhanden.  

Mit der Bohrung BS 72 wurde innerhalb der Auffüllungen im Tiefenbereich von et-

wa 0,3 m bis 0,5 m unter GOK eine rund 20 cm dicke Schicht aus Beton durchörtert.  

Entsprechend der unterschiedlichen Ausprägung und Herkunft variiert die Unterkante 

der künstlichen Auffüllungen im Regelfall deutlich. Im Regelfall weisen die Auffüllungen 

Stärken von wenigen Dezimetern bis maximal rund 2 m auf. Auffüllmächtigkeiten von 

> 2 m wurden lediglich mit den Bohrungen BS 15 (ca. 2,1 m), BS 18 (ca. 2,9 m), BS 22 

(ca. 2,2 m), BS 32A (ca. 2,3 m) und BS 46 (ca. 4,2 m) festgestellt. 



18150301  Wohnbebauung Bautz-Areal, Josef-Bautz-Straße,  

Hanau/ Großauheim (2. Bericht) 

Dr. Hug Geoconsult GmbH Seite 28 

Mit den in den Kellerräumen angesetzten Sondierungen BS 55, BS 56 und BS 66 wur-

de die Unterkante der Auffüllungen in Tiefen von etwa 0,1 m bis 2,1 m unter OK Keller-

fußboden erreicht.  

Die erkundeten Auffüllböden sind nach der Ansprache im Feld - je nach Sand- bzw. 

Kiesanteil - in Anlehnung an DIN 18196 in die Bodengruppen [SE], [SU], [ST], [SW], 

[GE], [GU] und [GW] einzustufen. Bei höherem Feinkorngehalt erfolgt eine Zuordnung 

in die Bodengruppen [SU*], [GU*], [UM] und [UL] der o. g. Norm.  

5.2.3 Schicht 2: Terrassenablagerungen (Quartär) 

Unter den Auffüllböden setzen generell die quartären Terrassenablagerungen des 

Mains ein.  

Bei den erkundeten Terrassensedimenten handelt es sich nach der Bohrgutbeschrei-

bung - analog zu den überlagernden Auffüllböden - in der Regel um Kies-Sand-

Gemische mit wechselnden kiesigen und sandigen Kornfraktionen sowie unterschiedli-

chen Feinkorngehalten. Mit zunehmender Tiefe ist dabei eine Zunahme der kiesigen 

Bestandteile zu beobachten.  

Die in der Regel mitteldicht bis dicht, mit zunehmender Tiefe auch dicht gelagerten 

Terrassensande/ -kiese (Schicht 2a) sind nach der Ansprache im Feld und der durch-

geführten Siebanalysen (vgl. Anlage 4) überwiegend in die Bodengruppen SE, SU, ST, 

SW, GU, GT, GI und GW nach DIN 18196 zu stellen.  

Innerhalb der Terrassensande und -kiese können erfahrungsgemäß größere Steine, 

Gerölle etc. mit Kantenlängen  30 cm eingelagert sein. Derartige Horizonte dürften 

ursächlich für die in mehreren Bohrungen festgestellten Sondierhindernisse sein.  

Demgegenüber muss in den oberen Horizonten der Terrassenablagerungen verbreitet 

mit teilweise stärker verlehmten, also mit größeren Feinkornfraktionen belegten, Zwi-

schenschichten gerechnet werden. Solche Hochflutsedimente (Schicht 2b) wurden 

meist in geringer Mächtigkeit angetroffen. Sie reichen meist bis in Tiefen von maximal 

etwa 1,5 m bis 2,5 m unter GOK. Partiell (z. B. Bohrung BS 42: etwa 3,4 m) sind die 

Lehme aber auch mächtiger ausgebildet. 

Für die in vornehmlich steifer Konsistenz angetroffenen Hochflutsedimente ergibt sich 

nach DIN 18196 eine Einstufung in die Bodengruppen ST*, SU*, UM, UL und (unterge-

ordnet) GU* und GT* nach DIN 18196.  
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Die Basis der Terrassensedimente (Schichtgrenze Quartär/ Tertiär) wurde im Zuge der 

verschiedenen Untersuchungskampagnen nur mit der im Kellergeschoss angesetzten 

Bohrsondierung BS 66 erreicht. Die Schichtgrenze verläuft hier in einer Tiefe von et-

wa 7,1 m unter Kellerniveau, also bei etwa 96,4 mNN. Die restlichen Bohrungen enden 

innerhalb der Sande und Kiese. 

Nach den für das direkte Baufeld sowie das unmittelbare Umfeld des Projektgebietes 

vorliegenden Archivbohrungen ([4], [11.b]) ist die Unterkante der Sande und Kiese in 

einer Tiefe von rund 8 m bis 10 m unter Geländeniveau auf einer Kote von et-

wa 95 mNN bis 97 mNN anzunehmen, was gut mit dem Ergebnis der Bohrung BS 66 

übereinstimmt.  

5.2.4 Schicht 3: Tone, Sande, Schluffe und Braunkohle (Tertiär) 

Bei den Tertiärböden handelt sich meist um pliozäne Tone mit in der Regel mittel- bis 

hochplastischen Eigenschaften und steifer bis steif-halbfester Konsistenz. Sie sind in 

die Bodengruppen TM und TA nach DIN 18196 einzustufen.  

Stellenweise treten auch mittel- bis leichtplastische Schluffe von ebenfalls steif-

halbfester Konsistenz auf, die dann in die Bodengruppen UM und UL zu stellen sind.  

Es wurden innerhalb der tertiären Formationen schwach schluffige bis schluffige Sande 

angetroffen, die - je nach Feinkorngehalt - in die Bodengruppen SU und SU* einzustu-

fen sind.  

Nach [5] muss innerhalb der Tertiärabfolgen auch mit organischen Horizonten in Form 

von Braunkohle gerechnet werden. 

5.3 Baugrundbeurteilung 

Mit den Rammsondierungen DPH 1 bis DPH 14 werden nach dem Durchörtern der 

meist nur locker bis mitteldicht, stellenweise auch dicht gelagerten künstlichen Auffül-

lungen (Schicht 1) innerhalb der primär gründungsrelevanten Sande und Kiese 

(Schicht 2) Schlagzahlen von N10  10 bis 20 registriert, die auf deren mitteldichte bis 

dichte Lagerung schließen lassen.  

Den in mehreren Rammsondierungen in einer Tiefe von etwa 5 m bis 6 m unter GOK 

zu beobachtenden Rückgang der Schlagzahlen auf N10  2 bis 8 führen wir auf das 

anstehende Grundwasser zurück.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Untersuchungsgebiet im gründungsre-

levanten Tiefenbereich der geplanten Bebauung anstehenden quartären Terrassen-

sande/ -kiese (Schicht 2) aufgrund ihrer Kornzusammensetzung und Lagerungsform 

bodenmechanische Eigenschaften besitzen, die hinsichtlich der Abtragung von kon-

zentrierten Bauwerkslasten gut bis sehr gut geeignet sind. 

Die in die Sande und Kiese eingeschalteten Lehmlinsen (Schicht 2b) lassen jedoch 

merkliche Setzungen im Zentimeter-Bereich (je nach Tiefe unter Fundamentsohle) er-

warten, wenn diese durch Bauwerke spürbar belastet werden. 

Eine der augenscheinlich auffallenden Eigenschaften der Lehme ist die sehr starke und 

rasche Reaktion auf Änderungen des natürlichen Wassergehaltes. Dies bedeutet, dass 

die in den späteren Aushubsohlen anstehenden, ehedem mindestens steifplastischen 

Böden bei Niederschlagsereignissen (z. B. während der Bauphase) sehr rasch in eine 

weiche oder gar nur breiige Zustandsform übergehen und verschlammen.  

Die noch im Einflussbereich der Gründungen liegenden, aller Erfahrung nach überwie-

gend bindig geprägten Tertiärböden (Schicht 3) können aufgrund ihrer bodenmechani-

schen Eigenschaften als mäßig tragfähig bewertet werden. Infolge der bodenmechani-

schen Eigenschaften der Tone und Schluffe stellen sich Verformungen (Setzungen) 

zeitlich verzögert ein. 

Die nach den Archivunterlagen in den Tertiärböden teilweise vorhandenen organischen 

Horizonte in Form von Braunkohle sind für die Abtragung von konzentrierten Bau-

werkslasten als nur sehr mäßig geeignet einzustufen. Aufgrund der organischen Be-

standteile können in diesen Schichten - insbesondere bei Wasserentzug - lastunab-

hängige Setzungen auftreten. 

Bei den partiell oberflächennah mit unterschiedlicher Herkunft und Mächtigkeit vorhan-

denen künstlichen Auffüllungen (Schicht 1) handelt es sich – sofern sie, wie im vorlie-

genden Fall, vermutlich nicht durchgängig und nachweislich nicht unter definierten Be-

dingungen lagenweise verdichtet eingebaut wurden – um Böden, die zur Abtragung 

von Bauwerkslasten nicht geeignet sind. Auch als Planum für den Straßenbau sind sie 

nur bedingt geeignet.  

Die Oberböden bzw. oberbodenähnlichen Auffüllhorizonte sind zur Überbauung gene-

rell ungeeignet.  
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5.4 Bodenkenngrößen/ Homogenbereiche 

5.4.1 Bodenkenngrößen 

Den vorbeschriebenen Schichten werden aufgrund der Bohrgutansprache, eigener 

Kenntnisse der regionalen Untergrundverhältnisse und in der Literatur verfügbarer Er-

fahrungswerte die in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführten charakteristischen 

Bodenkenngrößen zugeordnet. Es handelt sich dabei um charakteristische Werte im 

Sinne der DIN 1054:2010-12, die für Bemessungszwecke mit den entsprechenden 

Teilsicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen sind. 

Der Tabelle 1 ist weiterhin eine Einstufung der angetroffenen Böden in die jeweiligen 

Bodengruppen nach DIN 18196 zu entnehmen. Die Zuordnung der Auffüllböden zu 

den Bodengruppen erfolgt dabei ersatzweise. Die Nummerierung der Schichten orien-

tiert sich an den Ausführungen in Kapitel 5.2.  

Zusätzlich haben wir in der Tabelle 1 informativ auch die Bodenklassen (der nicht mehr 

gültigen) DIN 18300:2012 und DIN 18301:2012 aufgeführt. 

Für erdstatische Berechnungen und Vordimensionierungen sind die Ausführungen in 

Kapitel 3 der DIN 1054: 2010-12 zu berücksichtigen.  
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Tabelle 1: Charakteristische Bodenkenngrößen 

Schicht  

 
Boden-
gruppe 

DIN 18196 
 
 
 

 
Boden-
klasse 

DIN 18300: 
2012 

DIN 18301: 
2012 

 

Wichte Scherfestigkeit Steifemodul 

feucht 
 
 
k 

[kN/m³]

unter  
Auftrieb 

 
'k 

[kN/m³] 

Reibungs- 
winkel 

 
'k 
[°] 

Kohäsion 
 
 

c'k 
[kN/m²] 

 
 
 

ES,k 
[MN/m²] 

1a 

Oberböden/ 
künstliche 
Auffüllungen,
oberboden-
ähnlich 

OH / [OH] 
1 

BO1 
18 8 17,5 0 - 

1b 
künstliche 
Auffüllungen,
sandig 

[SE], [SU], 
[ST], [SW] 

32) 
BN1 

BS1 - BS2 
20 10 30 - 32,5 1) 0 - 

1c 
künstliche 
Auffüllungen,
kiesig 

[GU], [GW], 
[GE] 

32) 
BN 1 

BS1 - BS2 

 

21 

 

11 32,5 - 35 1) 0 - 

1d 

künstliche 
Auffüllungen,
sandig-kiesig 
(verlehmt) 

[SU*], [GU*] 
42) 

BN2 
BS1 - BS2 

 

20 

 

10 27,5 - 30 1) 0 - 

1e 
künstliche 
Auffüllungen,
tonig-schluffig

[UM], [UL] 
42) 

BB2 - BB3 

 

20 

 

10 25 - 27,5 1) 0 - 

2a 

Sande und 
Kiese, 
mitteldicht bis 
dicht 
(Quartär) 

SU, ST,SE, 
SI, SW, GU, 
GT, GI, GW 

3 
BN1 

BS1 - BS4 
21 11 32,5 - 35 1) 0 80 - 100 1) 

2b 

Hochflut-
sedimente, 
steif 

(Quartär) 

GT*, SU*, 
ST*, UL, UM, 

GU* 

4 
BN2 / BB2 

19 - 20 9 - 10 27,5 - 30 1) 0 - 2,5 1) 10 - 30 1) 

3 

Tone, 
steif bis halb-
fest 
(Tertiär) 

TM, TA 
4, 5 

BB2 - BB3 
20 10 22,5 - 25 1) 10 - 15 1) 15 - 20 1) 

Sande, 
schluffig bis 
stark schluffig 
(Tertiär) 

SU, SU* 
3, 4 

BN1 - BN2 
20 10 30 - 32,5 1) 0 - 2,5 1) 40 - 60 1) 

Braunkohle, 
(Tertiär) Vorläufig ohne Bewertung, da keine genaue Bohrgutansprache vorliegt. 

1) abhängig von der jeweiligen Zusammensetzung bzw. Lagerungsdichte/ Konsistenz 
2) Innerhalb der Auffüllungen können sich größere Einschlüsse von Bauschutt oder Betonresten befinden, die 
eine Zuordnung zur Bodenklasse 3 und 4 nach DIN 18300:2012 nicht rechtfertigen. Für solche Fälle sind in 
Ausschreibungen Eventualpositionen zur gesonderten Erfassung und Beseitigung von Hindernissen vor 
zusehen. Die Aufnahme von Oberflächenbefestigungen ist in jedem Falle gesondert auszuschreiben. 
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5.4.2 Eigenschaften und Kennwerte der Homogenbereiche 

Die Eigenschaften und Kennwerte der für die Herstellung der Baugrube ausführungsre-

levanten Schichten haben wir gemäß DIN 18300:2015 (Erdarbeiten, E) und 

DIN 18301:2015 (Bohrarbeiten, B) zu Homogenbereichen, d. h. zu Böden mit für die 

Bauausführung jeweils vergleichbaren bodenmechanischen Eigenschaften, zusam-

mengefasst.  

Die Eigenschaften der Homogenbereiche sind in der Tabelle 2 beschrieben.  

Tabelle 2: Homogenbereiche für Erd- und Bohrarbeiten 

Eigenschaft 
Homogenbereich 

E1 / B1  E2 / B2  

Schicht Nr.  1d + 1e + 2b 1b + 1c + 2a 

Ortsübliche  
Bezeichnung 

Auffüllungen (tonig), verlehmte Sande 
und Kiese, Lehme 

Auffüllungen (sandig-kiesig) und  
Terrassensande/ -kiese (Quartär)  

Korngrößenverteilung  T,u'-u*,s‘-s / S,u’-u* / G,u’-u* S,u‘-u,g‘-g / G,s,u‘-u,x 

Stein- und  
Blockanteile [%] 

n. b. (< 5) n. b. (< 10) 

Wichte [kN/m³] 19 - 20 19 - 20 

undrainierte  
Scherfestigkeit [kN/m²] 

n. b. (20 - 70) - 

Kohäsion [kN/m²] n. b. (0 - 10) 0 

Wassergehalt [%] n. b. (< 30) n. b. (< 10) 

Plastizitätszahl [%] n. b. (< 25) - 

Konsistenz weich bis steif  - 

Konsistenzzahl [-] n. b. (0,5 - 1, 5) - 

Lagerungsdichte [-] - locker bis dicht 

organischer Anteil [%] n. b. (0) n. b. (0) 

Abrasivität  
abrasiv bis  

stark abrasiv 
abrasiv bis stark abrasiv 

Bodengruppe  
nach DIN 18196 [-] 

[UM], [UL], [SU*], [GU*], GT*, SU*, 
GT*,GU*, UM, UL 

[GW], [GU], [GE], [SE], [SU], [ST], [SW], 
SU, ST, SE, SI, SW, GU, GT, GI, GW  

Durchlässigkeits- 
beiwert [m/s] 

n. b. (10-5  bis 10-7) n. b. (10-3  bis 10-4) 

Umweltrelevante  
Inhaltsstoffe 

siehe Kapitel 7 siehe Kapitel 7 

n. b. = nicht bestimmt, ( ) = Erfahrungswerte 
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Die Angabe der Spannbreiten für die Werte erfolgt anhand der Ansprache im Feld, der 

durchgeführten Laborversuche sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten 

und Literaturangaben. 

Abweichungen des Baugrundes von den angegebenen Bandbreiten, insbesondere der 

abgeschätzten Werte aufgrund von Erfahrungen und Literaturangaben, sind nicht aus-

zuschließen. 

Die Angabe einzelner Parameter kann bei Bedarf evtl. baubegleitend präzisiert werden. 

Für detaillierte Angaben sind weitere Untersuchungen/ Laborversuche erforderlich. 

Die Einteilung ist im Zuge der weiteren Planungen zu überprüfen und ggf. an die je-

weils geplanten Bau- und Bauhilfsmaßnahmen anzupassen. 

5.5 Erdbebenbemessung 

Im Hinblick auf die Erdbebenbemessung sind generell die Ausführungen der 

DIN EN 1998-1: 2010-12 zu beachten. Gemäß nationalem Anhang DIN EN 1998-1/NA: 

2011-01 ist Hanau in die Erdbebenzone 0 einzustufen. Der Baugrund ist der Unter-

grundklasse T und der Baugrundklasse C zuzuordnen. 

5.6 Geotechnische Kategorie 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die geplanten Baumaßnahmen nach DIN 1054: 

2010-12 vorläufig in die Geotechnische Kategorie GK 2 zu stellen. 

6. GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 

6.1 Allgemeines 

Das Projektgebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen oder Heilquel-

lenschutzgebieten. 

Die generelle Hydrogeologie im Projektgebiet ist durch den oberflächennah anstehen-

den quartären Grundwasserleiter, der von den Sanden und Kiesen der Mainterrasse 

aufgebaut wird, und dem verdeckten - hier nur partiell erkundeten aber tiefenmäßig 

bekannten - Verlauf der Tertiäroberfläche, die im Allgemeinen über ein ausgeprägtes 

Paläorelief verfügt, gekennzeichnet.  
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Die grobkörnigen Terrassensedimente stellen den sogenannten oberen Porengrund-

wasserleiter dar, in dem generell mit erheblichen jahreszeitlichen und witterungsbe-

dingten Schwankungen der Spiegellagen zu rechnen ist.  

 

Abbildung 12: Grundwassergleichenplan vom 13. August 2019 [5.c] 

Von einem unmittelbaren hydraulischen Kontakt des Mains mit dem Grundwasser im 

Projektgebiet ist auszugehen. Es ist ein generelles Fließgefälle in südliche Richtung 

zum nahegelegenen Main hin - wie die Abbildung 12 zeigt - vorhanden. 

6.2 Vorhandene Schadensfälle 

Nördlich des Bautz-Geländes befindet sich auf dem Gelände der Rütgers Germa-

ny GmbH ein Grundwasserschadensfall mit einer in südwestliche Richtung verlaufen-

den Schadstofffahne.  

Die Abbildung 13 zeigt die Kontaminationsfahne im Dezember 2018.  
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Abbildung 13: PAK-Verunreinigung im Grundwasser im Dezember 2018 [8] 

Die Kontaminationsfahne wird gemäß der Beschreibung in [8] im nahen Abstrom des 

ehemaligen Betriebsgeländes In-situ durch Bio-Air-Sparging und im fernen Abstrom 

durch eine MNA-Maßnahme gesichert. Dementsprechend muss insbesondere im 

nordwestlichen Teil des zur Bebauung vorgesehenen Areals mit erhöhten PAK-

Konzentrationen im Grundwasser gerechnet werden. 

6.3 Grundwasserstände 

6.3.1 Örtliche Feststellungen und Grundwasserkarten 

Grundwasser ist nach unseren Bohrungen in Tiefen von etwa 5,5 m bis 6,5 m unter 

Gelände, entsprechend ca. 99,4 mNN bis 100,3 mNN, anzunehmen.  

Die Messungen korrelieren in guter Weise mit den Ergebnissen früherer Untersuchun-

gen (siehe hierzu auch die Abbildungen 12 und 13). 

Bautz Gewerbepark
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Am 25. Mai 2020 wurden in den bestehenden Grundwassermessstellen die nachfol-

gend angegebenen Ruhewasserstände gemessen. 

Tabelle 3: Grundwasserstandsmessungen Mitte/ Ende Februar 2020 

Grundwasser-
messstelle 

Gelände 
(GOF) 
[mNN] 

Pegel 
(POK) 
[mNN] 

Wasserstand 
[m u. POK] 
eingespiegelt 

Wasserstand 
[mNN] 

eingespiegelt 

Bautz 1 106,06 105,92 6,07 99,85 

Bautz 2 106,48 106,25 6,45 99,80 

Bautz 3 106,46 106,33 6,66 99,67 

Pegel 4 105,68 105,58 5,40 100,18 

Nach unseren Grundwasserstandsmessungen gemäß Tabelle 3 wurden - mit Bezug 

auf den übergebenen Grundwassergleichenplan vom 13. August 2019 [5.c] (siehe Ab-

bildung 12) - deutlich höhere Wasserstände ermittelt. 

Allerdings ist anzumerken, dass die in [5.c] dargestellten Isolinien aus Grundwasser-

niedrigständen resultieren. Die Differenz führen wir auf jahreszeitliche und witterungs-

bedingte Einflüsse sowie den Einfluss des Wasserstandes des Mains zurück. 

 

Abbildung 14: Grundwassergleichenplan Oktober 1993 [4] 
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Im hydrogeologischen Beiblatt der geologischen Karte [4] ist für das Projektgebiet ein 

Grundwasserstand von etwa 99,2 mNN bis 100,0 mNN ausgewiesen (siehe Abbil-

dung 14).  

6.3.2 Hochwasserstände des Mains 

Aufgrund der geringen Entfernung zum Main sind die Wasserführungen des Mains bei 

den Planungen zu beachten.  

Das hundertjährige Hochwasser des Mains in Höhe des Projektgebietes liegt gemäß 

der Auskunft des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

(HLNUG) bei HW100  103,9 mNN [11.c]. Das Extrem-Hochwasser (HW200) ist demnach 

bei HW200  104,3 mNN anzunehmen.  

Im vorliegenden Fall (geringe Entfernung zum Main) orientiert sich der anzusetzende 

Höchstgrundwasserstand HGW an dem 100- bzw. 200-jährigen Hochwasser des 

Mains. Zwar existiert bei „normalen“ Grundwasserständen üblicherweise eine Fließrich-

tung des Grundwassers zum Vorfluter (hier: Main) hin, bei außergewöhnlichen (lang 

anhaltenden) Hochwasserereignissen aber kehren sich diese Verhältnisse um und es 

entstehen sogenannte influente Abflussverhältnisse. Das Mainwasser (Flusswasser) 

fließt dann dem quartären, oberen Grundwasserleiter zu.  

Erfahrungsgemäß folgt der Grundwasserspiegel dem Hochwasserspiegel jedoch mit 

zeitlicher Verzögerung und auch nicht im Verhältnis 1:1, sondern mit gedämpfter Amp-

litude.  

6.3.3 Bemessungsgrundwasserstände 

Auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials kann für die weiteren Planungen vor-

läufig ein höchster Grundwasserstand (Bemessungshochwasserstand) von  

HHW = 103,9 mNN 

angesetzt werden, der sich an dem 100-jährigen Hochwasserstand des Mains orien-

tiert.  

Für temporäre Bauzustände (Baugrube) sollten zunächst Grundwasserstände von  

GW Bau = 100,0 mNN im Süden 
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und 

GW Bau = 100,5 mNN im Norden 

angesetzt werden. Dazwischen kann linear interpoliert werden. 

Bei diesen Bemessungswasserständen müssen jedoch temporäre Überschreitungen 

und die damit verbundenen baubetrieblichen, bauablauftechnischen und terminlichen 

Aspekte, die durchaus kostenrelevant sein können, in Kauf genommen werden. Sollen 

diese Unwägbarkeiten ausgeschlossen werden, ist ein höherer Wasserstand, 

ungünstigst auch der Bemessungswasserstand HHW, anzusetzen. 

Niederschlagsabhängig können aber auch in den oberflächennahen Bodenschichten 

(Auffüllungen, Sande und Kiese) Schicht- und Sickerwasserführungen mit i. d. R. ge-

ringer Ergiebigkeit und Mächtigkeit auftreten. 

6.4 Durchlässigkeit des Untergrundes 

Zur näherungsweisen Bewertung der Durchlässigkeit der bereits oberflächennah an-

stehenden Terrassenablagerungen (Schicht 2) haben wir an ausgewählten Bodenpro-

ben Siebanalysen durchführen lassen.  

Die Ergebnisse sind in Anlage 4 abgelegt. Demnach erfolgt für die geringer verlehmten 

Sande und Kiese meist eine Einstufung in die Bodengruppen SE, SU, ST, SI, GI, GT 

und GU der DIN 18196. Stärker verlehmte Horizonte sind in die Bodengruppe SU* ein-

zuordnen.  

Anhand der Kornverteilungen der feinkornarmen Sande und Kiese lassen sich nach 

Beyer Durchlässigkeitsbeiwerte von etwa kf  1 · 10 -4 m/s bis kf  8 · 10 -4 m/s ableiten.  

Gemäß der Darstellung in Abbildung 15 (Kornbereiche 5 und 6) sind die Durchlässig-

keitsbeiwerte etwa mit kf  1 · 10 -4 m/s bis kf  5 · 10 -5 m/s anzunehmen.  
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Abbildung 15: Abhängigkeit des Durchlässigkeitsbeiwerts von der Korngrößenverteilung von 
Lockergesteinen [24] 

Für die Schicht 2 (Sande und Kiese) können auf dieser Grundlage zunächst Durchläs-

sigkeitsbeiwerte von kf  5 · 10 -4 m/s bis kf  5 · 10 -5 m/s als repräsentativ angenom-

men werden.  

Für Bemessungs- und Dimensionierungszwecke von Versickerungsanlagen sollte die 

geringere Durchlässigkeit (kf  5 · 10 -5 m/s), für die Dimensionierung von Wasserhal-

tungen die größere Durchlässigkeit (kf  5 · 10 -4 m/s) angesetzt werden.  

Die am Top der Sande ggf. partiell vorhandenen, verlehmten Horizonte weisen erfah-

rungsgemäß Durchlässigkeiten von kf  1 · 10 -5 m/s bis kf  1 · 10 -7 m/s auf.  

6.5 Betonaggressivität des Grundwassers 

Zur Beurteilung des Grundwassers hinsichtlich des Angriffsvermögens gegenüber Be-

ton wurde das quartäre Grundwasser aus den Grundwassermessstellen GWM 1, Pe-

gel 4 und GWM Bautz 1 im Prüflabor der chemlab, Bensheim, auf die maßgebenden 

Parameter der DIN 4030-1: 2008-06 untersucht.  

Die entsprechenden Prüfberichte sind in Anlage 5 beigefügt. Die nachfolgenden Tabel-

len 4 bis 6 zeigen eine Übersicht der Ergebnisse. 
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Tabelle 4: Maßgebende Ergebnisse der Wasseranalyse nach DIN 4030 (GWM 1) 

Parameter Zuordnungswerte der DIN 4030  

 XA 1 XA 2 XA 3 GWM 1 

pH – Wert 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5 bis 4 7,04 

Magnesium [mg/l] 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 14,1 

Ammonium [mg/l] 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 bis 100 0,05 

Sulfat [mg/l] 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 bis 6000 41 

Kalklösende Kohlensäure [mg/l] 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100 < 0,1 

Tabelle 5: Maßgebende Ergebnisse der Wasseranalyse nach DIN 4030 (Pegel 4) 

Parameter Zuordnungswerte der DIN 4030  

 XA 1 XA 2 XA 3 Pegel 4 

pH – Wert 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5 bis 4 7,32 

Magnesium [mg/l] 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 14,5 

Ammonium [mg/l] 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 bis 100 < 0,03 

Sulfat [mg/l] 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 bis 6000 85 

Kalklösende Kohlensäure [mg/l] 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100 < 0,1 

Tabelle 6: Maßgebende Ergebnisse der Wasseranalyse nach DIN 4030 (GWM Bautz 1) 

Parameter Zuordnungswerte der DIN 4030  

 XA 1 XA 2 XA 3 
GWM 

Bautz 1 

pH – Wert 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5 bis 4 7,28 

Magnesium [mg/l] 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 16,9 

Ammonium [mg/l] 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 bis 100 < 0,03 

Sulfat [mg/l] 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 bis 6000 71 

Kalklösende Kohlensäure [mg/l] 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100 < 0,01 

Die drei Wasserproben zeigen ähnliche Stoffgehalte. Im Ergebnis ist das untersuchte 

Grundwasser als nicht betonangreifend einzustufen. Eine Exposition aus Grundwasser 

ist nicht zu berücksichtigen. 

6.6 Grundwasserchemismus 

Das Grundwasser aus den Grundwassermessstelle Pegel 4 und GWM Bautz 1 wurde 

gemäß Verwaltungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von 

Grundwasserverunreinigungen GWS-VwV (Teil 1 und 2) [19] im Prüflabor der 
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chemlab GmbH, Bensheim analysiert. Die Ergebnisse der laborchemischen Untersu-

chungen sind mit den Probenahmeprotokollen in der Anlage 5 aufgeführt. 

Demnach sind sämtliche untersuchten Parameter nicht oder nur in Spuren nachweis-

bar.  

Die in [19] festgesetzten Geringfügigkeitsschwellenwerte werden generell nicht über-

schritten. Insofern könnte das im Rahmen von Wasserhaltungsmaßnahmen geförderte 

Grundwasser auf Basis der durchgeführten Analytik ohne zusätzliche Maßnahmen 

(Reinigung) in einen Misch- oder Schmutzwasserkanal oder einen Regenwasserkanal 

abgeleitet werden. Auch eine Wiederversickerung auf dem Areal oder eine Ableitung in 

den Main wäre dem Grunde nach möglich.  

Eine Untersuchung auf Stahlaggressivität nach DIN 50929-3 ergab eine nur geringe 

Stahlaggressivität im Sinne der o. g. Norm. 

Gemäß Rohwasseruntersuchungsverordnung (RUV) wurden leicht erhöhte Gehalte 

an CO2, Hydrogencarbonat, Sulfat und teilweise auch Mangan gemessen.  

Für nähere Informationen sowie Bewertungen der Untersuchungsergebnisse verwei-

sen wir auf unseren dazugehörigen Ergebnisbericht [25.e]. 

7. ABFALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN 

7.1 Schwarzdecke 

7.1.1 Allgemeines 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden Materialproben aus den im 

Bereich der Freiflächen vorhandenen Schwarzdecken entnommen.  

Zur Prüfung der Frage, ob die vorhandenen Oberflächenbefestigungen Teer- bzw. 

Pechbestandteile enthalten, wurden die Schwarzdeckenproben in Anlehnung an die 

RuVA-StB 01 [17] auf ihren Gehalt an Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstof-

fen (PAK nach EPA) im Feststoff sowie den Phenolindex im Eluat untersucht.  

In der RuVA-StB 01 wird zwischen sogenanntem Ausbauasphalt und Ausbaustoffen 

mit teer-/pechtypischen Bestandteilen unterschieden. Ausbaustoffe mit teer-/ pechhal-

tigen Bestandteilen liegen definitionsgemäß dann vor, wenn der PAK-Gehalt 25 mg/kg 
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TS überschreitet. Zur Bewertung wird der Zuordnungswert für die Verwertungsklasse A 

(Verwertung als Asphaltgranulat im Heißmischverfahren) herangezogen, der mit 

25 mg/kg TS an PAK (Summe gemäß EPA) angegeben ist.  

Für die weitere Beurteilung bzw. Zuordnung in die Verwertungsklasse B oder C (Kalt-

mischverfahren mit Bindemittel) ist nach RuVA-StB 01 [17] der Phenolindex im Eluat 

des zu verwertenden Materials ausschlaggebend. 

7.1.2 Ergebnisse 

In der nachfolgenden Tabelle 7 sind die ermittelten Analysenergebnisse zusammen mit 

dem zur Bewertung heranzuziehenden Zuordnungswert der RuVA-StB 01 angegeben. 

Das Analysenprotokoll ist im Original zur Einzelbetrachtung in Anlage 6 beigefügt. 

Tabelle 7: Ergebnisse der Schwarzdeckenuntersuchungen 

Bohrung Probe Tiefe 
[m] 

PAK 
(nach EPA) / 

Benzo(a)pyren 

Phenolindex/ 
Verwertungsklasse 

 

  von bis [mg/kg TS] [mg/mg TS] 

BS 37 G 1 0,0 0,15 8,5 / < 0,1 < 0,01 / A 

BS 45 G 1 0,0 0,17 1,4 / 0,2 < 0,01 / B 

BS 46 G 1 0,0 0,07 0,2 / < 0,1 < 0,01 / A 

BS 52 G 1 0,0 0,21 0,5 / < 0,1 < 0,01 / A 

BS 54 G 2 0,5 0,09 E. n. n. / < 0,1 < 0,01 / A 

BS 64 G 1 0,0 0,05 50,3 / 0,4 < 0,01 / B 

BS 65 G 1 0,0 0,08 0,4 / 0,1 < 0,01 / A 

BS 67 G 1 0,0 0,20 1,7 / 0,2 < 0,01 / A 

Zuordnungswert Verwertungsklasse A nach 
RuVA-StB 01 (Wiedereinsatz als Asphaltgranu-

lat im Heißmischverfahren) 

PAK (n. EPA) 

 25 
_ 

Zuordnungswert: Verwertungsklasse B 
                           Verwertungsklasse C 

PAK (n. EPA) 
> 25 

 0,1  
> 0,1  

In den aus den Bohrungen BS 37, BS 45, BS 46, BS 52, BS 54, BS 65 und BS 67 

untersuchten Asphaltproben war PAK im Feststoff nicht bzw. nur in geringen Summen-

konzentrationen nachweisbar. Die ermittelten Stoffgehalte liegen hier unterhalb des 
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Zuordnungswertes der RuVA-StB 01 für Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Be-

standteilen.  

Gemäß dem Analysenergebnis enthält der Oberflächenaufbruch in den untersuchten 

Bereichen somit keine Teerbestandteile. Das diesbezügliche Material ist daher in die 

Verwertungsklasse A gemäß [17] (Abschnitt 4.1] einzustufen und kann „vereinfacht“ 

verwertet werden. Ist eine Wiederverwertung des Schwarzdeckenaufbruchs nicht vor-

gesehen, so ist das Material fachgerecht zu entsorgen. 

Demgegenüber wurde in der im Umfeld der Bohrsondierung BS 64 vorhandenen As-

phaltdecke ein stark erhöhter PAK-Gehalt festgestellt. Der Phenolindex liegt in dieser 

Probe unter der Nachweisgrenze. Die betreffende Schwarzdecke ist somit der Verwer-

tungsklasse B zuzuordnen. 

An der Materialprobe aus der Bohrung BS 64 wurde weiterhin eine Konzentrationen an 

Benzo(a)pyren nachgewiesen (siehe Tabelle 7), die die Grenzkonzentration nach 

TRGS 905 Absatz 4 [18] bzw. nach [14] von 50 mg/kg knapp überschreitet. Die unter-

suchte Probe ist damit als krebserzeugend einzustufen und der Ausbau müsste mit 

den entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen (siehe Kapitel 7.1.3) erfolgen.  

Einzelheiten zu den Entsorgungswegen werden in den „Richtlinien für die umweltver-

trägliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen sowie 

für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“ (RuVA-StB 01) geregelt [17], 

auf die wir verweisen. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass in Teilabschnitten ggf. eine saubere Tren-

nung zwischen dem Asphalt und der unterlagernden Tragschicht erschwert, ggf. sogar 

nicht möglich sein wird.  

Sollte Letzteres der Fall sein, könnte sich die Notwendigkeit ergeben, Teile der unge-

bundenen Tragschicht gemeinsam mit der Schwarzdecke als teer- bzw. nicht teer-

stämmigen Asphalt zu entsorgen. Die erhöhte Tonnage wäre dann zu berücksichtigen. 

7.1.3 Hinweise aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht 

In der aus der Asphaltdecke der Bohrsondierung BS 64 entnommenen Materialprobe 

wurde ein Benzo(a)pyrengehalt nachgewiesen, der die Grenze nach TRGS 905 Abs. 4 

von 50 mg/kg knapp überschreitet.  
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Der Ausbau muss daher mit den entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgen. 

Die Regelungen/ Vorgaben der TRGS 551 [18] sollten daher bei der Ausschreibung 

beachtet werden (u. a. staubfreies Arbeiten). 

Es wären dann auch besondere Arbeitsschutzmaßnahmen im Sinne der BGR 128 er-

forderlich, wie z. B: 

 Arbeitsmedizinische Untersuchung der Mitarbeiter 

 Vorhalten der persönlichen Schutzausrüstung (z.B. mindestens Atemschutz-Filter 
P 2, Staubschutzanzüge, Schutzhandschuhe u. Schutzstiefel [chemikalienbestän-
dig]) 

 Erdbaugeräte mit Filterkabine 

 Staubarmes Arbeiten  

 Transport in abgedeckten Behältern bzw. LKW-Ladeflächen 

7.2 Boden/ Auffüllungen 

7.2.1 Bewertungsgrundlagen 

Zur abfalltechnischen Bewertung von Schadstoffgehalten im Boden und/ oder in einem 

Bauschutt werden im Hinblick auf eine offene Verwertung (d. h. außerhalb von Depo-

nien und Tagebauen/ sonstigen Abgrabungen) des Materials - zumindest bislang - pri-

mär die Zuordnungswerte der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 

mineralischen Reststoffen/ Abfällen – Technische Regeln" [12] herangezogen.  

In der LAGA-Richtlinie sind für eine umfangreiche Parameterliste verschiedene Zu-

ordnungswerte (Z 0 bis Z 2) angegeben, nach denen die „Einbauklassen (EK)“ u. a. für 

Aushubböden und Bauschutt festgelegt werden.  

Die einzelnen Einbauklassen haben im Hinblick auf die Anforderungen an die Verwer-

tung folgende Bedeutung: 

EK Z 0: Uneingeschränkter Einbau ist in der Regel möglich. Die bodenmechani-
schen Eigenschaften und die Zusammensetzung der betreffenden Mate-
rialien sind bei der Auswahl der Verwertungsstelle allerdings auch zu be-
rücksichtigen. 

EK Z 1: In der Regel eingeschränkter offener Einbau (z. B. in hydrogeologisch 
günstigen, gegebenenfalls auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebie-
ten) möglich; es wird dabei noch in die Einbauklassen Z 1.1 und Z 1.2 un-
terschieden. 
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EK Z 2: Eingeschränkter offener Einbau mit definierten technischen Sicherungs-
maßnahmen (z. B. als Lärmschutzwall, Straßentragschicht in hydrogeo-
logisch günstigen Gebieten) ist in Abstimmung mit der Abfallbehörde ge-
gebenenfalls möglich; alternativ dazu erfolgt eine deponietechnische 
Verwertung. 

Außerdem wird in Hessen bei der Einstufung eines Ausbaumaterials in zunehmenden 

Maße alternativ zur LAGA das Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" [15] der 

hessischen Regierungspräsidien verwendet bzw. dieses dient in der Entsorgungspraxis 

meist als Kriterium für die Verwertung. Die aktuelle Version des Merkblattes stammt 

vom 1. September 2018. 

In dem Merkblatt sind für Bodenmaterial und für Bauschutt - analog zur LAGA - eben-

falls Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 zur Festlegung von Einbauklassen angegeben, die 

dem Grunde nach die gleiche Bedeutung haben, wie diese voranstehend schon zur 

LAGA erläutert wurde. 

Die Zuordnungswerte für den Bodenfeststoff bezüglich der Einbauklasse Z 0 sind dabei 

bodenartenspezifisch. Es wird zwischen den Bodenarten Ton, Lehm/ Schluff und Sand 

unterschieden. Für Bodenmaterial, das nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden 

kann bzw. wenn es sich um ein Gemisch aus verschiedenen Bodenarten handelt, gel-

ten generell die Zuordnungswerte Z 0 für Lehm/ Schluff. 

Für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht 

und vorbehaltlich der Einhaltung von weiteren Randbedingungen sind für den Boden-

feststoff zudem noch bodenartenunabhängige Zuordnungswerte Z 0* angegeben. 

Für den eingeschränkten offenen Bodeneinbau sind für den Bodenfeststoff Zuord-

nungswerte Z 1 angegeben. Es wird dabei - anders als bei der LAGA 2003 - nicht zwi-

schen Zuordnungswerten Z 1.1 und Z 1.2 unterschieden.  

Soll das anfallende Ausbaumaterial dagegen im Bereich eines Tagebaus und oder 

einer sonstigen Abgrabung verwertet werden, gilt zu dessen Einstufung die „Richtlinie 

für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch in Tage-

bauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen (sog. Verfüllrichtlinie)" [16]. 

Erfolgt eine deponietechnische Verwertung, ist zur Einstufung des Materials in die 

verschiedenen Deponieklassen die „Deponieverordnung (DepV)" [14] heranzuziehen. 

Eine deponietechnische Verwertung wird in der Regel immer erforderlich, wenn die 

Zuordnungswerte der LAGA bzw. des genannten Merkblatts für Material der Einbau-
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klasse Z 2 überschritten sind. In den meisten Fällen kann auch ein Material der Ein-

bauklasse Z 2 ohne weitere Vorbehandlung keiner offenen Verwertung mehr zugeführt 

werden und ist dann ebenfalls unter Berücksichtigung der DepV einzustufen. 

7.2.2 Laboruntersuchungen 

Im Hinblick auf eine orientierende abfallcharakterisierende Deklaration der bei potenti-

ellen Erdarbeiten anfallenden Aushubböden haben wir artgleiche Boden-Einzelproben 

aus den künstlichen Auffüllungen (Schicht 1) sowie den Terrassensedimenten 

(Schicht 2) zu 21 repräsentativen Mischproben zusammengefügt.  

Die Bodenmischproben wurden entsprechend der gegenwärtigen Entsorgungspraxis 

einer Komplettanalytik gemäß der Parameterlisten des Merkblattes „Entsorgung von 

Bauabfällen" [15] unterzogen. Bei Schadstoffgehalten ≥ Z 2 wurden zur vollständigen 

abfalltechnischen Deklaration die Ergänzungsparameter der Deponieverordnung    

nachuntersucht.  

Die zur Erstellung der Mischproben verwendeten Einzelproben sind aus den Tabellen 8 

bis 11 ersichtlich. 
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Tabelle 8: Zusammensetzung der Bodenmischproben MP 1 bis MP 5 
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Tabelle 9: Zusammensetzung der Bodenmischproben MP 6 bis MP 13 
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Tabelle 10: Zusammensetzung der Bodenmischproben MP 14 bis MP 19 
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Tabelle 11: Zusammensetzung der Bodenmischproben MP 20 bis MP 21 

 

Die chemischen Laboruntersuchungen wurden vom Prüflabor der chemlab GmbH in 

Bensheim ausgeführt.  

Die Prüfberichte des Labors sind zusammen mit den jeweiligen Analyseverfahren als 

Anlagen 7 (Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ und 8 (Ergänzungsanalysen zur 

Deponieverordnung) beigefügt. 

7.2.3 Ergebnisse 

In der Tabelle 12 sind für die einzelnen Mischproben deren sich auf Grundlage der 

Analysenergebnisse ergebende Einstufung in die Einbauklassen gemäß Merkblatt 

„Entsorgung von Bauabfällen“ und in die Deponieklasse gemäß Deponieverordnung 

zugeordnet.  
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Tabelle 12: Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchungen (Mischproben MP 1 bis 
MP 21) 

 

Aus der Tabelle 12 geht hervor, dass die Auffüllmaterialien mehrheitlich in die Einbau-

klassen Z 0, Z 0*, Z 2 oder > Z 2 gemäß Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ zu 

stellen sind. In den betreffenden Proben sind in der Regel die PAK sowie die Schwer-
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metalle Chrom, Blei, Kupfer, Zink, Nickel oder Quecksilber die für die Einstufung rele-

vanten Parameter.  

In Mischproben mit Schadstoffgehalten ≥ Z 2 wurden ausnahmslos geringe Glühver-

lustanteile von < 5 % festgestellt, die damit im Bereich des Zuordnungswertes für die 

Deponieklassen DK 0 und DK I liegen.  

Deponien der Deponieklasse DK 0 dürfen allerdings ausschließlich Abfälle annehmen, 

die „inerte" Eigenschaften aufweisen, worunter Bodenmaterial in der Regel nicht fällt 

bzw. von Deponien nicht als Solches anerkannt wird. Zudem gibt es in Hessen keine 

Deponie, die für Abfälle der Deponieklasse DK 0 zugelassen ist. Insofern würde das 

untersuchte Material bei einer deponietechnischen Entsorgung in Hessen gemäß De-

ponieklasse DK I zu entsorgen sein. 

7.3 Hinweise für die Planung und Ausschreibung 

Die im Hinblick auf Planungs- und Kostensicherheit orientierend durchgeführten abfall-

technischen Untersuchungen sind nicht als vollständige Deklaration des gesamten 

späteren Aushubmaterials zu verstehen. Aus diesem Grund kann es bei der Umset-

zung der Maßnahme zu Verschiebungen bezüglich der Zuordnung des Aushubmateri-

als in die Deponie- bzw. Einbauklassen kommen.  

Wir raten daher an, bei der Ausschreibung der Erdbaumaßnahmen auch die Entsor-

gung von Aushubmaterial der Deponie-/ Einbauklassen, die mit den Untersuchungen 

nicht festgestellt wurden, in einem gewissen Umfang als Bedarfsposition mit Gesamt-

preisberechnung zu berücksichtigen.  

Des Weiteren sollten in den Vorbemerkungen zu den „Entsorgungspositionen“ die über 

die Merkblatt/ DepV hinaus bestehenden einstufungsrelevanten Randbedingungen 

(z. B. Interpretation DepV und Abfallverzeichnisverordnung, landesspezifische Rege-

lungen, Ausnahmebestimmungen, etc.) klar festgelegt werden. Insbesondere sollte - 

da die LAGA-Richtlinie und Merkblatt gleichberechtigt nebeneinander existieren - im 

Vorfeld die Bewertungsgrundlage (Vertragsgrundlage) geklärt und festgelegt werden. 

Im vorliegenden Fall sollte für das Aushubmaterial entsprechend der durchgeführten 

Analysen eine Verwertung gemäß Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ ausge-

schrieben werden.  

Dies ist maßgeblich für die spätere Abrechnung/ Vergütung, dem Grunde nach unab-

hängig davon, auf welcher Basis und Einstufung welcher Entsorgungsstelle das Mate-
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rial letztendlich angedient wird. Welche der Richtlinie (LAGA oder Merkblatt) bei der 

Andienung der Ausbaumaterialien zur Anwendung kommt, hängt letztendlich von den 

Annahmekriterien bzw. den entsprechenden Vorgaben der für die Entsorgung vorge-

sehenen Annahmestelle ab. 

Ein Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers kann dann daraus nicht abgleitet 

werden, wenn die Abrechnungsgrundlage (LAGA oder Merkblatt, s. o.) vertraglich fi-

xiert ist. 

Es wird - je nach Verwertungsstelle - vermutlich nur mit ergänzenden abfalltechnischen 

Untersuchungen möglich sein, das Material den jeweiligen Annahmekriterien entspre-

chend zu deklarieren. Derartige Untersuchungen sollten in die Bauausführung verlagert 

werden (Rasterbeprobung im Zuge der Bauausführung). Auch kann es ggf. erforderlich 

sein, dem jeweiligen Betreiber der Verwertungsstelle weitere Angaben zum Aushubma-

terial noch vorzulegen (Abfallcharakteristik, Probenahmeprotokoll in Anlehnung an 

LAGA PN 98). 

Der entsprechende Aufwand (Baggerschürfe, Separierung) sowie die hieraus resultie-

renden Konsequenzen für den Bauablauf (Termine) sind im Leistungsverzeichnis zu 

berücksichtigen. Die fachtechnische Begleitung (Probenahme, Analytik, Erstellen des 

Aushubplanes, ggf. Überwachung der Aushubarbeiten) sollte bauseits erfolgen.  

8. KANALBAU 

8.1 Allgemeines 

Die Herstellung der neuen Regen- und Schmutzwasserkanäle wird in offener Bauweise 

erfolgen.  

Dementsprechend sind für die Verlegung der Kanäle u. a. DIN 4124 (Baugruben und 

Gräben) sowie die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und 

-kanälen) zu beachten. 

Den erforderlichen erdstatischen Nachweisen nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127 

(Richtlinie für die statische Berechnung von Entwässerungskanälen und -leitungen) 

können die im Kapitel 5.4 angegebenen charakteristischen Bodenkenngrößen zugrun-

de gelegt werden. 
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8.2 Rohrauflager 

Generell sind die Rohrauflager entsprechend der statischen Berechnungen auszufüh-

ren. Punkt- und Linienlagerungen dürfen nicht auftreten. 

Nach den punktuell durchgeführten Bodenaufschlüssen stehen im Niveau der späteren 

Rohrsohlen - je nach Tiefenlage - primär die Sande und Kiese an, die im Tiefenbereich 

bis 3,5 m unter Gelände mit Lehmlinsen durchzogen werden.  

Insbesondere bei den Regenwasserkanälen, die vermutlich tendenziell höher liegen 

werden als die Schmutzwasserkanäle, können abschnittsweise auch noch Reste der 

künstlichen Auffüllungen in der planmäßigen Rohrsohle anstehen. 

Die quartären Sande und Kiese (Schicht 2b) stellen einen ausreichend tragfähigen 

Baugrund für das Rohrauflager dar. Wir empfehlen hier die Ausführung einer Kanalbet-

tung nach Typ 3 der v. g. Norm, d. h. die Kanalrohre könnten direkt auf die Sohle des 

Kanalgrabens aufgelegt werden. 

Die in die Sande und Kiese eingeschalteten Lehmhorizonte (Schicht 2a) entsprechen 

bei den vorhandenen, meist mindestens steifen Konsistenzen den Bestimmungen der 

DIN EN 1610 und sind ebenfalls zur Ausbildung des Rohrauflagers geeignet. Wir emp-

fehlen hier - analog zu den Sanden - die Ausführung der Kanalbettung nach Typ 3 der 

v. g. Norm.  

In Abhängigkeit der Rohrstatik kann aber auch eine Bettung nach Typ 1 zur Ausfüh-

rung kommen. Die Stärke der Bettungsschicht sollte dann mindestens 10 cm betragen. 

Sofern die Lehme abschnittsweise eine nur weiche oder gar weich-breiige Konsistenz 

aufweisen sowie im Bereich von künstlichen Auffüllungen (Schicht 1), sollten zur 

Schaffung eines ausreichend tragfähigen Rohrauflagers zusätzliche Maßnahmen in 

Form eines Bodenaustausches (bis maximal ca. 30 cm unter planmäßiger Grabensoh-

le, Bettung gemäß Typ 1) in einem entsprechenden Umfang (etwa 10 % der Trasse der 

Regenwasserkanäle) berücksichtigt und in der Leistungsbeschreibung vorgesehen 

werden.  

Zur Vermeidung von Aufweichungen sind die Grabensohlen – vor allem, wenn das 

Rohrauflager über einen längeren Zeitraum offen liegt – generell durch geeignete 

Maßnahmen vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
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Die Grabensohlen sind grundsätzlich mit einer glatten Baggerschaufel herzustellen, um 

Strukturstörungen der anstehenden Böden im Bereich des Rohrauflagers zu vermei-

den.  

8.3 Kanalgraben 

Die Herstellung der Kanalgräben kann dem Grunde nach in offener Bauweise realisiert 

werden. Bezüglich der Ausbildung der Böschungen gelten die Ausführungen der 

DIN 4124 (siehe hierzu auch Kapitel 11.1). 

Sollte eine geböschte Ausbildung der Kanalgräben nicht möglich (z. B. aufgrund des 

Baufortschritts auf den benachbarten Flächen) oder aber nicht gewünscht sein, sind 

zur Herstellung der Kanalgräben alternativ Sicherungs- und Verbaumaßnahmen ge-

mäß DIN 4124/ DIN EN 1610 einzusetzen.  

Aus den örtlichen Randbedingungen ergeben sich nach derzeitiger Einschätzung keine 

besonderen Anforderungen an den Verbau.  

Inwieweit ein herkömmlicher waagerechter/ senkrechter Normverbau nach DIN 4124 

oder alternativ großflächige Grabenverbauten zur Sicherung eingesetzt werden kön-

nen, bleibt einer planerischen Bearbeitung und abschließenden Prüfung hinsichtlich 

der Anforderungen (u. a. Tiefenlage, Grabenbreite, ggf. Leitungskreuzungen) vorbehal-

ten. 

Für die Bemessung sind die in Kapitel 5.4 festgelegten charakteristischen Kenngrößen 

anzusetzen. Die Bodenschichtung kann dem Kapitel 5.2 und den jeweiligen Bohrprofi-

len in den geotechnischen Schnitten (Anlagen 1.3ff) entnommen werden.  

Bei der Bemessung des Verbaus müssen grundsätzlich die einzelnen Bauzustände 

berücksichtigt werden.  

Für die Bemessung der Baugrubenverbauten wird auf DIN 4124/DIN EN 1610, die 

Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben EAB und auf sonstige einschlägige Vor-

schriften verwiesen.  

Bei verformungsempfindlichen Leitungen oder Kanälen sowie bei Bebauung innerhalb 

des aktiven Erdkörpers ist ein erhöhter Bemessungserddruck zu berücksichtigen. 
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8.4 Wasserhaltungsmaßnahmen 

Bei üblichen Verlegetiefen der Kanäle von 2 m bis 4 m unter Gelände kommen die 

Grabensohlen oberhalb des Grundwassers zu liegen.  

Baubegleitende Wasserhaltungsmaßnahmen werden erst bei Aushub-/ Grabensohlen 

von ≤ 100 mNN erforderlich (siehe hierzu auch Kapitel 12.2).  

8.5 Bodenaushub/ Kanalgrabenverfüllung 

8.5.1 Aushub 

Nach den Bohrergebnissen fallen bei den Aushubarbeiten künstliche Auffüllungen, 

Hochflutsedimente, sowie mehr oder weniger stark verlehmte Sande und Kiese an. 

Bezüglich der Eigenschaften der einzelnen Homogenbereiche verweisen wir auf die 

Ausführungen in Kapitel 5.4. 

8.5.2 Verfüllung 

An die Baustoffe in der Leitungszone sind gemäß Abschnitt 5.2 der DIN EN 1610 be-

sondere Anforderungen gestellt, die beachtet werden müssen. Insbesondere sind 

demnach für die Bettung von Rohren DN > 200 bis DN  600 nur Baustoffe zugelas-

sen, die keine Bestandteile enthalten, die größer 40 mm sind. Für Dimensionierungen 

> DN 600 liegt diese Obergrenze bei 60 mm. 

Für die Hauptverfüllung des Kanalgrabens sind in Anlehnung an DIN EN 1610 grund-

sätzlich alle Baustoffe geeignet, die auch für die Verfüllung der Leitungszone verwen-

det werden dürfen. Darüber hinaus dürfen die Verfüllmaterialien oberhalb der Leitungs-

zone auch grobkörnige Bestandteile besitzen, deren zulässige Korngröße sich nach 

den Angaben in Abschnitt 5.3 der DIN EN 1610 zu richten hat. 

Die anstehenden Sande und Kiese (Schicht 2a) sind dabei im erdfeuchten Zustand und 

bei nur geringem Feinkornanteil als Einbaumaterial geeignet. Stärker verlehmte Hori-

zonte sowie die Lehmzwischenlagen (Schicht 2b) sind dem Grunde nach ebenfalls als 

Einbaumaterial geeignet. Aller Erfahrung nach setzt dies aber eine Bodenverbesserung 

(Zugabe hydraulischer Bindemittel) voraus. Entsprechende Eignungsuntersuchungen 

am aufbereiteten Material wären zu ggf. Zeit noch durchzuführen.  
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Die künstlichen Auffüllungen können bei den vorliegenden hydrogeologischen Rand-

bedingungen und der verbreitet darin vorhandenen Schadstoffe im Regelfall nur ober-

flächennah für eine Wiederverfüllung verwendet werden.  

Für einzubauende Fremdmassen gelten die Empfehlungen gemäß der nachfolgenden 

Tabelle 13. Im Grundwasserschwankungsbereich werden hier nur natürliche Erdstoffe 

der Einbauklasse Z 0 zulässig sein (Aushub). Abweichungen hiervon benötigen die 

Zustimmung der Unteren Wasserbehörde.  

Tabelle 13: Empfehlungen für Fremd-/ Verfüllmassen 

Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GE, GU, SW, SI, SE, SU 

Feinkornanteil  0,063 mm  15 % /  5 % 1) 

Größtkorn 45 mm 

Ungleichförmigkeitsgrad U  6 

Einbauwassergehalt 0,97 wPr  w  1,03 wPr 

Schüttmächtigkeit/ Verdichtungsgrad  30 cm / DPr  97 - 100 % 

1) frostunempfindlich 

Die Verdichtungsanforderungen an die Verfüllung und den Oberbau sind in den ZTVA-

StB 97, ZTVE-StB 17 und ZTV-SoB geregelt. Diese Vorgaben sind auch hier einzuhal-

ten. 

Was die Verfüllung der Leitungszone betrifft, sind die Ausführungen in der 

DIN EN 1610 zu beachten.  

8.5.3 Planum für den Straßenoberbau 

Da die Kanalgräben im Bereich von späteren Verkehrsflächen liegen, ist bei deren 

Rückverfüllung auf dem Planum ein Tragfähigkeitswert bzw. Verformungsmodul von 

EV2  45 MN/m² sowie ein Verdichtungsgrad in Abhängigkeit des Einbaumaterials zwi-

schen DPr  97 % und 100 % nachzuweisen.  

Der Nachweis der geforderten Verdichtung und Tragfähigkeit auf dem Planum und auf 

den ungebundenen Tragschichten ist nach den Erfordernissen der ZTVE-StB 17 zu 

führen. Die ordnungsgemäße Verdichtung der Einbaumassen ist durch geeignete 

Feldversuche (z. B. Plattendruckversuche, Dichtebestimmungen) zu kontrollieren. 

Rammsondierungen dienen nicht dem Nachweis des Verdichtungsgrades, sondern 

dem Nachweis der Homogenität der Verdichtung. Sie ersetzen Dichtebestimmungen 

also nicht, sondern ergänzen diese nur. 
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Gemäß ZTVE-StB 17 und ZTVT-StB 95 schließt dies den Nachweis durch Eigenüber-

wachung seitens der Baufirma und durch Kontrollprüfungen seitens des Bauherrn ein. 

Die ausführende Firma ist daher ohnehin zur Durchführung von Eigenüberwachungen 

verpflichtet. Die Ergebnisse werden dem Bauherrn als Beleg für das Erreichen der ge-

forderten Qualität vorgelegt. Es handelt sich hierbei um eine Nebenleistung, die nicht 

gesondert ausgeschrieben werden muss. 

Bei der Verfüllung der Rohrgräben sowie bei der Herstellung des Straßenoberbaus 

sind die einschlägigen technischen Vorschriften und Richtlinien (z. B. ZTVE-StB 17, 

ZTVT-StB 95, DIN EN 1610 u. a.) zu beachten.  

9. STRASSENBAU 

9.1 Allgemeines 

Für die Planung und Durchführung der Erd- und Verdichtungsarbeiten im Bereich der 

Straßen (Straßenunter-/ Straßenoberbau) sowie für die Herstellung der Oberflächenbe-

läge empfehlen wir, sich an den entsprechenden Richtlinien und Merkblättern des öf-

fentlichen Straßenraumes (u. a. ZTVE-StB 17 und RStO 12) zu orientieren.  

9.2 Oberbau 

9.2.1 Frostsicherheit 

Nach dem Abschieben der zur Überbauung generell nicht geeigneten Oberböden bzw. 

oberbodenähnlichen Horizonten wird das Planum für den Straßenbau generell inner-

halb der künstlichen Auffüllungen zu liegen kommen. Die vorhandenen Auffüllböden 

sind nach ZTVE-StB 17 meist in die Frostempfindlichkeitsklassen F 2 und F 3 zu stel-

len.  

Bei den weiteren Ausführungen sollte daher die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 zu-

grunde gelegt werden. 

Hanau liegt in der Frosteinwirkungszone 1. 

Die Dimensionierung der Verkehrsflächen wird maßgeblich von der zu erwartenden 

Beanspruchung beeinflusst. Wir gehen vorläufig von der Bauklasse Bk0,3 (Wohnweg) 

bzw. Bk1,0 (Wohnstraße) nach RStO 12 aus. Die Mindestdicke der Tragschicht 
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einschl. Deckschicht (frostsicherer Oberbau) beträgt dann 50 cm (BK0,3) bis 60 cm 

(Bk1,0).  

In Abhängigkeit der Randbedingungen (z. B. Ausbildung der Randbereiche) sind diese 

Ansätze gemäß RStO 12 mit den entsprechenden Zu- und Abschlägen zu beaufschla-

gen.  

9.2.2 Erdplanum 

Die in den Tafeln der RStO 12 ausgewiesenen Schichtdicken setzen auf dem Planum 

einen Verformungsmodul von EV2 ≥ 45 MN/m² voraus. Der Nachweis des Verfor-

mungsmoduls auf dem Planum erfolgt mittels Plattendruckversuchen nach DIN 18134.  

Bei einem Erdplanum innerhalb der vor Ort befindlichen Auffüllungen wird der nach 

den einschlägigen Vorschriften erforderliche Tragfähigkeitswert von EV2  45 MN/m² 

nach intensiver Nachverdichtung nach unseren Erfahrungen mehr oder weniger durch-

gängig zu erzielen sein. Es muss aber in den Fällen, in denen sich der auf dem Erd-

planum geforderte Mindestwert nicht nachweisen lässt, über zusätzliche Maßnahmen 

entschieden werden, die das Erreichen des nach RStO 12 auf der Tragschichtoberkan-

te geforderten Verformungsmoduls EV2 gewährleisten. 

In der ZTV E-StB 17 werden für diesen Fall zwei mögliche alternative Handlungsemp-

fehlungen genannt: 

 Verbessern oder Verfestigen des Untergrunds bzw. Unterbaus 

 Vergrößern der Dicke der Tragschicht. 

Was die Verstärkung der Tragschicht angeht, kann für eine grobe, unverbindliche Ab-

schätzung der erforderlichen Dicke des Trag-/ Frostschutzschichtaufbaus davon aus-

gegangen werden, dass sich der Verformungsmodul auf der Oberkante der Trag-/ 

Frostschutzschicht je ca. 10 cm Mehrdicke um ∆EV2 ≈ 12,5 MN/m² bis 15 MN/m² er-

höht.  

Sofern eine Bodenverfestigung mittels Mischbinder (Kalk-Zement-Gemisch) durchge-

führt werden, soll muss zur Festlegung der erforderlichen Bindemittelzugabemenge im 

Vorfeld der Baumaßnahme bzw. zu Beginn der Erdarbeiten eine Eignungsprüfung 

(Wassergehalt des Bodens, Art und Dosierung des gewählten Bindemittels und/ oder 

Probefelder) durchgeführt werden.  
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Eine eher „konstruktive" Zugabe von Bindemitteln ohne Kenntnis u. a. des optimalen 

Wassergehaltes führt in aller Regel nicht zu einer wesentlichen Erhöhung der 

Verdichtbarkeit und Tragfähigkeit und macht sich dann auch nicht spürbar positiv (Re-

duzierung von Frostschutz- und/oder Tragschicht) bemerkbar.  

Um im Vorfeld Sicherheit hinsichtlich des konkret erforderlichen Verkehrsflächenober-

baus zu erlangen, empfiehlt sich das Anlegen von Probefeldern und die Ausführung 

von Plattendruckversuchen nach DIN 18134 auf den Oberkanten der Probefelder. 

In der Ausschreibung sollten die entsprechenden Positionen zur Untergrundverbesse-

rung ausgewiesen bzw. berücksichtigt werden. Die tatsächlich notwendigen Maßnah-

men sind dann nach Herstellen des Erdplanums in Teilabschnitten im Zuge der Bau-

ausführung vor Ort anhand entsprechender Prüfungen genauer festzulegen (Lastplat-

tendruckversuche, Probefelder). 

9.2.3 Trag-/ Frostschutzschicht 

Mineralgemische, welche als Trag-/ Frostschutzschichten verwendet werden, müssen 

die Anforderungen nach TL SoB-StB 04 und nach ZTV SoB-StB 04 erfüllen. 

Die Tragschichten/ Frostschutzschichten sind unter Beachtung der einschlägigen Re-

geln einzubauen und zu verdichten. Die erreichte Verdichtung ist durch geeignete Ver-

dichtungskontrollen (z. B. Plattendruckversuche nach DIN 18134) zu dokumentieren. 

Bei Bauweisen mit Pflasterdecken ist gemäß RStO 12 auf Oberkante (mineralische) 

Tragschicht in Abhängigkeit der konkreten Wahl der Regelbauweise entsprechend den 

Angaben in Tafel 3 der RStO ein Tragfähigkeitswert von in aller Regel 

EV2 ≥ 120 MN/m² gefordert. 

Verdichtungsanforderungen sind einzuhalten und im Zuge der Bauausführung durch 

entsprechende Kontrollprüfungen (z. B. Plattendruckversuche) gemäß Kapitel 14 der 

ZTVE-StB 17 nachzuweisen. 



18150301  Wohnbebauung Bautz-Areal, Josef-Bautz-Straße,  

Hanau/ Großauheim (2. Bericht) 

Dr. Hug Geoconsult GmbH Seite 62 

10. GRÜNDUNG DER WOHNHÄUSER 

10.1 Nichtunterkellerte Bauweise 

Die Untergrundverhältnisse sind bei nichtunterkellerter Bauweise im Regelfall durch 

künstliche Auffüllungen geprägt, die zur Abtragung der Bauwerkslasten nicht geeignet 

sind.  

Ob die unterhalb der Auffüllungen mit stark variierender Mächtigkeit vorhandenen 

Hochflutablagerungen im Untergrund verbleiben können oder ob diese im Hinblick auf 

eine Vergleichmäßigung des Setzungsverhaltens der Neubauten ebenfalls ausge-

tauscht werden sollten, ist derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Hier müssen im 

Zuge der weiteren Planungen nach Vorlage konkreter Bauwerkspläne und Bauwerks-

lasten noch entsprechende Untersuchungen zum Setzungsverhalten der Neubauten 

erfolgen.  

Gleichwohl sind trotz der oberflächennah ungünstigen Gründungsverhältnisse aus geo-

technischer Sicht grundsätzlich Flachgründungen der nichtunterkellerten Gebäude auf 

einer Kombination aus Einzel- bzw. Streifenfundamenten oder lastabtragenden Boden-

platten in Verbindung mit Bodenaustauschmaßnahmen möglich.  

Bei einer Flächengründung mittels lastabtragender Bodenplatte werden die in der 

planmäßigen Gründungssohle vorhandenen Auffüllungen im Bereich der zu überbau-

enden Flächen vollständig ausgekoffert und durch sogenannte Gründungspolster (Bo-

denaustausch) ersetzt.  

Bei der Planung und Herstellung der Gründungspolster ist eine seitliche Lastausstrah-

lung der Bodenplatte von  = 45° zu berücksichtigen, d. h. die Bodenaustauschkörper 

müssen an den Aufstandsflächen (Unterkante Bodenaustausch) je Meter Austausch-

höhe um einen Meter seitlich über die Außenkanten der Bodenplatten überstehen.  

Als Bodenaustauschmaterial eignen sich sandig-kiesige Aushubböden oder natürliche 

Mineralgemische, die etwa den Vorgaben der Tabelle 13 (Kapitel 8.5.2) genügen.  

Für eine Vorbemessung der Gründungsplatten könnten dann vorläufig (für z. B. Varian-

tenbetrachtungen) mittlere Bettungsmoduli von ks,k  8 MN/m³ bis ks,k  10 MN/m³ an-

genommen werden. Die Setzungen schätzen wir grob mit ≤ 1,5 cm ab.  

Die im Detail erforderlichen Gründungsmaßnahmen und Bemessungskennwerte müs-

sen in Abhängigkeit der Bauwerkskonstruktion, der Bauwerkslasten und den daraus 
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resultierenden Setzungen (Boden-Bauwerk-Interaktion) projektspezifisch zu gegebener 

Zeit auf Grundlage konkreter Bauwerkspläne noch festgelegt werden. 

Alternativ kann eine Gründung von nichtunterkellerten Gebäuden auf herkömmlichen 

Einzel- und Streifenfundamenten, die punktuell (Brunnen) oder streifenförmig mit Füll-

beton bis zum Erreichen der quartären Sande und Kiese (Schicht 2b) vertieft werden, 

erfolgen.  

Bei einem punktförmigen Lastabtrag sollte der Aushub mittels Greifer im Schutze ent-

sprechend dimensionierter Brunnenringe erfolgen.  

Bei streifenförmigem Lastabtrag müsste der Aushub mit einer auf die Breite des Fun-

damentes abgestimmten Baggerschaufel erfolgen, wobei seitliche Nachbrüche an den 

Grabenwänden (Mehrbeton) wahrscheinlich sind. Die Gräben dürfen daher nicht betre-

ten werden und sind unmittelbar nach deren Fertigstellung mit Beton zu verfüllen.  

Für eine erste Vorbemessung kann für Gründungselemente mit einer Mindestbreite 

von 1 m ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes R,d ≤ 600 kN/m² angesetzt wer-

den. Es sind dann Setzungen der Fundamente in einer Größenordnung von s  1 cm 

anzunehmen.  

10.2 Unterkellerte Bauweise 

Bei unterkellerter Bauweise kommen die Gründungssohlen vermutlich planmäßig mehr 

oder weniger durchgängig innerhalb der quartären Terrassenablagerungen zu liegen. 

Insofern bieten sich aus wirtschaftlichen und abdichtungstechnischen Gesichtspunkten 

(vgl. auch Kapitel 11) Flächengründungen der Gebäude auf lastabtragenden Boden-

platten an.  

Ob die stärker verlehmten Horizonte innerhalb der Sand- und Kiesabfolgen im Zuge 

der Aushubarbeiten herausgenommen und ersetzt werden müssen, wird im Zuge der 

weiteren Planungen anhand detaillierter Bodenplatten- und Setzungsberechnungen in 

Anlehnung an DIN 4018 noch zu prüfen und entscheiden sein. Vorläufig gehen wir da-

von aus, dass die Lehme aufgrund ihrer meist günstigen Konsistenz und der geringen 

Reststärke verbleiben können und nicht ausgetauscht werden müssen.  

Unter Berücksichtigung der Aushubentlastung des Baugrundes werden Setzungen der 

Wohnhäuser damit in einer Größenordnung von etwa 1,2 cm ± 0,2 cm abgeschätzt.  
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Für Vorbemessungszwecke können unter den beschriebenen Voraussetzungen vorläu-

fig mittlere Bettungsmoduli von ks,k  9 MN/m³ bis ks,k  13 MN/m³ (untere/ obere Gren-

zen) angenommen werden.  

Die im Detail erforderlichen Gründungsmaßnahmen und Bemessungskennwerte müs-

sen in Abhängigkeit der Bauwerkskonstruktion, der Bauwerkslasten und den daraus 

resultierenden Setzungen (Boden-Bauwerk-Interaktion) projektspezifisch zu gegebener 

Zeit auf Grundlage konkreter Bauwerkspläne noch festgelegt werden. 

11. ABDICHTUNG 

11.1 Nichtunterkellerte Bauweise 

Die Abdichtungsebenen der nicht unterkellerten Gebäude liegen ≥ 0,5 m oberhalb des 

Bemessungswasserstandes. 

Damit ist nach DIN 18533-1:2017-07 die Einwirkung aus dem Baugrund dem Grunde 

nach auf Bodenfeuchte und nicht drückendes Grundwasser (Wassereinwirkungsklasse 

W1-E) beschränkt. 

Es kann die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E gewählt werden, wenn stark wasser-

durchlässiger Baugrund vorhanden ist, was hier aber nicht gegeben ist, oder ein Bo-

denaustausch (z. B. kapillarbrechende Schicht/ Schüttung mit kf > 10-4 m/s) mit einer 

Dicke von mindestens 15 cm unter der Bodenplatte angeordnet wird. 

Ansonsten (wasserundurchlässiger Baugrund) kann die Wassereinwirkungsklasse 

W1.2-E, allerdings nur in Verbindung mit einer sachgerechten Dränung nach DIN 4095, 

angesetzt werden. 

In allen anderen Fällen, und dies gilt insbesondere auch für in das Erdreich einbinden-

de Gebäudeteile (z. B. Leitungskanäle) sowie erdangeschüttete Außenwände, ist die 

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E zu berücksichtigen oder Beton mit hohem Wasser-

eindringwiderstand nach WU-Richtline auszuführen. 

11.2 Unterkellerte Bauweisen 

Die unterkellerten Wohnhäuser tauchen mit höherer Wahrscheinlichkeit  in den in Kapi-

tel 6 angegebenen Bemessungshochwasserstand ein.  
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Es ist eine Abdichtung der erdberührten Wände, Decken und Bodenplatten gegen drü-

ckendes Wasser nach DIN 18533-1:2017-07 erforderlich (Wassereinwirkungsklas-

se W 2.2-E). 

Wir empfehlen alternativ dazu, druckwasserdichte Ausführungen in Beton mit hohem 

Wassereindringwiderstand (WU-Beton nach DIN EN 1992-1-1) als sogenannte „Weiße 

Wannen“ herzustellen. 

Bei der Ausbildung und Bemessung von Bauteilen aus Beton mit hohem Wasserein-

dringwiderstand (WU-Beton/ Weiße Wanne) sind grundsätzlich die Regeln der 

DIN 1045-1 in Verbindung mit der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für 

Stahlbeton (DafStb) [21] einzuhalten.  

Es ist für die Bemessung des WU-Betonbauwerkes die Beanspruchungsklasse 1 

Druckwasser zu wählen.  

Weitere bemessungstechnische Aspekte (Nutzungsanforderungen, Nutzungsklassen 

etc.) sind planerisch gemäß der in [21] in Kapitel 4 aufgeführten Auflistung zu berück-

sichtigen.  

Wasserdruck ist gemäß den Ausführungen in Kapitel 6 anzusetzen.  

Durchdringungen, Bewegungsfugen, Lichtschächte, Treppenabgänge etc. sind gemäß 

DIN 18533-1 in die Abdichtungsplanung zu integrieren. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass sich Sickerwasser auch oberhalb des angegebenen Höchstgrundwas-

serstandes aufstauen kann und dies durch entsprechende Maßnahmen (wie z. B. 

durchlässig verfüllter Arbeitsraum, Sickerelemente, Filterschichten) dauerhaft zu ver-

hindern ist. Werden derartige, dauerhaft wirksame Vorkehrungen nicht getroffen, ist im 

Zusammenhang mit den Abdichtungserfordernissen ein möglicher Einstau von Wasser 

bis Oberkante Gelände zu berücksichtigen. 

12. PLANUNG UND HERSTELLUNG DER BAUGRUBEN 

12.1 Böschungen und Verbaumaßnahmen 

Freie Böschungen sind grundsätzlich gemäß der Vorgaben in DIN 4124 herzustellen. 

Dementsprechend können Böschungen unter den dort definierten Randbedingungen 

(u. a. lastfreie Böschungsschultern) in den künstlichen Auffüllungen (Schicht 1) sowie 
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den Sanden und Kiesen (Schicht 2a), eine ggf. erforderliche Grundwasserabsenkung 

vorausgesetzt, mit einer Böschungsneigung von   45° hergestellt werden.  

In den Lehmzwischenlagen (Schicht 2b) ist bei mindestens steifer Konsistenz eine Er-

höhung der Böschungsneigung auf   60° zulässig. Ansonsten darf auch hier eine 

Böschungsneigung von 45° nicht überschritten werden. 

Angesichts der nur unregelmäßigen Ausprägung der Lehme sollten die Baugrubenbö-

schungen bei den weiteren Planungen mit einer „Regelböschungsneigung" von   45° 

berücksichtigt werden. 

Bei Abweichungen von den Vorgaben der DIN 4124 (z. B. durch Krane, Container 

o. dgl. belastete Böschungsschultern, Böschungshöhen von mehr als 5 m) sind für die 

Böschungen Standsicherheitsnachweise nach DIN 1054 (Böschungsbruchnachweis) 

zu führen.  

Um Erosionsschäden zu vermeiden, wird dringend empfohlen, alle Böschungen mit 

Baufolie gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Die Folien sind ausreichend weit über 

den Böschungskopf hinaus zu führen.  

Die für die Herstellung von Böschungen erforderlichen Platzverhältnisse sind im Zuge 

der weiteren Planungen anhand der konkreten Bauwerksentwürfe im Detail (Gelände-

höhe, Aushubtiefe etc.) zu überprüfen.  

Wenn aufgrund zu geringer Platzverhältnisse ein Baugrubenverbau notwendig wird, 

kann dem Grunde nach ein „durchlässiger" Verbau (Trägerbohlwand mit Holz- oder 

Spritzbetonausfachung) eingesetzt werden, der - je nach Eingriffstiefe in das beste-

hende Gelände - ggf. rückzuverankern sein wird.  

Im Einflussbereich der auf den Nachbargrundstücken vorhandenen Bestandsbebauung 

muss der Verbau ggf. steifer ausgebildet werden. Neben einer Verkürzung der Träger-

abstände und stärkerer Profile ist auch der Einsatz einer Bohrpfahlwand (überschnit-

ten, tangierend oder aufgelöst) denkbar.  

12.2 Wasserhaltung 

Der Umfang der Wasserhaltungsmaßnahmen ist abhängig von der jeweiligen Tiefenla-

ge der Baugrubensohlen, den ggf. erforderlichen Bodenaustauschmaßnahmen (Leh-

me) sowie vom Wasserstand (der Witterung) während der Bauausführung.  
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Für die Erd- und Aushubarbeiten muss das Grundwasser im Regelfall bis 0,5 m unter 

die jeweilige Grabensohle abgesenkt werden.  

Der Umfang der Wasserhaltungsmaßnahmen ist maßgeblich abhängig vom Wasser-

stand während der Bauausführung sowie der jeweiligen Tiefenlage der Baugrubensoh-

len.  

Wasserhaltungsmaßnahmen werden ab Eingriffstiefen von etwa 101 mNN im Norden 

bzw. 100,5 mNN im Süden des Areals erforderlich. 

Bei geringen Absenktiefen (< 0,5 m) wird im Regelfall eine offene Wasserhaltung in-

nerhalb der Baugruben, bestehend aus Pumpensümpfen und Drainagen, noch möglich 

und ausreichend sein.  

Bei größeren Absenktiefen wird die offene Wasserhaltung dann - auch angesichts der 

vergleichsweise hohen Durchlässigkeit der Sande und Kiese - sukzessive durch ein 

geschlossenes System zu ergänzen bzw. zu ersetzen sein.  

Wir empfehlen dazu die Ausführung von Absenkbrunnen oder eingefrästen Drainagen. 

Bei kleinräumigen Absenkbereichen (Aufzugsunterfahrten, Hebeanlagen o. dgl.) ist ggf. 

auch der Einsatz von Spülfiltern möglich.  

Wasserhaltungsmaßnahmen sind nach dem Wasserhaushaltsgesetz/ Landeswasser-

gesetz erlaubnispflichtig und müssen rechtzeitig bei der zuständigen Genehmigungs-

behörde (Untere Wasserbehörde des Main-Kinzig-Kreises) beantragt werden. Darüber 

hinaus ist eine Genehmigung zur Einleitung des abgepumpten Grundwassers in einen 

Kanal bzw. Vorfluter notwendig. Im vorliegenden Fall bietet sich eine Wiederversicke-

rung auf dem Gelände oder eine Ableitung in den südlich gelegenen Main an. 

Basis für das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren ist ein hydrogeologischer Er-

läuterungsbericht, in dem u. a. die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse, die 

Komponenten der Wasserhaltung mit Anordnung und Tiefe sowie die geplante Ablei-

tung des Wassers (inkl. Fördermenge) beschrieben werden. Die zu fördern-

de/abzuführende Wassermenge ergibt sich aus dem Entwurf der hydraulischen Be-

rechnung der Wasserhaltungsanlage.  
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12.3 Erdarbeiten 

Im Rahmen der Erdarbeiten werden Auffüllböden sowie mehr oder weniger stark 

verlehmte Sande und Kiese zu lösen sein. Bezüglich der Eigenschaften der einzelnen 

Homogenbereiche verweisen wir auf die Ausführungen in Kapitel 5.4.  

Bezüglich der Wiederverfüllung der Arbeitsräume der Baugrube bzw. der Eignung des 

Materials für Verfüllmaßnahmen wird auf Kapitel 8.5.2 verwiesen. 

Die Feinplanien für die Bodenplatten sollten von einem Rohplanum (ca. 0,4 m über 

Endniveau), z. B. mit einer Baggerschaufel mit glatter Schneide, rückschreitend so 

sorgfältig wie möglich abgezogen werden. Die ordnungsgemäß erstellten 

Aufstandsflächen von erdberührenden Bauteilen (Feinplanien) sind unmittelbar nach 

ihrer Fertigstellung durch einen Fachgutachter abzunehmen und durch das Einbringen 

einer Sauberkeitsschicht (Beton) zu versiegeln.  

13. HINWEISE ZUR PLANUNG 

Die Gründungssohlen der Neubauten müssen entsprechend den Forderungen der 

DIN 1054: 2010-12 in frostfreier Tiefe liegen, wenn die Frostsicherheit des Unter-

grunds nicht auf andere Weise nachgewiesen werden kann. Die frostfreie Einbindetiefe 

in das vorhandene/geplante Gelände ist bei nichtunterkellerter Bauweise der Wohn-

häuser durch entsprechend tiefe Fundamente, die mindestens 0,8 m in das spätere 

Erdreich einbinden, zu gewährleisten. 

Wie sich die Untergrundverhältnisse im Bereich der bestehenden Gebäude nach 

dem Abbruch darstellen, ist derzeit nicht zu beurteilen. Hier sind zu gegebener Zeit 

entsprechende Prüfungen und Begutachtungen vor Ort noch durchzuführen. 

Für Versickerungsanlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verun-

reinigtem Niederschlagswasser kommen nach dem anzuwendenden Arbeitsblatt DWA-

A 138 Lockergesteine in Frage, deren Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte im Bereich von 

kf = 5 . 10-3  m/s bis kf = 1 . 10-6 m/s liegen. 

Die anstehenden Sande und Kiese (Schicht 2a) sind hier generell zur dezentralen Ver-

sickerung geeignet, was aber das Durchstoßen der partiell vorhandenen Lehme 

(Schicht 2b) notwendig macht. Es kann dann nur über die Sohle von z. B. Rigolen ver-

sickert werden. 
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Für Vorbemessungszwecke können die in Kapitel 6.3 angegebenen Durchlässigkeits-

beiwerte angesetzt werden. Künstliche Auffüllungen (Schicht 1) sowie vorhandene 

Lehme (Schicht 2b) sind im Bereich der Versickerungsanlagen vollständig auszukof-

fern.  

Für die hydraulischen Nachweise können vorläufig versickerungsspezifische Höchst-

grundwasserstände von GWVERS. = 101 mNN im Süden und 101,5 mNN im Norden 

angesetzt werden. Bei Versickerungen (z. B. Rigolen) ist ein Abstand der Sohle des 

Versickerungsbauwerkes von 1 m zum versickerungsspezifischen Höchstgrundwas-

serstand einzuhalten, was im vorliegenden Fall problemlos möglich sein sollte.  

Versickerungsmaßnahmen sind genehmigungspflichtig (Untere Wasserbehörde). Ob 

hier aufgrund der Historie des Areals Versickerungsmaßnahmen zulässig sind, wäre 

frühzeitig mit den zuständigen Behörden zu klären. 

Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass durch mit der Maßnahme 

verbundene Einflüsse (Einbringen des Verbaus, Baustellenverkehr etc.) Beeinträchti-

gungen des umliegenden Gebäudebestandes oder der Verkehrsflächen entstehen. Wir 

empfehlen insoweit, im Vorfeld der Baumaßnahme eine Beweissicherung durchzu-

führen. Es sollte in diesem Rahmen mindestens eine Fotodokumentation angefertigt 

werden. Ob darüberhinaus gehende Maßnahmen (geodätische Beweissicherung) wie 

Höhen- oder Verformungsmessungen am baulichen Bestand bzw. Baugruben erforder-

lich werden, muss sich im Zuge der weiteren Planungen zeigen und festgelegt werden.  

Die für das Areal bisher vorliegenden Baugrundaufschlüsse weisen keine ausrei-

chenden Untersuchungstiefen im Sinne der DIN 4020 auf. In Verbindung mit den vor-

liegenden Archivunterlagen  sind die vorliegenden Informationen für eine Beurteilung 

der Untergrund- und Grundwasserverhältnisse aus unserer Sicht aber ausreichend. Ob 

im Zuge der weiteren Planungen noch ergänzende, tiefere Baugrundaufschlüsse 

durchzuführen sind, muss im Zuge der weiteren Planungen anhand der jeweiligen 

Bauwerksentwürfe überprüft und festgelegt werden. 
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14. SCHLUSSBEMERKUNG 

Mit Hilfe von Kleinbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1, Rammsondierungen nach 

DIN EN ISO 22476-2 sowie auf Grundlage von umfangreichen Archivunterlagen wer-

den die Untergrundverhältnisse im Bereich des projektierten Neubaugebietes auf dem 

Gelände an Josef-Bautz-Straße in Hanau beschrieben und dargestellt.  

Es werden erste Empfehlungen zur Gründung und Abdichtung der geplanten Neubau-

ten sowie zur Erschließung des Areals (Kanal- und Straßenbau) ausgesprochen; diese 

können beim jetzigen Planungsstand lediglich orientierenden Charakter haben.  

Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die ausgesprochenen Empfehlungen im 

Zuge der weiteren Planungen auf die fortschreitende Planung abzustimmen bzw. in 

Verbindung mit ergänzenden Baugrundaufschlüssen in Folgeberichten zu konkretisie-

ren sind. Wir bitten insoweit um Einbeziehung in den weiteren Planungsprozess. 

Im Zuge der weiteren Planungen sind vermutlich weitere Untersuchungen (ergänzende 

Baugrundaufschlüsse) sowie Berechnungs- und Bemessungsaufgaben (Setzungsbe-

rechnungen nach DIN 4018, ggf. Erläuterungsbericht zum Wasserrechtsantrag etc.) 

noch durchzuführen und entsprechende ergänzende Berichte zu erstellen.  

Es sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass eine Überprüfung der Untergrundverhält-

nisse sowie eine Begleitung der Erd- und Gründungsarbeiten (Abnahme der Grün-

dungssohlen, Verfüllarbeiten etc.) bei den angetroffenen Baugrundverhältnissen gebo-

ten scheint.  

Da im Rahmen der Baugrunderkundung nur punktuelle Bodenaufschlüsse angelegt 

werden können, sind Abweichungen in Bezug auf Schichtmächtigkeit und Schichten-

ausbildung zwischen den Aufschlusspunkten nicht auszuschließen.  

Das vorliegende Gutachten besitzt nur für das beschriebene Bauvorhaben sowie in 

seiner Gesamtheit Gültigkeit. 

 

Oberursel, 9. Juli 2020 Dr. Hug Geoconsult GmbH 
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(Dipl.-Ing. Ruths) 
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interpolierte Schichtgrenzen (Abweichungen zwischen den Profilen sind möglich)

1

3

1

2

3

HHW = 103,9 mNN

GW Bau-Süd = 100,0mNN

GW Bau-Nord = 100,5 mNN

Planbezeichnung: 
Geotechnischer Längsschnitt
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1   künstliche Auffüllungen

2   Hochflutlehme (Quartär)

3   Terrassensande und -kiese (Quartär)

interpolierte Schichtgrenzen (Abweichungen zwischen den Profilen sind möglich)

1

2

?
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1
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?
HHW = 103,9 mNN

GW Bau-Süd = 100,0 mNN

GW Bau-Nord = 100,5 mNN

Planbezeichnung: 
Geotechnischer Längsschnitt
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100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m C C'

1   künstliche Auffüllungen

2   Hochflutlehme (Quartär)

3   Terrassensande und -kiese (Quartär)

interpolierte Schichtgrenzen (Abweichungen zwischen den Profilen sind möglich)

1
1

3
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1

2

3

HHW = 103,9 mNN

GW Bau-Süd = 100,0 mNN

GW Bau-Nord = 100,5 mNN

Planbezeichnung: 
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NN+106,62m
0,14

1,10

2,20

4,40
102,22

BS 7BS 17
(projiziert)

BS 27
(projiziert)
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(projiziert)
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(projiziert)
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(projiziert)

BS 70B
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101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m D D'

1   künstliche Auffüllungen

2   Hochflutlehme (Quartär)

3   Terrassensande und -kiese (Quartär)

interpolierte Schichtgrenzen (Abweichungen zwischen den Profilen sind möglich)

1

3

1

3

HHW = 103,9 mNN

GW Bau-Süd = 100,0 mNN

GW Bau-Nord = 100,5 mNN
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1   künstliche Auffüllungen

2   Hochflutlehme (Quartär)

3   Terrassensande und -kiese (Quartär)

interpolierte Schichtgrenzen (Abweichungen zwischen den Profilen sind möglich)
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3

HHW = 103,9 mNN

GW Bau-Süd = 100,0 mNN

GW Bau-Nord = 100,5 mNN
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Planbezeichnung: 
Bohrprofile nach DIN 4023
Rammdiagramme nach DIN EN ISO 22476-2

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2 Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm
Gebohrt: geoz

Gezeichnet:
ks

Gesehen:

Projekt-Nr: 18150301

Datum:
09.2019

19.09.19

In der Au 25  61440 Oberursel
Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1
SCH Schurf
B Bohrung
BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung
BP Bohrung mit Gewinnung nicht gekernter Proben
BuP Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben
DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2
DPL Rammsondierung mittelSchwere Sonde ISO 22476-2
DPL Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
BS Sondierbohrung
CPT Drucksondierung nach DIN 4094-2
RKS Rammkernsondierung
GWM Grundwassermeßstelle

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand

Schichtwasser angebohrt
Sonderprobe
Bohrprobe (Eimer 5 l)
Bohrprobe (Glas 0.7l)
kein Grundwasser
Verwachste Bohrkernprobe

BODENARTEN FELSARTEN
Auffüllung A
Blöcke Ymit Blöcken y
Geschiebemergel Mgmergelig me
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h

Fels Z
Fels,verwittert Zv
Granit Gr
Kalkstein Kst
Kongl.,Brekzie Gst
Mergelstein Mst
Sandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonstein Tst

KORNGRÖßENBEREICH
f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE
'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ brg breiig wch weich
stf steif hfst halbfest
fst fest

FEUCHTIGKEIT f naß
KLÜFTUNG klü klüftig

klü stark klüftig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 3.56 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 10.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.00 cm 50.00 cm 50.00 cm

Ti
ef

e 
(m

)

Ti
ef

e 
(m

)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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NN+105,36m
0,15

1,10

1,40

1,90

2,60
2,80

4,70

5,10

5,70

8,00
97,36

 0,00 
 0,15 

G 1 

 0,15 
 1,10 

G 2 

 1,10 
 1,40 

G 3 

 1,40 
 1,90 

G 4 

 1,90 
 2,60 

G 5 
 2,60 
 2,80 

G 6 

 2,80 
 4,00 

G 7 

 4,00 
 4,70 

G 8 

 4,70 
 5,10 

G 9 

 5,40 GW 
20.11.18  5,52 GW 

20.11.18 
 5,10 
 5,70 

G 10 

 5,70 
 7,00 

G 11 

 7,00 
 8,00 

G 12 

BS 1

Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, humos bis stark humos, Wurzeln), 
feucht, locker, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig bis schluffig, 30% 
Bauschutt), feucht, dicht, [SU],[GU], 3 -4 , dkl.
graubraun

Sand, schwach schluffig, feucht, dicht, SU , 3 , 
braun

Sand, schwach schluffig, Schlufflinsen, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , hellbraun

Schluff, stark mittelsandig bis grobsandig bis 
schwach feinsandig, tonig, feucht, steif, UM ,
SU , 4 , rötl.dkl.braun

Sand, Kies, schwach schluffig, feucht, dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.dkl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach feucht- 
bis feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.dkl.braun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
feucht, dicht, SU , 3 , graubraun

Grobsand, schwach mittelsandig, kiesig bis 
stark kiesig, feucht- bis naß, mitteldicht- bis 
dicht, SW , 3 , dkl.rostbraun

Grobsand, schwach mittelsandig, kiesig, naß, 
mitteldicht, SW , 3 , ocker-graubraun

0,15

0,95

0,30

0,50

0,70

0,20

1,90

0,40

0,60

2,30

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.1

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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0,25

0,80
1,00

1,80

2,50

3,50

4,80

8,00
97,40

 0,00 
 0,25 

G 1 

 0,25 
 0,80 

G 2 
 0,80 
 1,00 

G 3 

 1,00 
 1,80 

G 4 

 1,80 
 2,50 

G 5 

 2,50 
 3,50 

G 6 

 3,50 
 4,80 

G 7 

 4,80 
 5,40 

G 8  5,52 GW 
20.12.18 

 5,55 GW 
20.12.18 

 5,40 
 6,50 

G 9 

 6,50 
 8,00 

G 10 

BS 2

Auffüllung (Sand, schwach 
schluffig bis schluffig, 
schwach kiesig, humos, 
Wurzeln, 10-15% Bauschutt), 
feucht, locker, [SU],[SU], 3 -4
, schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, 
schwach schluffig, schwach 
humos, Wurzeln, 100%, 
Beton, Glas, Schlacke, 
Ziegel), feucht, mitteldicht- 
bis dicht, [SU],[GU], 3 , dkl.
grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, schwach 
kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, Wurzeln, 20%, 
Ziegel, Glas, Schlacke), 
feucht, dicht, [SU], 3 , dkl.
grau

Sand, schwach schluffig, 
Schluffbänder, feucht, dicht, 
SU , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schluffig bis 
stark schluffig, tonig, feucht, 
steif, SU ,GU , 4 , rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht, dicht, SU , 3
, rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis 
kiesig, schwach schluffig, 
feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU , 3 , rötl.braun

Grobsand, schwach 
mittelsandig bis schwach 
sandig bis schwach 
feinsandig, kiesig bis stark 
kiesig, feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , 
hellgraubraun-  orangebraun

0,25

0,55

0,20

0,80

0,70

1,00

1,30

3,20

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.2

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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1,80

2,20

3,10
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97,61

 0,00 
 0,60 

G 1 

 0,60 
 1,20 

G 2 

 1,20 
 1,80 

G 3 

 1,80 
 2,20 

G 4 

 2,20 
 3,10 

G 5 

 3,10 
 3,50 

G 6 

 3,50 
 4,30 

G 7 

 5,78 GW 
03.12.18  4,30 

 6,00 
G 8  6,00 GW 

03.12.18 

 6,00 
 7,00 

G 9 

 7,00 
 8,00 

G 10 

BS 3

Auffüllung (Sand, schwach 
kiesig, schwach schluffig), 
feucht, locker- bis mitteldicht, 
[SU], 1 , dkl.braun

Auffüllung (Sand), schwach 
feucht, locker- bis mitteldicht, 
[SW], 3 , braun

Schluff, stark sandig, tonig, 
feucht, steif, UM ,SU , 4 , dkl.
graubraun

Sand, schluffig, schwach 
tonig, schwach kiesig, feucht, 
steif, SU , 4 , dkl.graubraun

Sand, schwach kiesig, 
schwach schluffig bis 
schluffig, feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SU ,SU , 3 -4 , dkl.
graubraun

Sand, Kies, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SW ,
GW , 3 , graubraun

Sand, schwach kiesig, stark 
feucht, dicht, SW , 3 , 
hellbraun

Sand, Kies, schwach steinig, 
stark feucht, dicht, SW ,GW , 
3 , rötlbraun

Sand, stark kiesig, naß, dicht, 
SW , 3 , hellgraubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.3

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,52 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, humos, Wurzeln, Schotter, 
Ziegelreste), feucht, [SW], 3 , schwarz

Auffüllung (Sand, schluffig bis stark schluffig, 
schwach kiesig), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.
graubraun

Sand, stark kiesig, schluffig, schwach tonig, 
feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, kiesig, schwach schluffig, feucht, dicht, 
SU , 3 , braun

Sand, Kies, feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
graubraun

Sand, feucht, dicht, SW , 3 , hellgraubraun

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , hellgraubraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.4

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,25 m/trocken

Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter), 
schwach feucht, dicht, [GW], 3 , dkl.grau-  
schwarz

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, stark feucht, dicht, SU , 3 , hellbraun

Sand, schwach kiesig, schluffig, stark feucht, 
steif, SU , 4 , dkl.grau-rotbraun

Sand, Kies, stark tonig, schluffig, steinig, 
feucht, steif, ST ,GT , 4 , dkl.rotbraun

Kies, Sand, schwach schluffig, schwach 
steinig, feucht, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun

Sand, Kies, feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.
braun

Grobsand, stark kiesig, schwach mittelsandig, 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SW ,GW , 3 , dkl.
graubraun-  schwarz

Sand, schwach kiesig bis kiesig, naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , orangebraun

Grobsand, stark kiesig, naß, mitteldicht, SW ,
GW , 3 , hellgraubraun
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Projekt:
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Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.5

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,40 m/trocken

Sand, schluffig, kiesig, humos, Wurzeln, 
feucht, weich, SU , 4 , schwarz

Mittelsand, stark feinsandig, kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, feucht, steif, SU , 4 , 
braun

Sand, stark kiesig, schwach steinig, schluffig, 
feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rot-graubraun

Kies, Sand, schwach schluffig, schwach 
steinig, feucht, dicht, GU ,SU , 3 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, feucht, dicht, SW ,GW , 3 , braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, feucht, dicht, 
SW , 3 , hellbraun-schwarzbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, naß, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,GU , 3 , ocker-
graubraun

Grobsand, mittelsandig, stark kiesig, naß, 
mitteldicht, SW ,GW , 3 , braun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,26 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, schwach humos, 
Schotter, Kohle, Schlacke, Wurzeln), feucht, 
steif, [SU],[GU], 4 , hellgrau-  schwarz

Auffüllung (?), Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln), feucht, 
steif, [SU], 4 , dkl.braun

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, 
Schlufflinsen, feucht, mitteldicht- bis dicht, SU
, 3 , hellbraun

Sand, stark schluffig, schwach tonig bis tonig, 
feucht, steif, SU , 4 , dkl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach 
schluffig, schwach feucht, dicht, SU ,GU , 3 , 
rötl.braun

Grobsand, mittelsandig, kiesig, feucht, dicht, 
SW , 3 , braun

Sand, kiesig, schwach schluffig, feucht- bis 
naß, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , graubraun

Sand, stark kiesig, naß, mitteldicht, SW ,GW , 
3 , graubraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,65 m/trocken

Auffüllung (Sand, Kies, humos, Wurzeln, 80% 
Schotter, Schlacke), feucht, dicht, [SW],[GW], 
3 , schwarz

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Wurzeln, 100% Bauschutt), feucht, dicht, [SU],
[GU], 3 , dkl.graubraun

Sand, kiesig, schwach schluffig bis schluffig, 
schwach tonig, feucht, mitteldicht, SU ,SU , 3 -
4 , rötl.braun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig, 
schwach steinig, feucht, steif, UM , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach tonig, schwach 
schluffig bis schluffig, stark feucht, mitteldicht, 
SU ,SU , 3 -4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schluffig, schwach tonig, schwach 
steinig, feucht, steif, SU ,GU , 4 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig, feucht- bis naß, dicht, SU , 
3 , rötl.ockerbraun
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Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
schwach humos, Wurzeln, 20%, 
Schwarzdecke, Ziegel), feucht, dicht, [SU], 3 , 
dkl.graubraun-  schwarz

Fein- bis Mittelsand, schwach grobsandig, 
schwach kiesig, schwach schluffig, stark 
feucht, mitteldicht, SW ,SU , 3 , braun

Schluff, stark sandig, schwach tonig bis tonig, 
schwach kiesig, Wurzeln, Kalkkonkretionen, 
UM , 4 , rötl.hellbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.hellbraun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, schwach feucht- bis feucht, 
mitteldicht, SW ,SU , 3 , rotbraun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, feucht- 
bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.hellbraun

Grobsand, stark kiesig, schwach schluffig, 
schwach mittelsandig, naß, locker, SU , 3 , 
graubraun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, 
schwach schluffig, naß, locker, SU ,GU , 3 , 
ockerbraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,47 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, humos, 30% Bauschutt, Wurzeln), 
feucht, locker- bis mitteldicht, [SU],[GU], 3 , 
dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, Wurzeln, Ziegel, Schlacke, 
Stoffreste), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.braun-  
dkl.grau

Sand, schwach schluffig, feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SU , 3 , hellbraun

Schluff, stark sandig, schwach tonig, feucht, 
steif, UL ,SU , 4 , rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, feucht- 
bis naß, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.dkl.graubraun

Grobsand, schwach mittelsandig, stark kiesig, 
naß, mitteldicht, SW ,GW , 3 , öckerhellbraun
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Auffüllung (Schluff, sandig, schwach kiesig, 
Wurzeln, Schotter-/Ziegelreste), feucht, steif, 
[UL], 4 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Wurzeln, 100%, Bauschutt, 
Schlacke), feucht, locker- bis mitteldicht, [SU],
[GU], 3 , dkl.graubraun

Auffüllung (Sand, schluffig bis stark schluffig, 
kiesig, Wurzeln, 5-10% Bauschutt, Schlacke), 
feucht, steif, [SU], dkl.braun

Schluff, stark sandig, tonig, feucht, steif, UM , 
4 , dkl.rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig bis 
schluffig, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,SU , 3 -4 , dkl.rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, stark 
feucht, dicht, SU , 3 , braun

Grobsand, Kies, mittelsandig, schwach steinig, 
stark kalkhaltig, schwach feucht, dicht, SW ,
GW , hellbraun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, kalkhaltig, 
stark feucht- bis naß, dicht, SW , 3 , 
orangebraun

Grobsand, schwach fein- bis mittelsandig, 
kiesig, schwach schluffig, schwach steinig, 
stark kalkhaltig, naß, locker- bis dicht, SW ,
SU , hellgraubraun

0,10

1,10

0,80

0,50

0,50

0,40

1,60

1,60

1,40

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.11

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,72 m/trocken

Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schwach schluffig, humos bis stark 
humos, Wurzeln, Schwarzdeckenreste, 
Ziegelreste), stark kalkhaltig, feucht, locker- 
bis mitteldicht, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig bis schluffig, Ziegel, Glas, 
Schwarzdeckenreste), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [SU],[SU], 3 -4 , dkl.graubraun

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, 
Schwarzdeckenreste), feucht, mitteldicht, [SU]
, 3 , graubraun

Sand, schwach schluffig, feucht, mitteldicht, 
SU , 3 , braun

Schluff, stark fein- bis mittelsandig bis 
schwach grobsandig bis grobsandig, feucht, 
steif, UL ,SU , 4 , rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, 
feucht, mitteldicht, SU ,GU , 3 , rotbraun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, 
schwach steinig, kalkhaltig, feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW ,GW , 3 , rötl.
graubraun

Grobsand, kiesig, naß, dicht, SW , 3 , 
graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.12

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,55 m/trocken

Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig, 
stark humos, 70% Schlacke, Splitt, Wurzeln), 
kalkhaltig, feucht, locker, [GW], 3 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, Wurzeln, Schotter, 
Ziegel, Mörtel), stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, [SU],[SU], 3 -4 , dkl.
graubraun-  schwarz

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, schwach 
kiesig, <3%  Ziegelreste), feucht, dicht, [SU], 
3 , braun-  dkl.braun

Sand, feucht, dicht, SW , 3 , hellgraubraun

Sand, schluffig, feucht, steif, SU , 4 , braun

Sand, tonig bis stark tonig, schluffig, feucht, 
steif- bis halbfest, ST , 4 , rotbraun

Sand, Kies, steinig, stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, SW ,GW , 3 -5 , rötl.braun

Grob- bis Mittelsand, kiesig, schwach 
feinsandig, feucht, dicht, SW , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun

Grobsand, stark kiesig, z.T. Kernverlust, 
feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , 
orangebraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.13

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,59 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
humos, Metall, Ziegel, Kohle, Keramik, 
Wurzeln), kalkhaltig, feucht, dicht, [SU], 3 , 
schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, Ziegelreste), kalkhaltig, schwach 
feucht, steif, [SU],[SU], 3 -4 , rötl.braun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig), 
feucht, dicht, [SU], 3 , hellgraubraun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, 
schwach steinig, schwach tonig, 
Betonrasenstein), stark kalkhaltig, feucht, steif, 
[SU], 4 , rotbraun

Sand, kiesig, stark kalkhaltig, schwach feucht, 
dicht, SW , 3 , rötl.braun

Sand, stark kiesig, schluffig, schwach tonig, 
kalkhaltig, feucht, steif, SU , 4 , dkl.rot- 
graubraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, kalkhaltig, feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis stark kiesig, feucht- 
bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , 
graubraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.14

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 0,73 m/trocken

Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig, Schotter, Wurzeln), feucht, 
dicht, [GU], 3 , dkl.grau

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach steinig, Tonlinsen), stark 
feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , braun-  graubraun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
kalkhaltig, stark feucht, dicht, SU , 3 , braun

Sand, Kies, stark kalkhaltig, feucht, dicht, SW
,GW , 3 , braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig, feucht- 
bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.15

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,54 m/trocken

Auffüllung (Mutterboden, Sand, kiesig, 
schluffig bis stark schluffig, humos, Wurzeln, 
Schotterreste), stark kalkhaltig, feucht, weich, 
[OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, 
Wurzeln, Schotterreste, Beton, Ziegel), stark 
kalkhaltig, feucht, weich, [SU], 4 , schwarz-  
dkl.grau

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig, 
schluffig, Wurzeln), feucht, steif, [SU], 3 , 
braun

Sand, stark kiesig, schluffig, tonig, schwach 
steinig, feucht, steif, ST , 4 , dkl.rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, z.T. Kernverlust, 
naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , rötl.
graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.16

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, humos, Wurzeln, Schlacke, Beton, 
Schotter), stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht- 
bis dicht, [SU], 3 , schwarz

Sand, schwach schluffig, schwach feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , braun

Sand, Kies, schwach tonig bis tonig, stark 
schluffig, feucht, steif- bis halbfest, SU ,GU , 4
, rotbraun

Sand, Kies, schwach tonig, schwach schluffig 
bis schluffig, feucht, dicht, SU ,GU , 3 , dkl.
rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, schwach tonig, 
kalkhaltig, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,SU , 3 -4 , rötl.braun

Grobsand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
mittelsandig, stark kalkhaltig, stark feucht- bis 
naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.17

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 B
y 

ID
A

T 
G

m
bH

 1
99

4 
- 2

01
9 

- T
:\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

01
8\

18
15

03
01

\D
at

en
\B

oh
rp

ro
fil

e_
Sc

hi
ch

te
nv

er
ze

ic
hn

is
se

\1
81

50
30

1b
s 1

1_
bs

 2
0.

bo
p

NN+105,97m

0,60

1,30

2,90

5,40

6,00

8,00
97,97

 0,00 
 0,60 

G 1 

 0,60 
 1,30 

G 2 

 1,30 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,90 

G 4 

 2,90 
 4,00 

G 5 

 4,00 
 5,40 

G 6 

 5,40 
 6,00 

G 7  6,12 GW 
28.12.18 

 6,00 
 8,00 

G 8 

BS 18

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,42 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, Wurzeln, 30-40%, 
Schlacke, Kohle, Asche), feucht, dicht, [SU],
[GU], 3 -4 , schwarzgrau

Auffüllung (Schluff, stark tonig, stark sandig, 
schwach kiesig, Wurzeln, 40%, Asche, Kohle, 
Schlacke), feucht, steif, [UM],[SU], 4 , rötl.
braun-  schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach humos, Wurzeln, 70%, 
Ziegel, Asche, Kohle, Schlacke, Schotter), 
feucht, mitteldicht, [SU],[GU], 3 , 
schwarzbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SW ,GW , 3 , rötl.
hellbraun

Sand, stark kiesig, schwach feucht, dicht, SW
, 3 , rötl.hellbraun

Grobsand, Kies, schwach steinig, feucht- bis 
naß, dicht, SW ,GW , 3 , ocker-graubraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.18

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Schotter, Keramik), feucht, dicht, 
[SU], 3 , graubraun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SW ,SU , 3 , 
braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, schluffig bis 
stark schluffig, feucht, steif, TM ,GT , 4 , 
rotbraun

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach 
kiesig, feucht, steif- bis halbfest, UL ,SU , 4 , 
rotbraun

Sand, Kies, stark schluffig, stark tonig, 
Wurzeln, feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht- bis naß, locker- bis dicht, 
SW ,SU , 3 , rötl.orangebraun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, naß, 
locker, SW ,GW , 3 , graubraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,12 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, 
Wurzeln, Beton, Schlacke, Ziegel, Glas), 
stark kalkhaltig, feucht, steif, [SU], 4 , dkl.
graubraun-  schwarz

Auffüllung (Sand, schwach schluffig), feucht, 
dicht, [SU], 3 , dkl.braun

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach feucht, mitteldicht, SU , 3 , hellbraun

Schluff, stark sandig, kiesig, schwach tonig, 
Sandlagen, kalkhaltig, feucht, weich- bis steif, 
UL , 4 , rötl.dkl.braun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, SU , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schwach schluffig bis schluffig, 
tonig, schwach steinig, feucht, locker- bis 
dicht, SU ,GU , 3 , dkl.rotbraun

Grobsand, kiesig, schwach schluffig, schwach 
tonig, kalkhaltig, feucht, mitteldicht, SU , 3 , 
rötl.braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig, feucht- 
bis naß, locker- bis dicht, SW , 3 , orange-  
graubraun
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Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schwach humos, Wurzeln), kalkhaltig, 
feucht, locker, [OH], 1 , braun

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Beton, Schotter, Splitt, Wurzeln), kalkhaltig, 
feucht, dicht, [OH], 1 , dkl.grau-  rotbraun

Auffüllung (?), Sand, schluffig, schwach kiesig)
, feucht, steif, [SU], 4 , rötl.dkl.braun

Sand, schwach schluffig, feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SU , 3 , hellbraun

Schluff, stark sandig, schwach tonig bis tonig, 
feucht, weich- bis steif, UM ,SU , 4 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach schluffig bis schluffig, 
stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.braun-  braun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig- bis 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
rötl.hellbraun

Grobsand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, 
feucht, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun

Grobsand, schwach schluffig, schwach 
mittelsandig, kiesig, feucht- bis naß, dicht, SU
, 3 , orangebraun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,73 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, schwach steinig, Tonlinsen, 
Beton, Schotter, Ziegel), kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, [SU],[SU], 3 -4 , 
braungrau

Auffüllung (Sand, stark schluffig, kiesig, 
schwach tonig), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.
rotbraun

Auffüllung (?), Sand, stark kiesig, schwach 
tonig, schluffig), kalkhaltig, feucht, steif, [SU], 
4 , dkl.rotbraun

Feinsand, schwach grobsandig, schwach 
schluffig, schwach kiesig, feucht, dicht, SU , 3 , 
rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, schwach feucht, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.
braun

Grobsand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
grobsandig, z.T. Kernverlust, feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , ockerbraun-  
schwarz

0,80

0,80

0,60

0,20

2,80

2,80

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NN+m

Planbezeichnung: 
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,38 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach humos, Schotter, Splitt, 
Ziegelreste, Wurzeln), stark kalkhaltig, naß, 
mitteldicht- bis dicht, [SU], 3 , schwaru-  dkl.
braun

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach steinig bis steinig, Ziegel, Schotter, 
Splitt), stark kalkhaltig, feucht, dicht, [SU],[GU]
, 3 -5 , bunt

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach 
schluffig, <5% Ziegelreste), feucht, dicht, [SU], 
3 , dkl.grau-  schwarz

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
feucht, mitteldicht, SU , 3 , dkl.braun

Sand, tonig bis stark tonig, stark kiesig, 
schluffig, kalkhaltig, feucht, steif, ST , 4 , dkl.
braun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.hellbraun

Sand, kiesig, schwach schluffig, feucht- bis 
naß, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , rötl.braun

Grobsand, stark kiesig, schwach mittelsandig, 
naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , braun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,94 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach steinig, humos, Wurzeln, 
Beton, Ziegel, Metall), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [SU], 3 , dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig, Ziegel, Glasreste), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, [SU], 3 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, Kies, Wurzeln, Ziegel, 
Schlacke), feucht, dicht, [SW],[GW], 3 , braun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, feucht, 
steif, SU , 3 , rötl.braun

Sand, Kies, stark kalkhaltig, feucht, dicht, SW
,GW , 3 , graubraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach tonig, stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, SU ,SU , 3 -4 , rötl.dkl.braun

Sand, Kies, stark kalkhaltig, feucht- bis stark 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.graubraun

Grobsand, stark kiesig, mittelsandig, stark 
kalkhaltig, naß, dicht, SW , 3 , graubraun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Projekt-Nr: 18150301
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,78 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
humos, schwach steinig, 50 % Schotter, 
Wurzeln), kalkhaltig, feucht, dicht, [SW],[GW], 
3 , schwarz-  dkl.grau

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig, 
schluffig, Ziegel), kalkhaltig, feucht, steif, [SU], 
3 , dkl.grau-  braun

Sand, schluffig, schwach kiesig, Wurzeln, 
feucht, steif, SU , 4 , braun

Sand, stark kiesig, tonig, schluffig, schwach 
steinig, feucht, steif, ST , 4 , dkl.rotbraun

Grobsand, stark kiesig, mittelsandig, stark 
kalkhaltig, feucht- bis naß, dicht, SW , 3 , 
hellgraubraun
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Hanau
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,14 m/trocken
kein weiterer  Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, schluffig, steinig, 
Ziegel- und Betonbruch, Schotter), feucht, 
steif, [SU],[GU], 3 , dkl.graubraun

Auffüllung (Sand, kiesig), feucht, mitteldicht- 
bis dicht, [SW], 3 , hellbraun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, 100% Bauschutt), 
feucht, steif, [SU],[GU], 3 -4 , dkl.graubraun

Sand, stark schluffig, schwach tonig bis tonig, 
feucht, steif, SU , 4 , graubraun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig, 
feucht, steif, UM ,GU , 4 , dkl.graubraun-  
weißgrau

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, trocken- 
bis schwach feucht, dicht, SW ,SU , 3 , rötl.
hellbraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.26
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Auffüllung (Sand, Kies, 
schluffig, schwach steinig, 
80% Bauschutt), feucht, steif, 
[SU],[GU], 4 , dkl.graubraun-  
schwarz

Mittel- bis Feinsand, schwach 
grobsandig, schwach 
schluffig bis schluffig, stark 
feucht- bis naß, locker, SU ,
SU , 3 -4 , braun

Mittel- bis Feinsand, schwach 
grobsandig, stark schluffig, 
tonig, stark feucht, steif, SU , 
4 , rotbraun

Sand, Kies, schluffig, 
schwach tonig, feucht, steif, 
SU ,GU , 4 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, 
stark feucht, mitteldicht- bis 
dicht, SW ,GW , 3 , 
graubraun

Grobsand, stark kiesig, stark 
feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SW , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schwach steinig, 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
rötl.braun

Sand, stark kiesig, stark 
feucht- bis naß, locker- bis 
dicht, SW , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schwach 
mittelsandig, naß, locker, 
SW ,GW , 3 , hellgraubraun
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Planbezeichnung: 
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Auffüllung (Sand, Kies, 
schwach schluffig, humos bis 
schwach humos, 90% 
Bauschutt), feucht, dicht, [SU]
,[GU], 3 , dkl.grau-  schwarz

Mittel- bis Feinsand, schwach 
grobsandig, Wurzeln, feucht, 
dicht, SU , 3 , schwarzgrau-  
braun

Sand, Kies, schwach 
schluffig, schwach tonig, 
schwach steinig, Tonlagen, 
feucht, weich- bis steif, SU ,
TL , 4 , dkl.rostbraun

Grobsand, Kies, schwach 
mittelsandig, schwach steinig, 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
hellgraubraun

Sand, stark kiesig, feucht- 
bis naß, locker- bis dicht, SW
, 3 , hellgrau-ockerbraun
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Bohrprofil nach DIN 4023
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Auffüllung (Sand, stark kiesig, 
schwach schluffig, humos, 
Wurzeln, 100% Bauschutt), 
feucht, mitteldicht, [SU],[GU], 
3 , dkl.grau-  schwarz

Sand, schwach kiesig, 
schwach schluffig, Wurzeln, 
stark feucht, locker- bis 
mitteldicht, SU , 3 , 
schwarzbraun

Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis stark schluffig, 
tonig, Wurzeln, feucht- bis 
stark feucht, steif, SU ,GU , 4 , 
rötl.braun

Sand, schwach kiesig, 
schwach schluffig, schwach 
tonig, feucht- bis stark feucht, 
dicht, SU , 3 , rötl.braun

Grobsand, Kies, z.T. 
Kernverlust, feucht- bis naß, 
locker- bis dicht, SW ,GW , 3 , 
ockergraubraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,28 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, humos, 5-10% 
Bauschutt, Wurzeln), feucht, mitteldicht, [SW], 
3 , schwarz-dkl.grau

Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln), stark 
feucht, locker, [SU],[SU], 3 -4 , braun-
hellbraun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig, 
schwach steinig, feucht, steif, UM ,GU , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, feucht- 
bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , gelbl.
braun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, naß, 
locker, SW ,GW , 3 , gelbl.hellgrau-braun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,25 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, Wurzeln, Beton, Ziegel, 
Schlacke), stark kalkhaltig, feucht, steif, [SU],
[SU], 3 -4 , dkl.graubraun

Sand, schwach schluffig, Wurzeln, feucht, 
locker- bis mitteldicht, SU , 3 , braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht- bis stark feucht, locker- bis 
mitteldicht, SW ,SU , 3 , rötl.braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, schwach tonig, 
schwach steinig, stark feucht- bis naß, 
mitteldicht, SU ,SU , 3 -4 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, naß, mitteldicht- 
bis dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun

Grobsand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
mittelsandig, naß, locker- bis mitteldicht, SW , 
3 , ockergraubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, humos, Wurzeln, 30-40% Beton-
/Ziegelreste, Schlacke), kalkhaltig, feucht, 
locker- bis mitteldicht, [SW], 3 , dkl.grau-  
schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Schlacke, Ziegel, Schotter, Beton), 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, [SW], 3 , bunt
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.32

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Sand, Humus, schwach schluffig, 
Wurzeln), feucht, locker, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach steinig, 100% Bauschutt), 
feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , graubraun-  
schwarz

Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach 
kiesig, <5% Bauschutt), feucht, steif, [UL],[SU]
, 4 , dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, schluffig, schwach kiesig, 
Metallreste, OL+, Fremdgeruch), feucht, steif, 
[SU], 4 , dkl.graubraun

Schluff, Sand, tonig, Wechsellagerung, feucht- 
bis naß, weich- bis steif, UM ,SU , 4 , rötl.
hellbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, naß, mitteldicht, SU , 3 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, naß, mitteldicht- bis dicht, SU ,GU , 3 , 
rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, naß, mitteldicht- bis dicht, SW ,SU , 
3 , rötl.ocker-hellbraun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
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Hanau
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Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig), 
feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , rötl.braun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis stark 
kiesig, schwach steinig, Wurzeln, schwach 
schluffig), feucht, dicht, [SU],[SU], 3 -4 , 
hellbraun-  weißgrau

Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach 
sandig, schwach kiesig, <5% Kohle/Schlacke, 
Wurzeln), feucht, steif, [TL], 4 , dkl.graubraun

Sand, schwach schluffig, kiesig, schwach 
tonig, schwach steinig, feucht- bis naß, dicht, 
SU ,SU , 3 -4 , rötl-braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, feucht- bis naß, 
locker- bis dicht, SW , 3 , ockergraubraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,83 m/trocken

Beton

Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln), feucht- 
bis stark feucht, locker, [SU],[SU], 3 -4 , dkl.
graubraun

Grobsand, stark kiesig, schwach mittelsandig 
bis mittelsandig, stark feucht, locker, SW , 3 , 
hellbraun

Sand, Kies, schluffig, stark tonig, schwach 
steinig, feucht, steif, ST ,GT , 4 , rötl.dkl.braun

Fein- bis Mittelsand, schwach tonig, schluffig, 
schwach grobsandig, feucht, steif, SU , 4 , rötl.
dkl.braun

Sand, Kies, schwach schluffig, steinig, feucht, 
dicht, SU ,GU , 3 , braun

Sand, schwach kiesig, feucht, dicht, SW , 3 , 
hellbraun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach feucht, 
dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, stark kiesig, schwach steinig, feucht- 
bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , 
hellbraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,13 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
stark humos, Wurzeln, Splitt, Schotter), feucht, 
locker, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, schwach steinig, 
Bauschutt), feucht, steif, [SU],[GU], 4 , 
braunschwarz

Schluff, stark sandig, stark kiesig, schwach 
tonig, feucht, steif, [UL],[GU], 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, schwach tonig, stark feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,GU , 3 , dkl.rotbraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,18 m/trocken

Auffüllung (Mutterboden, Sand, kiesig, 
schwach humos bis humos, Schotter, 
Wurzeln), feucht, mitteldicht- bis dicht, [OH], 1
, schwarzbraun

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
100% Bauschutt, Wurzeln), feucht, dicht, [SU],
[GU], 3 , dkl.braun-  schwarz

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schluffig, 
Wurzeln), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.graubraun

Sand, schluffig, tonig bis stark tonig, schwach 
steinig, Wurzeln, feucht, steif, ST , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, feucht, dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.braun

Sand, schwach schluffig, schwach tonig, 
schwach kiesig, stark feucht, dicht, SU , 3 , 
rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, z.T. Kernverlust, 
feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.
hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.37

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach 
schluffig bis schluffig, Schotter), feucht, dicht, 
[GU],[GU], 3 -4 , dkl.grau

Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach 
tonig, feucht, steif, SU , 4 , dkl.graubraun

Schluff, stark sandig, schwach tonig, feucht, 
weich, UL ,SU , 4 , dkl.braun

Sand, Kies, schluffig, schwach tonig, feucht, 
steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, feucht- 
bis naß, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.38

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BOhrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,35 m

Auffüllung (Sand, Kies, schluffig bis stark 
schluffig, schwach tonig, steinig, 50-60% 
Bauschutt, Wurzeln), feucht, steif, [SU],[GU], 
4 , schwarzbraun

Auffüllung (Sand, stark schluffig, schwach 
kiesig, schwach tonig), stark feucht, weich, 
[SU], 4 , graubraun

Schluff, stark sandig, schwach tonig bis tonig, 
schwach kiesig bis stark kiesig, schwach 
steinig, feucht, steif- bis halbfest, UM ,GU , 4 , 
dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
feucht, dicht, SU , 3 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, feucht- bis 
naß, mitteldicht, SW , 3 , rötl.ockerbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.39

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,50 m/trocken

Auffüllung (Mutterboden, Sand, stark kiesig, 
schwach humos bis humos, Wurzeln, 30% 
Bauschutt), feucht, dicht, [SW],[GW], 3 , dkl.
grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, Folienreste, schwach 
schluffig, Wurzeln), stark feucht, mitteldicht, 
[SU], 3 , schwarz-  dkl.grau

Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 
schluffig), feucht, mitteldicht, [SU],[SU], 3 -4 , 
braun

Schluff, stark tonig, stark sandig, stark kiesig, 
schwach steinig, Sand- u. Kieslagen, feucht, 
steif- bis halbfest, UM ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, 
schwach tonig, feucht, steif, SU , 4 , rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.braun

Kernverlust

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig bis 
kiesig, feucht- bis naß, mitteldicht, SW , 3 , 
ockerbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.40

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,37 m/trocken

Auffüllung (Mutterboden, Sand, stark kiesig, 
schwach humos bis humos, 30% Bauschutt, 
Wurzeln), feucht, dicht, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach 
schluffig, Keramikreste), feucht, dicht, [SU], 3 , 
schwarzbraun

Sand, schwach schluffig, feucht, locker, SU , 
3 , dkl.graubraun

Schluff, Ton, stark sandig, stark kiesig, 
Wurzeln, Sandlagen, feucht, steif, UM ,TM , 4 , 
rötl.braun

Feinsand, stark schluffig, mittelsandig bis 
schwach grobsandig, schwach tonig, feucht, 
steif, SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach feucht- bis feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SW ,SU , 3 , rotbraun-
grau

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, 
schwach schluffig, feucht, mitteldicht, SU ,GU , 
3 , rötl.braun

Kernverlust

Grobsand, stark kiesig, mittelsandig bis 
schwach feinsandig, feucht- bis naß, locker- 
bis mitteldicht, SW , 3 , ocker-rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.41

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,44 m/trocken

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, Wurzeln), kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SU],[SU], 3 -4 , rötl.dkl.braun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig), feucht, dicht, [SU], 3 , weißgrau

Sand, schwach schluffig, stark feucht, dicht, 
[SU], 3 , braun

Sand, schluffig bis stark schluffig, kiesig bis 
stark kiesig, schwach tonig, stark feucht, steif, 
SU , 4 , rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, stark kalkhaltig, 
stark feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
hellgraubraun

Grobsand, schwach mittelsandig, schwach 
kiesig, stark feucht- bis naß, dicht, SW , 3 , 
ockergraubraun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.42

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel
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Auffüllung (Kies, stark sandig, 
Schotter), kalkhaltig, feucht, 
dicht, [GW], 3 , dkl.grau-  
schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig bis 
stark kiesig), kalkhaltig, 
feucht, dicht, [SW], 3 , 
hellbraun

Auffüllung (Schluff, stark 
sandig, stark kiesig, schwach 
tonig, Bauschutt), kalkhaltig, 
feucht, weich- bis steif, [UL],
[GU], 4 , dkl.graubraun-  
schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig bis 
stark kiesig, Bauschutt), 
stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SW],[GW], 3 , 
graubraun

Mittelsand, stark schluffig, 
stark feinsandig bis schwach 
grobsandig, feucht, steif, SU , 
4 , dkl.braun

Sand, feucht, mitteldicht, SW
, 3 , hellbraun

Schluff, stark sandig, stark 
kiesig, schwach tonig, feucht, 
steif, UL ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Grobsand, kiesig, schwach 
mittelsandig, feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , 
rötl.braun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.43

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,72 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Schotter + Splitt, Ziegel, Wurzeln), 
stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SU], 3 , 
schwarz

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach steinig, Brandreste, Schlacke, 
Bauschutt), stark kalkhaltig, feucht, dicht, [SU]
,[GU], 3 , bunt

Sand, kiesig bis stark kiesig, stark feucht, 
mitteldicht, SW , 3 , hellbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig, stark feucht, dicht, SU , 3 , rötl.
braun

Sand, schwach kiesig, stark feucht, dicht, SW
, 3 , braun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, stark 
feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , rötl.
graubraun
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,60 m/trocken

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
steinig, Bauschutt, Schlacke), stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , bunt

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
kalkhaltig, feucht, mitteldicht- bis dicht, [SU], 
3 , dkl.braun

Schluff, stark sandig, tonig, feucht, steif, UM , 
4 , rötl.braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht, locker- bis mitteldicht, SU , 3 , 
rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, 
feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW ,
GW , 3 , ocker graubraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.45

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,84 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Schotter), stark kalkhaltig, feucht, dicht, [SU],
[GU], 3 , dkl.rotbraun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, steinig, Bauschutt), stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, [SU], 3 , bunt

Sand, Schluff, schwach kiesig, schwach tonig, 
feucht, steif, SU ,UL , 4 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach 
schluffig, schwach tonig, Schlufflinsen, 
kalkhaltig, stark feucht- bis naß, dicht, SU ,GU
, 3 , rotbraun

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, 
kalkhaltig, stark feucht- bis naß, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.46

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 B
y 

ID
A

T 
G

m
bH

 1
99

4 
- 2

01
9 

- T
:\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

01
8\

18
15

03
01

\D
at

en
\B

oh
rp

ro
fil

e_
Sc

hi
ch

te
nv

er
ze

ic
hn

is
se

\1
81

50
30

1b
s 4

1_
bs

 5
0.

bo
p

NN+106,42m
0,07
0,30

2,40

4,20

8,00
98,42

 0,00 
 0,07 

G 1 
 0,07 
 0,30 

G 2 

 0,30 
 1,00 

G 3 

 1,00 
 2,00 

G 4 

 2,00 
 2,40 

G 5 

 2,40 
 3,00 

G 6 

 3,00 
 4,20 

G 7 

 4,20 
 5,00 

G 8 

 5,00 
 6,00 

G 9 

 6,80 GW 
05.12.18 

 6,00 
 8,00 

G 10 

BS 46

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 3,21 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, 
Schotter), feucht, dicht, [GU], 3 , dkl.grau-grau

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach tonig 
bis tonig, schwach steinig, schwach schluffig 
bis schluffig, Bauschutt, Kohle, Metall), stark 
kalkhaltig, feucht, weich, [SU],[ST], 4 , bunt

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach tonig, schwach steinig, Ziegel, 
Tonlinsen), kalkhaltig, stark feucht, locker- bis 
mitteldicht, [SU],[GU], 3 -4 , ockerbraun

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, 
schwach steinig, stark feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , ocker-hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.47

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,33 m/trocken

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach humos, Wurzeln, Splitt, 
Schlacke), kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SU],
[GU], 3 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, 
schwach steinig, Bauschutt), stark kalkhaltig, 
feucht, steif, [SU], 4 , dkl.grau-  schwarzbraun

Sand, stark schluffig bis schwach schluffig, 
schwach kiesig, feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,SU , 3 -4 , dkl.braun

Sand, Kies, schluffig, tonig, schwach steinig, 
feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, 
stark feucht, dicht, SU , 3 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, stark kalkhaltig, 
stark feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , 
hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.48

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Sand, Kies, schwach humos, 
schwach steinig, Wurzeln, Schotter, Ziegel), 
kalkhaltig, feucht, dicht, [SW],[GW], 3 , dkl.
grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, tonig), 
feucht, steif, [SU], 4 , dkl.rotbraun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schluffig, 
Ziegelreste), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.
graubraun

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, feucht, 
steif, SU , 4 , dkl.braun

Sand, Kies, schluffig, tonig bis stark tonig, 
feucht, steif, ST , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, Schlufflagen, schwach kalkhaltig, 
stark feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SU
,GU , 3 , rötl.graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.49

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,99 m/trocken

Beton

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, kiesig, 
schwach tonig), stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SU], 3 , braun

Auffüllung (Sand, schluffig, kiesig, Schlacke, 
Bauschutt), stark kalkhaltig, feucht, steif, [SU], 
4 , graubraun

Auffüllung (?), Sand, schwach kiesig, 
schwach schluffig), feucht, dicht, [SU], 3 , dkl.
grau-braunschwarz

Sand, stark schluffig, feucht, steif, SU , 4 , 
braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, stark schluffig, 
schwach steinig, feucht, steif, TM ,GT , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, schwach kiesig, tonig, stark schluffig, 
feucht, steif, SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig bis schluffig, 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, SU ,SU , 3 -4 , 
rötl.braun

Sand, Kies, feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 
3 , rötl.braun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.50

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,76 m/trocken

Beton

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, schwach steinig, Bauschutt, 
Schlacke ?), stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SU],[GU], 3 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Brandreste, Schlacke, Kohle, Asche)
, stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht- bis dicht, 
[SU], 3 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark schluffig, 
Schlackereste), feucht, stf, [SU], 4 , schwarz

Sand, stark schluffig, schwach tonig, feucht, 
steif, SU , 4 , braun

Sand, Kies, stark schluffig, tonig, schwach 
steinig, feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, schwach schluffig, schwach tonig, 
schwach kiesig bis kiesig, stark feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, stark 
feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW ,
GW , 3 , rötl.braun
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Hanau
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In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 B
y 

ID
A

T 
G

m
bH

 1
99

4 
- 2

01
9 

- T
:\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

01
8\

18
15

03
01

\D
at

en
\B

oh
rp

ro
fil

e_
Sc

hi
ch

te
nv

er
ze

ic
hn

is
se

\1
81

50
30

1b
s 5

1_
bs

 6
0.

bo
p

NN+106,34m

0,50
0,70

1,30

1,60

3,00

6,40

7,20

8,00
98,34

 0,00 
 0,50 

G 1 
 0,50 
 0,70 

G 2 

 0,70 
 1,30 

G 3 

 1,30 
 1,60 

G 4 
 1,60 
 1,80 

G 5 

 1,80 
 3,00 

G 6 

 3,00 
 4,00 

G 7 

 4,00 
 6,40 

G 8 

 6,70 GW 
03.01.18 

 6,40 
 7,20 

G 9 

 7,20 
 8,00 

G 10 

BS 51

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,30 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark schluffig, stark kiesig 
bis kiesig, Beton, Ziegel, Kohle, Schotter, 
Wurzeln), feucht, steif, [SU],[GU], 4 , bunt

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, schwach 
kiesig, <2% Keramikreste), feucht, dicht, [SU], 
3 , schwarz

Sand, schluffig, feucht, steif, SU , 4 , dkl.braun- 
 braun

Schluff, sandig, schwach tonig, feucht, 
halbfest, UL , 4 , rotbraun

Sand, Kies, schluffig, schwach tonig, feucht, 
steif, SU ,GU , 4 , rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rotbraun

Sand, schwach kiesig, feucht- bis naß, 
mitteldicht, SW , 3 , hellgrau-braun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, naß, 
dicht, SW ,GW , 3 , hellbraun
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Projekt:
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Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.52

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,05 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, 
Schotter), kalkhaltig, feucht, dicht, [GU],[SU], 
3 , dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach steinig, Bauschutt, Kohle, 
Schwarzdeckenbruchstücke), stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , bunt

Auffüllung (Sand, stark schluffig, schwach 
kiesig), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.graubraun

Sand, kiesig, schluffig, schwach tonig, feucht- 
bis stark feucht, steif, SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, stark 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , dkl.
rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, stark 
feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.53

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,66 m/trocken

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach steinig), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [SU],[GU], 3 , dkl.graubraun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig, 
schwach schluffig, Mörtel, Schlackereste), 
kalkhaltig, stark feucht, mitteldicht, [SU], 3 , 
rotbraun

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach 
kiesig, kalkhaltig, stark feucht, steif, [SU], 4 , 
rotbraun

Sand, kiesig, schwach schluffig, stark feucht, 
mitteldicht, SU , 3 , hellbraun

Sand, Kies, stark schluffig, schwach tonig bis 
tonig, stark kalkhaltig, feucht, steif, SU ,GU , 4
, rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach 
schluffig, kalkhaltig, stark feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,GW , 3 , rötl.
graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.54

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,21 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach 
steinig, Bauschutt), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [GW], 3 , graubraun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig, Schwarzdeckenreste, Ziegel), 
kalkhaltig, stark feucht, locker- bis mitteldicht, 
[SU],[SU], 3 -4 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig), stark feucht, locker- bis 
mitteldicht, [SU], 3 , braun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, stark feucht, mitteldicht, SU , 3 , 
braun

Sand, Kies, steinig, kalkhaltig, stark feucht, 
dicht, SW ,GW , 3 -5

Sand, stark kiesig, kalkhaltig, stark feucht- bis 
naß, dicht, SW ,GW , 3 , braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.55

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70



C
op

yr
ig

ht
 ©

 B
y 

ID
A

T 
G

m
bH

 1
99

4 
- 2

01
9 

- T
:\2

c_
Pr

oj
ek

te
\2

01
8\

18
15

03
01

\D
at

en
\B

oh
rp

ro
fil

e_
Sc

hi
ch

te
nv

er
ze

ic
hn

is
se

\1
81

50
30

1b
s 5

1_
bs

 6
0.

bo
p

NN+103,63m
0,15

2,10

3,70
99,93

 0,00 
 0,15 

G 1 

 0,15 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,10 

G 3 

 2,10 
 3,00 

G 4 

 3,00 
 3,70 

G 5 

BS 55

kein weiterer Bohrfortschritt möglich
Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 0,42 m/trocken

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, steinig), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, [SW],[GW], 3 -5 , 
bunt

Sand, stark kiesig, kalkhaltig, feucht, dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.orangebraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.56

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich
Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 0,27 m/trocken

Beton

Sand, Kies, schwach schluffig, steinig, stark 
kalkhaltig, feucht, mitteldicht, SW ,GW , 3 , 
rötl.braun

Kernverlust

0,13

2,37

0,50

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.57

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,59 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Basalt), 5

Auffüllung (Sand, Kies, steinig, schluffig, 
Bauschutt), feucht, steif, [SU],[GU], 4 , dkl.
graubraun

Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach 
tonig), feucht, weich, [UL], 4 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, Kies, tonig, schwach 
schluffig, schwach steinig), feucht, steif, [SU],
[GU], 4 , rötl.braun

Auffüllung (Gneis), 5 , grau

Sand, Kies, schluffig bis stark schluffig, tonig, 
feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.58

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,46 m/trocken

Auffüllung (Sand, Kies, schluffig, schwach 
steinig, Wurzeln, Bauschutt), feucht, steif, [SU]
,[GU], 4 , grauschwarz-braun

Auffüllung (Sand, schluffig, schwach kiesig, 
3% Ziegelreste), feucht, steif, [SU], 4 , 
schwarzgrau-dkl.braun

Sand, schwach schluffig bis schluffig, 
schwach kiesig, feucht, dicht, SU ,SU , 3 -4 , 
hellbraun

Sand, Kies, schluffig bis stark schluffig, 
schwach tonig, schwach steinig, Schlufflagen, 
feucht, steif, SU ,GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach tonig, 
feucht- bis stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU ,GU , 3 , rötl.braun

Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, feucht, 
steif, SU , 4 , rötl.graubraun

Sand, schwach kiesig, stark feucht, 
mitteldicht, SW , 3 , hellbraun

Grobsand, Kies, schwach mittelsandig, naß, 
locker, SW ,GW , 3 , hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.59

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 4,88 m/trocken

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schluffig, 
Bauschutt), kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SU], 
3 , schwarz

Sand, schwach schluffig, feucht, mitteldicht, 
SU , 3 , dkl.rotbraun-hellbraun

Schluff, Sand, Kies, stark kalkhaltig, feucht, 
steif, UM ,GT , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig, feucht, dicht, SW , 3 , 
orangrbraun

Sand, Kies, kalkhaltig, feucht- bis naß, dicht, 
SW ,GW , 3 , ocker-graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.60

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Auffüllung (Kies, Sand, Schotter, Ziegel, 
Schlacke), kalkhaltig, feucht, dicht, [GW],[SW]
, 3 , dkl.grau-schwarz

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
Bauschuttreste), stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SU], braun

Auffüllung (Sand, stark feinkiesig bis schwach 
mittelkiesig, schwach schluffig, Kalklage), 
stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SW],[GW], 
3 , weißgrau

Sand, schwach schluffig, Schlufflagen, stark 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , braun

Sand, Kies, schwach tonig, schwach schluffig 
bis schluffig, kalkhaltig, feucht, mitteldicht- bis 
dicht, SU ,GU , 3 , rotbraun

Sand, Kies, kalkhaltig, stark feucht- bis naß, 
dicht, SW ,GW , 3 , rötl.ockerbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.61

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,17 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Fliese, Beton

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
Schlacke, Ziegel), kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht, [SU], 3 , dkl.braun

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, stark steinig, Bauschutt, 
Schlacke), stark kalkhaltig, feucht, mitteldicht, 
[SU],[SU], 3 -4 , dkl.braun

Sand, schwach kiesig, schluffig, kalkhaltig, 
feucht, steif, SU , 4 , braun

Sand, Kies, schwach schluffig bis schluffig, 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, SU ,GU , 3 -4 , 
braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.62

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,98 m/trocken

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
schwach steinig, Ziegel, Schlacke), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , bunt

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
feucht, mitteldicht, SU , 3 , braun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, 
Schlufflinsen, feucht, mitteldicht, SU , 3 , rötl.
braun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig, 
kalkhaltig, feucht, steif, UM ,GU , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, schwach kiesig, schwach feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SW , 3 , hellbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, kalkhaltig, feucht- bis naß, mitteldicht- 
bis dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.63

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,16 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, schwach steinig, 
Schlacke, Ziegel), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [SW],[GW], 3 , bunt

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig, 
schwach schluffig, Schlackereste), kalkhaltig, 
feucht, mitteldicht, [SU], 3 , dkl.grau-  schwarz

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, feucht, mitteldicht, SU , 3 , braun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach tonig, 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SU ,GU , 3 , rötl.
braun

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, 
feucht, dicht, SU , 3 , hellbraun

Sand, Kies, feucht, dicht, SW ,GW , 3 , 
graubraun

0,15

0,45

0,30

0,20

2,30

0,70

2,30

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NN+m

Planbezeichnung: 
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.64

Maßstab: 1:50
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Schwarzdecke

Basaltpflaster

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
steinig, Schotter, Bauschutt), stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, [SW],[GW], 3 , dkl.graubraun

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, feucht, 
steif, SU , 4 , dkl.braun

Sand, Kies, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, Kies, schluffig, tonig bis stark tonig, 
feucht, steif, ST ,GT , 4 , dkl.braun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig, stark feucht, dicht, SU , 3 , dkl.
rotbraun

Sand, Kies, steinig, stark kalkhaltig, stark 
feucht, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun
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Projekt:
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Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,08 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig bis 
schluffig, Schotter), feucht, dicht, [SU],[GU], 3 , 
dkl.grau

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Ziegel, Kohlereste), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [SU],[GU], 3 , rötl.graubraun

Sand, schluffig bis stark schluffig, stark kiesig, 
schwach tonig, feucht, steif, SU , 4 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach 
steinig, feucht, dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun

Kernverlust

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, z.T. 
Kernverlust, stark feucht- bis naß, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , graubraun
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Hanau
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 0,26 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Kies, stark steinig, schwach 
sandig bis sandig), stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, [GW], 3 -5 , rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, 
feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , rötl.
graubraun

Ton, schwach schluffig, feucht, steif, TM , 4 , 
rotbraun

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach 
schluffig, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
SU , 3 , gelbl.hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.67

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,94 m/trocken

Schwarzdecke, Beton

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, 
Betonbruch), stark kalkhaltig, feucht, locker- 
bis mitteldicht, [GU],[SU], 3 , dkl.graubraun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
Ziegelreste), feucht, locker- bis mitteldicht, 
[SU], 3 , dkl.graubraun

Sand, Kies, schwach schluffig, stark feucht, 
locker- bis mitteldicht, SU ,GU , 3 , dkl.
rotbraun

Sand, schwach schluffig, schwach tonig, 
schwach kiesig, Schlufflinsen, feucht, 
mitteldicht, SU , 3 , rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, z.T. Kernverlust, 
kalkhaltig, feucht- bis naß, dicht, SW ,GW , 3 , 
rötl.graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.68

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 68

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,84 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Steinzeugplatte, OL+, aromatischer 
Fremdgeruch, hellgrau

Auffüllung (Sand), schwach feucht, locker, 
[SE], 3 , braun

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Papier/Pappe, Betonreste, Teer, OL+), stark 
kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SU],[GU], 3 , 
dkl.braun-  schwarz

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach 
schluffig), feucht, mitteldicht- bis dicht, [SU], 3
, dkl.braun

Sand, kiesig, feucht, mitteldicht, SW , 3 , dkl.
graubraun

Sand, stark kiesig, stark schluffig, schwach 
tonig, feucht, steif, SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, stark feucht, 
dicht, SU ,GU , 3 , rötl.braun

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, 
kalkhaltig, feucht, dicht, SU , 3 , braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig, 
schwach feucht- bis feucht, dicht, SW , 3 , 
hellbraun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.69
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Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 4,32 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Fliese, Beton

Auffüllung (Sand, stark kiesig), stark 
kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SW], 3 , rötl.
braun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, Mörtelreste)
, kalkhaltig, feucht, mitteldicht, [SW], 3 , dkl.
graubraun

Sand, schwach schluffig, feinkiesig, kalkhaltig, 
schwach feucht, mitteldicht, SU , 3 , braun

Sand, Kies, schluffig bis stark schluffig, 
schwach tonig, schwach steinig bis steinig, 
stark kalkhaltig, feucht- bis stark feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,GU , 3 -4 , rotbraun

Grobsand, mittelsandig, kiesig, kalkhaltig, 
stark feucht, dicht, SW , 3 , braun

Sand, Kies, stark kalkhaltig, schwach feucht, 
dicht, SW ,GW , 3 , graubraun

Kernverlust
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
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Hanau
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 1,17 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Kies, sandig, schwach steinig, 
Schotter, Basaltsteine), schwach feucht, dicht, 
[GW], 3 , dkl.grau

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
Schotter, Bauschutt), stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, [SU], 3 , dkl.graubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.71

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Kies, sandig, 
schwach steinig, Schotter)

Auffüllung (Sand, kiesig, 
Bauschutt, Schlacke), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, 
[SW], 3 , schwarzbraun

0,14
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0,20

107,00
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NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.72

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 1,17 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Sand, Kies, 
schwach schluffig bis 
schluffig, schwach steinig, 
Bauschutt, Schlacke ?), 
stark kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, [SU],
[GU], 3 -4 , bunt

Sand, Kies, stark schluffig, 
tonig, schwach steinig, 
kalkhaltig, feucht, steif, SU ,
GU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach 
schluffig, z.T. Kernverlust, 
stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, SU ,GU , 3 , rötl.
graubraun

0,14
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.73

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,11 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig, Beton, Schotter, Schlacke ?, 
Wurzeln), stark kalkhaltig, stark feucht- bis 
naß, mitteldicht- bis dicht, [SU],[GU], 3 , dkl.
grau-  schwar

Auffüllung (?), Sand, schwach kiesig, 
schwach schluffig), stark kalkhaltig, stark 
feucht- bis naß, mitteldicht, [SU], 3 , dkl.grau

Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach 
kiesig, stark feucht- bis naß, weich- bis breiig, 
SU , 4 -2 , dkl.braun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig, stark feucht, locker- bis mitteldicht, 
SU , 3 , braun

Sand, stark kiesig, schluffig bis stark schluffig, 
schwach tonig, schwach steinig, kalkhaltig, 
stark feucht, steif, SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, schwach 
schluffig, z.T. Kernverlust, kalkhaltig, feucht- 
bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW ,GU , 3 , 
braun
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Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,31 m/trocken

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach 
schluffig, Schotter), feucht, dicht, [GU], 3 , dkl.
grau

Auffüllung (Sand, stark kiesig), feucht, 
mitteldicht, [SW], 3 , graubraun

Beton

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, schwach steinig), stark 
kalkhaltig, feucht, steif, [SU],[SU], 3 -4 , dkl.
graubraun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, kalkhaltig, feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,SU , 3 -4 , braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, schluffig, 
kalkhaltig, feucht, halbfest, TM , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, Kies, stark kalkhaltig, stark feucht, 
dicht, SW ,GW , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, stark feucht, dicht, SU ,
SU , 3 -4 , rötl.braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig- bis 
stark kalkhaltig, feucht- bis naß, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , ockergraubraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 5,58 m/trocken

Betonpflaster

Auffüllung (Feinkies, schwach mittelkiesig, 
Splitt), feucht, locker, [GE], 3 , dkl.grau-
schwarz

Auffüllung (Kies, Sand), feucht, dicht, [GU],
[SU], 3 , dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Schluff, stark feinsandig bis 
mittelsandig bis schwach grobsandig, 
schwach kiesig, <3%  Schotterreste), feucht, 
halbfest, [UL], 4 , schwarz-  dkl.braun

Sand, schluffig bis stark schluffig, stark feucht, 
steif, SU , 4 , braun

Sand, stark kiesig, schluffig bis stark schluffig, 
schwach tonig, kalkhaltig, feucht, steif, SU , 4 , 
rötl.braun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht- bis naß, 
mitteldicht- bis dicht, SW ,GW , 3 , ocker-rötl.
braun

0,08

0,04

0,43

0,15

0,40

0,40

6,50

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023
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Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 7,14 m/trocken

Betonpflaster

Auffüllung (Feinkies, schwach mittelkiesig, 
schwach sandig, Splitt, Schotterreste), 
schwach kalkhaltig, feucht, locker, [GE], 3 , 
dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter), 
feucht, dicht, [GW], 3 , dkl.grau

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach schluffig, 
Schlacke/Kohle), stark feucht, mitteldicht- bis 
dicht, [SU], 3 , dkl.graubraun-  schwarz

Auffüllung (Feinsand, stark mittelsandig bis 
schwach grobsandig, schwach kiesig, 
schwach schluffig, <3%  Schotterreste), stark 
feucht, mitteldicht- bis dicht, [SU], 3 , dkl.
graubraun

Feinsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, 
schluffig, stark feucht- bis naß, weich- bis 
breiig, SU , 4 -2 , braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, schwach 
steinig, Sand- u. Kieslagen, feucht, steif, TM ,
GT , 4 , dkl.braun

Sand, stark kiesig, schluffig bis stark schluffig, 
stark feucht, weich- bis steif, SU , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig, stark 
feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SW ,
GW , 3 , ocker-graubraun
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 2,36 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Betonpflaster

Auffüllung (Feinkies, schwach sandig, Splitt), 
kalkhaltig, feucht, locker, [GE], 3 , schwarz

Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter), 
kalkhaltig, feucht, dicht, [GW], 3 , dkl.grau-  
schwarz

Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, 
Wurzeln, Schlacke), feucht, dicht, [SU],[GU], 
3 , schwarz-  dkl.braun

Auffüllung (?), Sand, kiesig, schwach schluffig 
bis schluffig), feucht, steif, [SU], 4 , dkl.braun-  
hellbraun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig bis 
stark tonig, Sand- u. Kieslagen, stark 
kalkhaltig, feucht, steif- bis halbfest, UM ,GT , 
4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, schwach schluffig, schwach tonig, 
kalkhaltig, feucht, dicht, SU ,GW , 3 , ocker-
rotbraun

0,08

0,07

0,50

0,35

0,50

0,80

3,10

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NN+m

Planbezeichnung: 
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Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.78

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,56 m/trocken

Auffüllung (Kies, stark sandig, Wurzeln), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, [GW], 3 , schwarz-  
dkl.grau

Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach 
kiesig bis kiesig, 5%, Schlacke, Ziegelreste), 
kalkhaltig, feucht, steif, [UL], 4 , graubraun-  
schwarz

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
stark feucht- bis naß, mitteldicht- bis dicht, SU
, 3 , braun

Schluff, stark sandig, stark kiesig, tonig bis 
stark tonig, feucht, steif, UM ,GU , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, Kies, schwach steinig, feucht- bis naß, 
dicht, SW ,GW , 3 , ockerbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.79

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301
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In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Betonpflaster

Auffüllung (Feinkies, schwach mittelkiesig, 
schwach sandig, Splitt), feucht, locker, [GE], 3
, dkl.grau-  schwarz

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach 
schluffig, Schotter), kalkhaltig, feucht- bis naß, 
dicht, [GU], 3 , schwarz

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach 
schluffig), feucht, mitteldicht, [SU], 3 , dkl.grau- 
 schwarz

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, 
feucht, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , braun

Sand, schluffig bis stark schluffig, stark kiesig, 
schwach steinig, schwach tonig, Schlufflagen, 
stark kalkhaltig, feucht, steif, SU ,UM , 4 , dkl.
rotbraun

Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht- bis naß, locker- bis dicht, 
SW ,SU , 3 , graubraun

0,08

0,04

0,28

0,40

0,40

0,50

6,30

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.81

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm
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Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,73 m/trocken

Betonpflaster

Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, GW , 3 , grünl.
graubraun

Auffüllung (Sand, kiesig, schluffig, Kohle, 
Schlacke, Keramik, Ziegel, Holz), stark 
kalkhaltig, feucht, steif, [SU], 4 , dkl.grau-  
schwarz

Sand, kiesig, schwach schluffig, stark feucht- 
bis naß, mitteldicht- bis dicht, SU , 3 , dkl.
braun

Schluff, stark sandig, kiesig bis stark kiesig, 
tonig, stark kalkhaltig, feucht, dicht, UM , 4 , 
dkl.rotbraun

Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig, 
schwach mittel- bis grobsandig, feucht, steif, 
SU , 4 , dkl.rotbraun

Sand, Kies, kalkhaltig, feucht- bis naß, dicht, 
SW ,GW , 3 , graubraun
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Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau
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Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 0,51 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Beton

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig), 
stark kalkhaltig, schwach feucht, dicht, [SW], 
3 , braun

Kies, Sand, stark kalkhaltig, feucht, dicht, GW
,SW , 3 , hellgraubraun

Sand, schwach kiesig, stark kalkhaltig, feucht, 
dicht, SW , 3 , hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.83

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 84

Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln, Schotter, 
Schlacke), feucht, locker, [SU], 4 , schwarz

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig bis 
stark schluffig, Wurzeln, Asche, Schlacke, 
Kohle, Ziegel, Brandreste), stark kalkhaltig, 
feucht, steif, [SU], 4 , dkl.grauschwarz

0,25
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107,00

106,00

105,00

104,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.84

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 1,74 m/trocken

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, Wurzeln, Schlacke, 
Beton, Keramik, Blech), stark kalkhaltig, 
feucht, locker- bis mitteldicht, [SU],[SU], 3 -4 , 
schwarz

Auffüllung (Sand, Kies, schwach tonig, 
schluffig), stark kalkhaltig, feucht, steif, [SU],
[GU], 4 , rötl.braun

Sand, schwach schluffig bis schluffig, 
schwach tonig, Schlufflinsen, feucht, dicht, 
SU ,SU , 3 -4 , rötl.hellbraun

Sand, Kies, stark tonig, schluffig, schwach 
steinig, kalkhaltig- bis stark kalkhaltig, feucht, 
steif, ST ,GT , 4 , rotbraun

Sand, schluffig, schwach feinkiesig, schwach 
tonig, stark feucht, weich, SU , 4 , rotbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Bien-Ries AG, Hanau;
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.85

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11./12.18
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 86

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,73 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, sandig, Schotter), dicht, [GW]
, 3 , dkl.grau

Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, 
schwach schluffig bis schluffig, Beton, 
Schwarzdeckenreste), schwach feucht, dicht, 
[GU],[SU], 3 , dkl.grau-  schwarzbraun

Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach 
kiesig), kalkhaltig, feucht, weich- bis steif, [UL], 
4 , dkl.grau-  schwarz

Schluff, stark sandig, schwach tonig, feucht, 
weich, UL , 4 , braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, schwach 
schluffig, feucht, steif, TM ,GT , 4 , rotbraun

Kies, Sand, schwach schluffig, schwach 
steinig, stark kalkhaltig, stark feucht, 
mitteldicht- bis dicht, GU ,SU , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
schwach tonig, stark feucht, mitteldicht- bis 
dicht, SU , 3 , rötl.braun

Kies, Sand, schwach steinig bis steinig, stark 
kalkhaltig, stark feucht- bis naß, mitteldicht- 
bis dicht, GW ,SW , 3 -5 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.86

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 87

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 6,7 m/trocken

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig), 
feucht, dicht, [GU],[SU], 3 , dkl.grau

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, 
schwach steinig, Schotter, Ziegel, Schlacke, 
Kohle), stark kalkhaltig, feucht, dicht, [GU],
[SU], 3 , dkl.graubraun-  schwarz

Schluff, stark sandig, tonig, feucht, steif, UM , 
4 , braun

Ton, stark sandig, stark kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig, feucht, steif, TM ,GT , 4 , 
rötl.braun

Kies, Sand, schwach steinig bis steinig, stark 
kalkhaltig, feucht- bis naß, mitteldicht- bis 
dicht, GW ,SW , 3 -5 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.87

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, stark sandig), feucht, dicht, 
[GW], 3 , dkl.grau

Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, 
schwach steinig, Schwarzdecke, Ziegel, 
Keramik, Mörtel), stark kalkhaltig, feucht, steif, 
[SU], 4 , dkl.graubraun-  schwarz

Auffüllung (Schluff, stark sandig, kiesig, 1% 
Kohlereste, Ziegel), feucht, weich, [UL], 4 , 
braun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach tonig, stark feucht, 
mitteldicht- bis dicht, SU ,SU , 3 -4 , rötl.braun

Kies, Sand, schwach steinig, kalkhaltig, stark 
feucht, dicht, GW ,SW , 3 , hellbraun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.88

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 89

Bohrloch nach Bohrende zugefallen bei 4,03 m/trocken
kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Schwarzdecke

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach steinig, Schotter, Ziegel, 
Beton, Schwarzdecke), stark kalkhaltig, 
feucht, dicht, [GU],[SU], 3 -4 , dkl.graubraun-  
schwarz

Sand, schwach schluffig, feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SU , 3 , dkl.braun

Ton, sandig, schluffig, Sandlagen, feucht, 
steif, TL ,SE , 4 -3 , rötl.braun

Kies, Sand, schwach schluffig, stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, GU ,SU , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, SU , 3 , 
hellbraun-  braun

Kies, Sand, schwach steinig bis steinig, stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, GW ,SW , 3 , rötl.
braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.89

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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BS 90

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, Schwarzdeckenreste, Ziegel), stark 
kalkhaltig, feucht, dicht, [GU],[SU], 3 -4 , dkl.
graubraun--schwarz

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, 
schwach tonig, stark feucht- bis naß, weich- 
bis breiig, UL , 4 -2 , dkl.braun

Kies, Sand, stark feucht, dicht, GW ,SW , 3 , 
braun

Sand, schwach kiesig, stark feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , braun

Kies, Sand, stark feucht, mitteldicht- bis dicht, 
GU ,SU , 3 , rötl.braun

Sand, schwach kiesig, stark feucht, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , rötl.braun

Sand, kiesig bis stark kiesig, naß, mitteldicht- 
bis dicht, SW , 3 , rötl.braun
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Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.90

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Auffüllung (Mutterboden, Feinsand, 
mittelsandig, schwach kiesig, schwach 
schluffig, Wurzeln), kalkhaltig, locker, [OH], 1 , 
schwarz

Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, 
Wurzeln, Ziegel, Metall, Kohle, Beton, Glas), 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, [GW],[SW], 3 , 
graubraun-  dkl.grau

0,20

0,40

107,00

106,00

105,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.91

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Auffüllung (Sand, schwach schluffig, schwach 
kiesig, schwach humos, Wurzeln), feucht, 
[OH], 1 , dkl.braun

Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, 
schwach steinig, Wurzeln, Schiefer, Beton, 
Ziegel), stark kalkhaltig, feucht, dicht, [GU],
[SU], 3 , graubraun-  rot

0,20

0,50

107,00

106,00

105,00

NN+m

Planbezeichnung: 
Bohrprofil nach DIN 4023

Projekt:
Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,
Hanau

Anlage-Nr: 2.92

Maßstab: 1:50

Bearbeiter: rm

Projekt-Nr: 18150301

Datum: 11.10.19
In der Au 25  61440 Oberursel

Tel.: 06171/7040-0  Fax.: 06171/7040-70
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kein weiterer Bohrfortschritt möglich

Auffüllung (Mutterboden, Wurzeln), feucht, 
locker, [OH], 1 , schwarz

Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, Splitt, 
Schiefer, Ziegel, Beton, Glas, Holzreste), 
stark kalkhaltig, feucht, dicht, [GW],[SW], 3 , 
bunt

0,10

0,70
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Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 1

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,36

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 1

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15 Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach  schwarz locker, [OH], 1  G 1  feucht
kiesig, humos bis stark humos, Wurzeln) 1

0,00 - 0,15
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, dicht, [SU],[GU¯], 3-4  G 2  feucht
schwach schluffig bis schluffig, 30% dkl.graubraun 2
Bauschutt) 0,15 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Quartär, Sand, schwach schluffig  braun dicht, SU, 3  G 3  feucht

3
1,10 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Quartär, Sand, schwach schluffig,  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 4  feucht

Schlufflinsen 4
1,40 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,60 Quartär, Schluff, stark mittelsandig bis steif, UM,SU¯, 4  G 5  feucht

grobsandig bis schwach feinsandig, tonig rötl.dkl.braun 5
1,90 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,80 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig dicht, SU,GU, 3  G 6  feucht

rötl.dkl.braun 6
2,60 - 2,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,70 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig dicht, SW,GW, 3  G 7 schwach feucht- bis

rötl.dkl.braun 7 feucht
2,80 - 4,00
G 8
8
4,00 - 4,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,10 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  graubraun dicht, SU, 3  G 9  feucht



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 1 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

schluffig 9
4,70 - 5,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,70 Quartär, Grobsand, schwach mittelsandig, mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 10 feucht- bis naß, GW

kiesig bis stark kiesig dkl.rostbraun 10 angebohrt bei 5,40 m GW
5,10 - 5,70 nach Bohrende bei 5,52

m
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, schwach mittelsandig, mitteldicht, SW, 3  G 11  naß
kiesig ocker-graubraun 11

5,70 - 7,00
G 12
12
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 2

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,40

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 2

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,25 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis  schwarz locker, [SU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig, schwach kiesig, humos, Wurzeln, 1
10-15% Bauschutt) 0,00 - 0,25

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach dkl.grau- mitteldicht- bis dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

schluffig, schwach humos, Wurzeln, 100%, schwarz 2
Beton, Glas, Schlacke, Ziegel) 0,25 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis  dkl.grau dicht, [SU], 3  G 3  feucht

kiesig, schwach schluffig, Wurzeln, 20%, 3
Ziegel, Glas, Schlacke) 0,80 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, schwach schluffig,  hellbraun dicht, SU, 3  G 4  feucht

Schluffbänder 4
1,00 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,50 Quartär, Sand, Kies, schluffig bis stark  rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 5  feucht

schluffig, tonig 5
1,80 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun dicht, SU, 3  G 6  feucht

schluffig 6
2,50 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,80 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 7  feucht

schwach schluffig 7
3,50 - 4,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, schwach mittelsandig hellgraubraun- mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 feucht- bis naß, GW

bis schwach sandig bis schwach feinsandig, orangebraun 8 angebohrt bei 5,52 m GW
kiesig bis stark kiesig 4,80 - 5,40 nach Bohrende bei 5,55

G 9 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 2 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
5,40 - 6,50
G 10
10
6,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 3

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,61

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 3

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,60 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach  dkl.braun locker- bis mitteldicht, [SU], 1  G 1  feucht
schluffig) 1

0,00 - 0,60
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Auffüllung (Sand)  braun locker- bis mitteldicht, [SW], 3  G 2 schwach feucht
2
0,60 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Schluff, stark sandig, tonig steif, UM,SU¯, 4  G 3  feucht

dkl.graubraun 3
1,20 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, schluffig, schwach tonig, steif, SU¯, 4  G 4  feucht

schwach kiesig dkl.graubraun 4
1,80 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,10 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 5  feucht

schluffig bis schluffig dkl.graubraun 5
2,20 - 3,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, Kies  graubraun mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 6  feucht

6
3,10 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,30 Quartär, Sand, schwach kiesig  hellbraun dicht, SW, 3  G 7 stark feucht

7
3,50 - 4,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötlbraun dicht, SW,GW, 3  G 8 stark feucht

8
4,30 - 6,00

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 3 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Sand, stark kiesig dicht, SW, 3  G 9 naß, GW angebohrt bei
hellgraubraun 9 6,00 m GW nach Bohrende

6,00 - 7,00 bei 5,78 m
G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 4

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,57

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 4

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  schwarz [SW], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, Wurzeln, Schotter, 1
Ziegelreste) 0,00 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Auffüllung (Sand, schluffig bis stark steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

schluffig, schwach kiesig) dkl.graubraun 2
0,40 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig,  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 3  feucht

schwach tonig 3
1,50 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,80 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  braun dicht, SU, 3  G 4  feucht

4
2,00 - 2,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,30 Quartär, Sand, Kies  graubraun dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

5
2,80 - 4,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,70 Quartär, Sand dicht, SW, 3  G 6  feucht

hellgraubraun 6
4,30 - 5,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, mittelsandig, schwach mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 7 naß, GW angebohrt bei

kiesig hellgraubraun 7 5,70 m
5,70 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 5

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,47

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 5

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter) dkl.grau- dicht, [GW], 3  G 1 schwach feucht
schwarz 1

0,00 - 0,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,70 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  hellbraun dicht, SU, 3  G 2 stark feucht
schwach schluffig 2

0,40 - 0,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Quartär, Sand, schwach kiesig, schluffig steif, SU¯, 4  G 3 stark feucht
dkl.grau-rotbraun 3

0,70 - 1,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,40 Quartär, Sand, Kies, stark tonig,  dkl.rotbraun steif, ST¯,GT¯, 4  G 4  feucht
schluffig, steinig 4

1,10 - 1,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,80 Quartär, Kies, Sand, schwach schluffig,  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht
schwach steinig 5

1,40 - 1,80
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4,90 Quartär, Sand, Kies  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 6  feucht
6
1,80 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 4,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,30 Quartär, Grobsand, stark kiesig, schwach dkl.graubraun- mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 9  feucht

mittelsandig schwarz 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 5 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

4,90 - 5,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6,60 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig  orangebraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 10 naß, GW angebohrt bei
10 5,30 m
5,30 - 6,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig mitteldicht, SW,GW, 3  G 11  naß

hellgraubraun 11
6,60 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 6

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,31

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 6

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Quartär, Sand, schluffig, kiesig, humos,  schwarz weich, SU¯, 4  G 1  feucht
Wurzeln 1

0,00 - 0,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Quartär, Mittelsand, stark feinsandig,  braun steif, SU¯, 4  G 2  feucht
kiesig, schwach schluffig bis schluffig 2

0,30 - 1,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,30 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach steif, SU¯,GU¯, 4  G 3  feucht
steinig, schluffig dkl.rot-graubraun 3

1,10 - 1,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,00 Quartär, Kies, Sand, schwach schluffig,  dkl.rotbraun dicht, GU,SU, 3  G 4  feucht
schwach steinig 4

1,30 - 2,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,60 Quartär, Sand, Kies  braun dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht
5
2,00 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig dicht, SW, 3  G 6  feucht

hellbraun-schwarz 6
2,60 - 2,80
G 7
7
2,80 - 4,30
G 8
8
4,30 - 5,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,20 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 9 naß, GW angebohrt bei

schluffig ocker-graubraun 9 5,40 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 6 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

5,40 - 6,00
G 10
10
6,00 - 7,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, mittelsandig, stark  braun mitteldicht, SW,GW, 3  G 11  naß

kiesig 11
7,20 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 7

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,78

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 7

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach hellgrau- steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, schwach humos, schwarz 1
Schotter, Kohle, Schlacke, Wurzeln) 0,00 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (?), Sand, schwach schluffig  dkl.braun steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

bis schluffig, schwach kiesig, Wurzeln) 2
0,40 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Sand, schwach feinkiesig, schwach  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 3  feucht

schluffig, Schlufflinsen 3
1,00 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  dkl.braun steif, SU¯, 4  G 4  feucht

tonig bis tonig 4
1,20 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,70 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig,  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 5 schwach feucht

schwach schluffig 5
1,40 - 2,30
G 6
6
2,30 - 3,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,80 Quartär, Grobsand, mittelsandig, kiesig  braun dicht, SW, 3  G 7  feucht

7
3,70 - 4,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,10 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  graubraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 8 feucht- bis naß, GW

8 angebohrt bei 5,50 m
4,80 - 6,00
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 7 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

6,00 - 7,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Sand, stark kiesig  graubraun mitteldicht, SW,GW, 3  G 10  naß
10
7,10 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 8

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,08

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 8

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Sand, Kies, humos, Wurzeln,  schwarz dicht, [SW],[GW], 3  G 1  feucht
80% Schotter, Schlacke) 1

0,00 - 0,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,50 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht
Wurzeln, 100% Bauschutt) dkl.graubraun 2

0,10 - 0,50
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,60 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  rötl.braun mitteldicht, SU,SU¯, 3-4  G 3  feucht
bis schluffig, schwach tonig 3

0,50 - 0,80
G 4
4
0,80 - 1,10
G 5
5
1,10 - 1,40
G 6
6
1,40 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Schluff, stark sandig, stark  dkl.rotbraun steif, UM, 4  G 7  feucht

kiesig, tonig, schwach steinig 7
1,60 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,60 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  dkl.rotbraun mitteldicht, SU,SU¯, 3-4  G 8 stark feucht

tonig, schwach schluffig bis schluffig 8
2,00 - 2,60
G 9
9
2,60 - 3,60

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 8 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 4,60 Quartär, Sand, Kies, schluffig, schwach  rötl.braun steif, SU¯,GU¯, 4  G 10  feucht
tonig, schwach steinig 10

3,60 - 4,60
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Sand, schwach kiesig bis stark dicht, SU, 3  G 11 feucht- bis naß, GW
kiesig, schwach schluffig rötl.ockerbraun 11 angebohrt bei 6,38 m

4,60 - 5,30
G 12
12
5,30 - 6,30
G 13
13
6,30 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 9

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,20

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 9

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach dkl.graubraun- dicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, schwach humos, Wurzeln, 20%, schwarz 1
Schwarzdecke, Ziegel) 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Fein- bis Mittelsand, schwach  braun mitteldicht, SW,SU, 3  G 2 stark feucht

grobsandig, schwach kiesig, schwach 2
schluffig 0,30 - 0,80

G 3
3
0,80 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach UM, 4  G 4  

tonig bis tonig, schwach kiesig, Wurzeln, rötl.hellbraun 4
Kalkkonkretionen 1,20 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

rötl.hellbraun 5
1,50 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  rotbraun mitteldicht, SW,SU, 3  G 6 schwach feucht- bis

schwach schluffig 6 feucht
2,30 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,50
G 8
8
4,50 - 5,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,50 Quartär, Grobsand, Kies, schwach dicht, SW,GW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW

mittelsandig rötl.hellbraun 9 angebohrt bei 6,12 m GW
5,40 - 6,50 nach Bohrende bei 6,12



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 9 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

m
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7,20 Quartär, Grobsand, stark kiesig, schwach  graubraun locker, SU, 3  G 10  naß
schluffig, schwach mittelsandig 10

6,50 - 7,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach  ockerbraun locker, SU,GU, 3  G 11  naß
mittelsandig, schwach schluffig 11

7,20 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 10

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,76

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 10

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach dkl.grau- locker- bis mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, 30% Bauschutt, Wurzeln) schwarz 1

0,00 - 0,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,80 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach dkl.braun- steif, [SU¯], 4  G 2  feucht
schluffig bis schluffig, Wurzeln, Ziegel, dkl.grau 2
Schlacke, Stoffreste) 0,20 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, schwach schluffig  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 3  feucht

3
0,80 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  rotbraun steif, UL,SU¯, 4  G 4  feucht

tonig 4
1,80 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,80 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach dicht, SU,GU, 3  G 5 feucht- bis naß, GW

schluffig rötl.dkl.graubrau 5 angebohrt bei 6,53 m
2,10 - 3,00
G 6
6
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 4,80
G 8
8
4,80 - 6,20
G 9
9
6,20 - 6,80
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Grobsand, schwach mittelsandig, mitteldicht, SW,GW, 3  G 10  naß
stark kiesig öckerhellbraun 10

6,80 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 11

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,78

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 11

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Schluff, sandig, schwach  dkl.braun steif, [UL], 4  G 1  feucht
kiesig, Wurzeln, Schotter-/Ziegelreste) 1

0,00 - 0,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach locker- bis mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht
schluffig, Wurzeln, 100%, Bauschutt, dkl.graubraun 2
Schlacke) 0,10 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Auffüllung (Sand, schluffig bis stark  dkl.braun steif, [SU¯]  G 3  feucht

schluffig, kiesig, Wurzeln, 5-10% 3
Bauschutt, Schlacke) 1,20 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,50 Quartär, Schluff, stark sandig, tonig  dkl.rotbraun steif, UM, 4  G 4  feucht

4
2,00 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  dkl.rotbraun mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 5 stark feucht

schluffig bis schluffig 5
2,50 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  braun dicht, SU, 3  G 6 stark feucht

schluffig 6
3,00 - 3,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,00 Quartär, Grobsand, Kies, mittelsandig, stark dicht, SW,GW  G 7 schwach feucht

schwach steinig kalkhaltig, 7
hellbraun 3,40 - 4,00

G 8
8
4,00 - 5,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,60 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig kalkhaltig, dicht, SW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 11 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

orangebraun 9 GW angebohrt bei 5,85 m
5,00 - 6,60 GW nach Bohrende bei

6,02 m
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, schwach fein- bis stark locker- bis dicht, SW,SU  G 10  naß
mittelsandig, kiesig, schwach schluffig, kalkhaltig, 10
schwach steinig hellgraubraun 6,60 - 7,10

G 11
11
7,10 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 12

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,79

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 12

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15 Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach stark locker- bis mitteldicht, [OH], 1  G 1  feucht
kiesig, schwach schluffig, humos bis stark kalkhaltig, 1
humos, Wurzeln, Schwarzdeckenreste, schwarz 0,00 - 0,15
Ziegelreste)

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, stark dicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 2  feucht

schwach schluffig bis schluffig, Ziegel, kalkhaltig, 2
Glas, Schwarzdeckenreste) dkl.graubraun 0,15 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, schwach schluffig,  graubraun mitteldicht, [SU], 3  G 3  feucht

Schwarzdeckenreste) 3
0,70 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Quartär, Sand, schwach schluffig  braun mitteldicht, SU, 3  G 4  feucht

4
1,00 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Schluff, stark fein- bis  rotbraun steif, UL,SU¯, 4  G 5  feucht

mittelsandig bis schwach grobsandig bis 5
grobsandig 1,30 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,60 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig kalkhaltig, mitteldicht, SU,GU, 3  G 6  feucht

rotbraun 6
1,60 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

mittelsandig, schwach steinig rötl.graubraun 7 angebohrt bei 6,25 m
2,60 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 12 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
5,00 - 6,20
G 10
10
6,20 - 7,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig  graubraun dicht, SW, 3  G 11  naß

11
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 13

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,84

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 13

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig, kalkhaltig, locker, [GW], 3  G 1  feucht
stark humos, 70% Schlacke, Splitt, schwarz 1
Wurzeln) 0,00 - 0,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 2  feucht

schluffig bis schluffig, Wurzeln, kalkhaltig, 2
Schotter, Ziegel, Mörtel) dkl.graubraun- 0,10 - 0,70

schwarz
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Auffüllung (Sand, schwach schluffig, braun- dicht, [SU], 3  G 3  feucht
schwach kiesig, <3% Ziegelreste) dkl.braun 3

0,70 - 1,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,40 Quartär, Sand dicht, SW, 3  G 4  feucht
hellgraubraun 4

1,10 - 1,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,70 Quartär, Sand, schluffig  braun steif, SU¯, 4  G 5  feucht
5
1,40 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Sand, tonig bis stark tonig,  rotbraun steif- bis halbfest, ST¯, 4  G 6  feucht

schluffig 6
1,70 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, Kies, steinig stark dicht, SW,GW, 3-5  G 7  feucht

kalkhaltig, 7
rötl.braun 2,10 - 3,00

G 8
8
3,00 - 3,50
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 4,20 Quartär, Grob- bis Mittelsand, kiesig,  hellbraun dicht, SW, 3  G 9  feucht
schwach feinsandig 9

3,50 - 4,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5,60 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 10  feucht
rötl.braun 10

4,20 - 5,60
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig, z.T.  orangebraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 11 feucht- bis naß, GW
Kernverlust 11 angebohrt bei 6,40 m

5,60 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 14

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,89

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 14

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,60 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, dicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, Metall, Ziegel, Kohle, schwarz 1
Keramik, Wurzeln) 0,00 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, steif, [SU],[SU¯], 3-4  G 2 schwach feucht

schluffig bis schluffig, Ziegelreste) rötl.braun 2
0,60 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Auffüllung (Sand, kiesig, schwach dicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig) hellgraubraun 3
1,10 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, stark steif, [SU¯], 4  G 4  feucht

schwach steinig, schwach tonig, kalkhaltig, 4
Betonrasenstein) rotbraun 1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Sand, kiesig stark dicht, SW, 3  G 5 schwach feucht

kalkhaltig, 5
rötl.braun 1,70 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig, kalkhaltig, steif, SU¯, 4  G 6  feucht

schwach tonig dkl.rot- 6
graubraun 2,00 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 7  feucht

schwach steinig rötl.braun 7
2,70 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, schwach kiesig bis stark  graubraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 14 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

kiesig 9 angebohrt bei 6,40 m
5,00 - 6,30
G 10
10
6,30 - 7,10
G 11
11
7,10 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 15

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,07

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 15

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig,  dkl.grau dicht, [GU], 3  G 1  feucht
schwach schluffig, Schotter, Wurzeln) 1

0,00 - 0,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach braun- dicht, [SU],[GU], 3  G 2 stark feucht
schluffig, schwach steinig, Tonlinsen) graubraun 2

0,40 - 1,50
G 3
3
1,50 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,10 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach kalkhaltig, dicht, SU, 3  G 4 stark feucht

schluffig braun 4
2,40 - 3,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, Kies stark dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

kalkhaltig, 5
braun 3,10 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 6 feucht- bis naß, GW

rötl.braun 6 angebohrt bei 6,40 m
3,50 - 4,20
G 7
7
4,20 - 4,90
G 8
8
4,90 - 6,00
G 9
9
6,00 - 8,00

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 16

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,56

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 16

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Mutterboden, Sand, kiesig, stark weich, [OH], 1  G 1  feucht
schluffig bis stark schluffig, humos, kalkhaltig, 1
Wurzeln, Schotterreste) schwarz 0,00 - 0,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,50 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, stark weich, [SU¯], 4  G 2  feucht

Wurzeln, Schotterreste, Beton, Ziegel) kalkhaltig, 2
schwarz- 0,10 - 0,50
dkl.grau

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis  braun steif, [SU¯], 3  G 3  feucht

kiesig, schluffig, Wurzeln) 3
0,50 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig,  dkl.rotbraun steif, ST¯, 4  G 4  feucht

tonig, schwach steinig 4
1,30 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig, mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 5 naß, GW angebohrt bei

z.T. Kernverlust rötl.graubraun 5 2,30 m
2,30 - 2,60
G 6
6
2,60 - 3,40
G 7
7
3,40 - 4,10
G 8
8
4,10 - 5,10
G 9
9
5,10 - 7,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 16 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 17

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,82

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 17

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, Wurzeln, Schlacke, kalkhaltig, 1
Beton, Schotter) schwarz 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Quartär, Sand, schwach schluffig  braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 2 schwach feucht

2
0,30 - 0,90
G 3
3
0,90 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, Kies, schwach tonig bis  rotbraun steif- bis halbfest, SU¯,GU¯, 4  G 4  feucht

tonig, stark schluffig 4
1,30 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, Kies, schwach tonig,  dkl.rotbraun dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht

schwach schluffig bis schluffig 5
1,80 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,70 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 6 stark feucht

schwach schluffig bis schluffig, schwach rötl.braun 6
tonig 3,00 - 4,20

G 7
7
4,20 - 5,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig bis stark stark mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 stark feucht- bis naß,

kiesig, schwach mittelsandig kalkhaltig, 8 GW angebohrt bei 6,40 m
graubraun 5,70 - 7,00 GW nach Bohrende bei

G 9 5,89 m
9
7,00 - 8,00



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 18

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,97

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 18

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,60 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  schwarzgrau dicht, [SU],[GU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, Wurzeln, 30-40%, 1
Schlacke, Kohle, Asche) 0,00 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Schluff, stark tonig, stark rötl.braun- steif, [UM],[SU¯], 4  G 2  feucht

sandig, schwach kiesig, Wurzeln, 40%, schwarz 2
Asche, Kohle, Schlacke) 0,60 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,90 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  schwarzbraun mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 3  feucht

schluffig, schwach humos, Wurzeln, 70%, 3
Ziegel, Asche, Kohle, Schlacke, Schotter) 1,30 - 2,00

G 4
4
2,00 - 2,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

rötl.hellbraun 5
2,90 - 4,00
G 6
6
4,00 - 5,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,00 Quartär, Sand, stark kiesig dicht, SW, 3  G 7 schwach feucht

rötl.hellbraun 7
5,40 - 6,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach steinig dicht, SW,GW, 3  G 8 feucht- bis naß, GW

ocker-graubraun 8 angebohrt bei 6,12 m
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 19

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,07

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 19

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,50 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  graubraun dicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, Schotter, Keramik) 1

0,00 - 0,50
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,00 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  braun mitteldicht- bis dicht, SW,SU, 3  G 2  feucht
schluffig 2

0,50 - 0,70
G 3
3
0,70 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig,  rotbraun steif, TM,GT¯, 4  G 4  feucht

schluffig bis stark schluffig 4
1,00 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  rotbraun steif- bis halbfest, UL,SU¯, 4  G 5  feucht

tonig, schwach kiesig 5
1,70 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,80 Quartär, Sand, Kies, stark schluffig,  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 6  feucht

stark tonig, Wurzeln 6
2,20 - 2,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig, locker- bis dicht, SW,SU, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

schwach schluffig rötl.orangebraun 7 angebohrt bei 6,25 m GW
2,80 - 4,00 nach Bohrende bei 6,19
G 8 m
8
4,00 - 5,50
G 9
9
5,50 - 7,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 19 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach  graubraun locker, SW,GW, 3  G 10  naß
mittelsandig 10

7,00 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 20

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,10

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 20

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,50 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, stark steif, [SU¯], 4  G 1  feucht
Wurzeln, Beton, Schlacke, Ziegel, Glas) kalkhaltig, 1

dkl.graubraun- 0,00 - 0,50
schwarz

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Sand, schwach schluffig)  dkl.braun dicht, [SU], 3  G 2  feucht

2
0,50 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, schwach feinkiesig, schwach  hellbraun mitteldicht, SU, 3  G 3 schwach feucht

schluffig 3
1,10 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Schluff, stark sandig, kiesig, kalkhaltig, weich- bis steif, UL, 4  G 4  feucht

schwach tonig, Sandlagen rötl.dkl.braun 4
1,70 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,60 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, SU, 3  G 5  feucht

schluffig kalkhaltig, 5
hellbraun 2,30 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,60 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig bis  dkl.rotbraun locker- bis dicht, SU,GU, 3  G 6  feucht

schluffig, tonig, schwach steinig 6
2,60 - 3,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,30 Quartär, Grobsand, kiesig, schwach kalkhaltig, mitteldicht, SU, 3  G 7  feucht

schluffig, schwach tonig rötl.braun 7
3,60 - 4,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig kalkhaltig, locker- bis dicht, SW, 3  G 8 feucht- bis naß, GW

orange- 8 angebohrt bei 6,25 m
graubraun 4,30 - 6,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 20 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 9
9
6,00 - 6,80
G 10
10
6,80 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 21

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,16

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 21

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Mutterboden, Sand, schwach kalkhaltig, locker, [OH], 1  G 1  feucht
kiesig, schwach humos, Wurzeln) braun 1

0,00 - 0,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,20 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, dicht, [OH], 1  G 2  feucht
Beton, Schotter, Splitt, Wurzeln) dkl.grau- 2

rotbraun 0,10 - 0,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,80 Auffüllung (?), Sand, schluffig, schwach steif, [SU¯], 4  G 3  feucht
kiesig) rötl.dkl.braun 3

0,20 - 1,00
G 4
4
1,00 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,50 Quartär, Sand, schwach schluffig  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 5  feucht

5
1,80 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,90 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  rötl.braun weich- bis steif, UM,SU¯, 4  G 6  feucht

tonig bis tonig 6
2,50 - 2,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig bis stark mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 7  feucht

schluffig kalkhaltig, 7
rötl.braun- 2,90 - 3,30
braun

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,70 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig- dicht, SW,GW, 3  G 8  feucht

bis stark 8
kalkhaltig, 3,30 - 4,70
rötl.hellbraun



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 21 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 5,70 Quartär, Grobsand, Kies, schwach kalkhaltig, dicht, SU,GU, 3  G 9  feucht
schluffig rötl.braun 9

4,70 - 5,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, schwach schluffig,  orangebraun dicht, SU, 3  G 10 feucht- bis naß, GW
schwach mittelsandig, kiesig 10 angebohrt bei 6,65 m GW

5,70 - 7,00 nach Bohrende bei 6,27
G 11 m
11
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 22

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,78

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 22

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,80 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, schwach steinig, braungrau 1
Tonlinsen, Beton, Schotter, Ziegel) 0,00 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Auffüllung (Sand, stark schluffig, kiesig,  dkl.rotbraun steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

schwach tonig) 2
0,80 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Auffüllung (?), Sand, stark kiesig, kalkhaltig, steif, [SU¯], 4  G 3  feucht

schwach tonig, schluffig) dkl.rotbraun 3
1,60 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,40 Quartär, Feinsand, schwach grobsandig,  rotbraun dicht, SU, 3  G 4  feucht

schwach schluffig, schwach kiesig 4
2,20 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,20 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 5 schwach feucht

schwach steinig 5
2,40 - 3,50
G 6
6
3,50 - 5,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig bis stark ockerbraun- mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

kiesig, schwach grobsandig, z.T. schwarz 7 angebohrt bei 6,27 m
Kernverlust 5,20 - 5,50

G 8
8
6,00 - 7,00
G 9
9
7,00 - 8,00



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 23

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,15

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 23

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 1  naß
schluffig, schwach humos, Schotter, kalkhaltig, 1
Splitt, Ziegelreste, Wurzeln) schwaru- 0,00 - 0,40

dkl.braun
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,90 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3-5  G 2  feucht
schwach steinig bis steinig, Ziegel, kalkhaltig, 2
Schotter, Splitt) bunt 0,40 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach dkl.grau- dicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig, <5% Ziegelreste) schwarz 3
0,90 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig  dkl.braun mitteldicht, SU, 3  G 5  feucht

4
1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, tonig bis stark tonig, kalkhaltig, steif, ST¯, 4  G 5  feucht

stark kiesig, schluffig dkl.braun 5
1,70 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,50 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 6  feucht

rötl.hellbraun 6
2,20 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,00 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 9 feucht- bis naß, GW



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 23 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9 angebohrt bei 5,50 m
5,50 - 7,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig, schwach  braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 10  naß

mittelsandig 10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 24

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,24

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 24

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, schwach steinig, humos, kalkhaltig, 1
Wurzeln, Beton, Ziegel, Metall) dkl.grau- 0,00 - 0,40

schwarz
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,70 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, stark dicht, [SU], 3  G 2  feucht
schwach schluffig, Ziegel, Glasreste) kalkhaltig, 2

dkl.braun 0,40 - 0,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,60 Auffüllung (Sand, Kies, Wurzeln, Ziegel,  braun dicht, [SW],[GW], 3  G 3  feucht
Schlacke) 3

0,70 - 1,60
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun steif, SU, 3  G 4  feucht
schluffig 4

1,60 - 2,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,30 Quartär, Sand, Kies stark dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht
kalkhaltig, 5
graubraun 2,00 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,20 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, SU,SU¯, 3-4  G 6  feucht

schluffig bis schluffig, schwach tonig kalkhaltig, 6
rötl.dkl.braun 2,30 - 3,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,30 Quartär, Sand, Kies stark dicht, SW,GW, 3  G 7 feucht- bis stark

kalkhaltig, 7 feucht
rötl.graubraun 3,20 - 4,00

G 8
8
4,00 - 5,00
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 24 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
5,00 - 6,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig, stark dicht, SW, 3  G 10 naß, GW angebohrt bei

mittelsandig kalkhaltig, 10 6,30 m
graubraun 6,30 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 25

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,23

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 25

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach kalkhaltig, dicht, [SW],[GW], 3  G 1  feucht
humos, schwach steinig, 50 % Schotter, schwarz- 1
Wurzeln) dkl.grau 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kalkhaltig, steif, [SU], 3  G 2  feucht

kiesig, schluffig, Ziegel) dkl.grau- 2
braun 0,30 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Quartär, Sand, schluffig, schwach kiesig,  braun steif, SU¯, 4  G 3  feucht

Wurzeln 3
0,80 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, stark kiesig, tonig,  dkl.rotbraun steif, ST¯, 4  G 4  feucht

schluffig, schwach steinig 4
1,40 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig, stark dicht, SW, 3  G 5 feucht- bis naß, GW

mittelsandig kalkhaltig, 5 angebohrt bei7,45 m
hellgraubraun 2,30 - 3,00

G 6
6
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 6,00
G 8
8
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 26

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,56

0,00

0,00

0,00

0,00

      5,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 26

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,13  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,13

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, Kies, schluffig, steif, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

steinig, Ziegel- und Betonbruch, dkl.graubraun 2
Schotter) 0,13 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, kiesig)  hellbraun mitteldicht- bis dicht, [SW], 3  G 3  feucht

3
0,70 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach steif, [SU],[GU¯], 3-4  G 4  feucht

schluffig bis schluffig, 100% Bauschutt) dkl.graubraun 4
1,00 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  graubraun steif, SU¯, 4  G 5  feucht

tonig bis tonig 5
1,50 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,40 Quartär, Schluff, stark sandig, stark dkl.graubraun- steif, UM,GU¯, 4  G 6  feucht

kiesig, tonig weißgrau 6
2,10 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach dicht, SW,SU, 3  G 7 trocken- bis schwach

schluffig rötl.hellbraun 7 feucht
2,40 - 2,90
G 8
8
2,90 - 4,00
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 26 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

4,00 - 5,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 27

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,10

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 27

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 1,00 Auffüllung (Sand, Kies, schluffig, schwach dkl.graubraun- steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 1  feucht
steinig, 80% Bauschutt) schwarz 1

0,00 - 1,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,50 Quartär, Mittel- bis Feinsand, schwach  braun locker, SU,SU¯, 3-4  G 2 stark feucht- bis naß,
grobsandig, schwach schluffig bis 2 SW angebohrt bei 1,00 m
schluffig 1,00 - 1,30

G 3
3
1,30 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Mittel- bis Feinsand, schwach  rotbraun steif, SU¯, 4  G 4 stark feucht

grobsandig, stark schluffig, tonig 4
1,50 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, Kies, schluffig, schwach  rötl.braun steif, SU¯,GU¯, 4  G 5  feucht

tonig 5
1,80 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,20 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  graubraun mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 6 stark feucht

6
2,20 - 3,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,80 Quartär, Grobsand, stark kiesig  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 7 stark feucht

7
3,20 - 3,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 8  feucht

8
3,80 - 4,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,70 Quartär, Sand, stark kiesig  hellbraun locker- bis dicht, SW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 27 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9 GW angebohrt bei 6,20 m
4,10 - 6,10 GW nach Bohrende bei
G 10 6,23 m
10
6,10 - 6,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach mittelsandig locker, SW,GW, 3  G 11  naß

hellgraubraun 11
6,70 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 28

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 28

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, dkl.grau- dicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
humos bis schwach humos, 90% Bauschutt) schwarz 1

0,00 - 0,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,90 Quartär, Mittel- bis Feinsand, schwach schwarzgrau- dicht, SU, 3  G 2  feucht
grobsandig, Wurzeln braun 2

0,30 - 0,60
G 3
3
0,60 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, weich- bis steif, SU¯,TL, 4  G 4  feucht

schwach tonig, schwach steinig, Tonlagen dkl.rostbraun 4
0,90 - 2,00
G 5
5
2,00 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,30 Quartär, Grobsand, Kies, schwach dicht, SW,GW, 3  G 6  feucht

mittelsandig, schwach steinig hellgraubraun 6
3,00 - 4,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, stark kiesig locker- bis dicht, SW, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

hellgrau-ockerbra 7 angebohrt bei 6,15 m GW
4,30 - 5,20 nach Bohrende bwi 6,10
G 8 m
8
5,20 - 6,00
G 9
9
6,00 - 8,00

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 29

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,04

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 29

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach dkl.grau- mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, Wurzeln, 100% schwarz 1
Bauschutt) 0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  schwarzbraun locker- bis mitteldicht, SU, 3  G 2 stark feucht

schluffig, Wurzeln 2
0,20 - 0,30
G 3
3
0,30 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun steif, SU¯,GU¯, 4  G 4 feucht- bis stark

schluffig bis stark schluffig, tonig, 4 feucht
Wurzeln 1,00 - 1,70

G 5
5
1,70 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,80 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  rötl.braun dicht, SU, 3  G 6 feucht- bis stark

schluffig, schwach tonig 6 feucht
2,00 - 2,60
G 7
7
2,60 - 2,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, z.T. Kernverlust locker- bis dicht, SW,GW, 3  G 8 feucht- bis naß, GW

ockergraubraun 8 angebohrt bei 6,20 m GW
2,80 - 4,00 nach Bohrende bei 6,17
G 9 m
9
4,00 - 6,20
G 10



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 29 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

10
6,20 - 7,30
G 11
11
7,30 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 30

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,45

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 30

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, kiesig, humos, 5-10% mitteldicht, [SW], 3  G 1  feucht
Bauschutt, Wurzeln) schwarz-dkl.grau 1

0,00 - 0,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis locker, [SU],[SU¯], 3-4  G 2 stark feucht
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln) braun-hellbraun 2

0,30 - 1,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,30 Quartär, Schluff, stark sandig, stark  dkl.rotbraun steif, UM,GU¯, 4  G 3  feucht
kiesig, tonig, schwach steinig 3

1,10 - 2,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  gelbl.braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 4 feucht- bis naß, GW
schluffig 4 angebohrt bei 6,43 m

2,30 - 2,80
G 5
5
2,80 - 4,00
G 6
6
4,00 - 4,70
G 7
7
4,70 - 6,00
G 8
8
6,00 - 7,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach locker, SW,GW, 3  G 9  naß

mittelsandig gelbl.hellgrau-br 9
7,00 - 8,00

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 31

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,12

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 31

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,60 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach stark steif, [SU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, Wurzeln, Beton, kalkhaltig, 1
Ziegel, Schlacke) dkl.graubraun 0,00 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, schwach schluffig, Wurzeln  braun locker- bis mitteldicht, SU, 3  G 2  feucht

2
0,60 - 1,40
G 3
3
1,40 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig,  rötl.braun locker- bis mitteldicht, SW,SU, 3  G 4 feucht- bis stark

schwach schluffig 4 feucht
1,80 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,20 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig,  rötl.braun mitteldicht, SU,SU¯, 3-4  G 5 stark feucht- bis naß,

schwach schluffig bis schluffig, schwach 5 GW angebohrt bei 2,30 m
tonig, schwach steinig 2,30 - 3,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,30 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 6  naß

6
3,20 - 4,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig bis stark locker- bis mitteldicht, SW, 3  G 7  naß

kiesig, schwach mittelsandig ockergraubraun 7
4,30 - 6,30
G 8
8
6,30 - 6,90
G 9
9
6,90 - 8,00



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 32

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,06

0,00

0,00

0,00

0,00

      1,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 32

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,25 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach kalkhaltig, locker- bis mitteldicht, [SW], 3  G 1  feucht
schluffig, humos, Wurzeln, 30-40% dkl.grau- 1
Beton-/Ziegelreste, Schlacke) schwarz 0,00 - 0,25

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, [SW], 3  G 2  feucht

schluffig, Schlacke, Ziegel, Schotter, kalkhaltig, 2
Beton) bunt 0,25 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 32A

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,01

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 32A

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Sand, Humus, schwach  schwarz locker, [OH], 1  G 1  feucht
schluffig, Wurzeln) 1

0,00 - 0,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach graubraun- dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht
schluffig, schwach steinig, 100% schwarz 2
Bauschutt) 0,10 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach dkl.grau- steif, [UL],[SU¯], 4  G 3  feucht

kiesig, <5% Bauschutt) schwarz 3
1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Auffüllung (Sand, schluffig, schwach steif, [SU¯], 4  G 4  feucht

kiesig, Metallreste, OL+, Fremdgeruch) dkl.graubraun 4
1,70 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Schluff, Sand, tonig, weich- bis steif, UM,SU¯, 4  G 5 feucht- bis naß, GW

Wechsellagerung rötl.hellbraun 5 angebohrt bei 3,23 m
2,30 - 3,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig,  dkl.rotbraun mitteldicht, SU, 3  G 6  naß

schwach schluffig 6
3,30 - 4,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 7  naß

schwach steinig 7
4,10 - 5,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig, mitteldicht- bis dicht, SW,SU, 3  G 8 naß, GW nach Bohrende

schwach schluffig rötl.ocker-hellbr 8 bei 6,40 m
5,40 - 6,20
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 32A 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
6,20 - 7,00
G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 33

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,07

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 33

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, Kies, schwach  rötl.braun dicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
schluffig) 1

0,00 - 0,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis stark hellbraun- dicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 2  feucht
kiesig, schwach steinig, Wurzeln, schwach weißgrau 2
schluffig) 0,30 - 0,70

G 3
3
0,70 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Auffüllung (Ton, stark schluffig, schwach steif, [TL], 4  G 4  feucht

sandig, schwach kiesig, <5% dkl.graubraun 4
Kohle/Schlacke, Wurzeln) 1,20 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,80 Quartär, Sand, schwach schluffig, kiesig,  rötl-braun dicht, SU,SU¯, 3-4  G 5 feucht- bis naß

schwach tonig, schwach steinig 5
1,40 - 2,00
G 6
6
2,00 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,40
G 8
8
4,40 - 4,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig locker- bis dicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW

ockergraubraun 9 angebohrt bei 6,33 m GW
4,80 - 5,20 nach Bohrende bei 6,31
G 10 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 33 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

10
5,20 - 7,00
G 11
11
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 34

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

105,69

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 34

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,14  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,14

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis locker, [SU],[SU¯], 3-4  G 2 feucht- bis stark

schluffig, schwach kiesig, Wurzeln) dkl.graubraun 2 feucht
0,14 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Quartär, Grobsand, stark kiesig, schwach  hellbraun locker, SW, 3  G 3 stark feucht

mittelsandig bis mittelsandig 3
0,60 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Quartär, Sand, Kies, schluffig, stark steif, ST¯,GT¯, 4  G 4  feucht

tonig, schwach steinig rötl.dkl.braun 4
0,90 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Fein- bis Mittelsand, schwach steif, SU¯, 4  G 5  feucht

tonig, schluffig, schwach grobsandig rötl.dkl.braun 5
1,40 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  braun dicht, SU,GU, 3  G 6  feucht

steinig 6
2,10 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, schwach kiesig  hellbraun dicht, SW, 3  G 7  feucht

7
3,00 - 3,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,20 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 8 schwach feucht

8
3,30 - 4,20

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 34 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW
steinig 9 angebohrt bei 5,80 m

4,20 - 4,60
G 10
10
4,60 - 6,50
G 11
11
6,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 35

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,38

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 35

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach  schwarz locker, [OH], 1  G 1  feucht
schluffig, stark humos, Wurzeln, Splitt, 1
Schotter) 0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  braunschwarz steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 2  feucht

schluffig bis schluffig, schwach steinig, 2
Bauschutt) 0,20 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Schluff, stark sandig, stark kiesig,  dkl.rotbraun steif, [UL],[GU¯], 4  G 3  feucht

schwach tonig 3
1,20 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  dkl.rotbraun mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 4 stark feucht- bis naß,

schwach steinig, schwach tonig 4 GW angebohrt bei 6,70 m
1,60 - 2,80
G 5
5
2,80 - 4,00
G 6
6
4,00 - 5,00
G 7
7
5,00 - 6,00
G 8
8
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 36

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,28

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 36

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Mutterboden, Sand, kiesig,  schwarzbraun mitteldicht- bis dicht, [OH], 1  G 1  feucht
schwach humos bis humos, Schotter, 1
Wurzeln) 0,00 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, dkl.braun- dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

100% Bauschutt, Wurzeln) schwarz 2
0,40 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, steif, [SU¯], 4  G 3  feucht

schluffig, Wurzeln) dkl.graubraun 3
1,00 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, schluffig, tonig bis stark  dkl.rotbraun steif, ST¯, 4  G 5  feucht

tonig, schwach steinig, Wurzeln 4
1,40 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht

5
2,20 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, schwach schluffig, schwach  rotbraun dicht, SU, 3  G 6 stark feucht

tonig, schwach kiesig 6
2,70 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig, z.T. dicht, SW,GW, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

Kernverlust rötl.hellbraun 7 angebohrt bei 6,33 m
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 36 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

5,00 - 5,50
G 10
10
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 37

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,45

0,00

0,00

0,00

0,00

      5,90

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 37

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach  dkl.grau dicht, [GU],[GU¯], 3-4  G 2  feucht

schluffig bis schluffig, Schotter) 2
0,15 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, schluffig bis stark steif, SU¯, 4  G 3  feucht

schluffig, schwach tonig dkl.graubraun 3
0,70 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,50 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  dkl.braun weich, UL,SU¯, 4  G 4  feucht

tonig 4
1,80 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,40 Quartär, Sand, Kies, schluffig, schwach  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 5  feucht

tonig 5
2,50 - 3,20
G 6
6
3,20 - 4,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,90 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

schluffig 7 angebohrt bei 5,60 m GW
4,40 - 5,90 nach Bohrende bei 5,68

m
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 38

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,50

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 38

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,70 Auffüllung (Sand, Kies, schluffig bis  schwarzbraun steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 1  feucht
stark schluffig, schwach tonig, steinig, 1
50-60% Bauschutt, Wurzeln) 0,00 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Auffüllung (Sand, stark schluffig, schwach  graubraun weich, [SU¯], 4  G 2 stark feucht

kiesig, schwach tonig) 2
0,70 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  dkl.rotbraun steif- bis halbfest, UM,GU¯, 4  G 3  feucht

tonig bis tonig, schwach kiesig bis stark 3
kiesig, schwach steinig 1,60 - 1,80

G 4
4
1,80 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,80 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

5
2,10 - 2,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  rötl.braun dicht, SU, 3  G 6  feucht

schluffig 6
2,80 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,60 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 7  feucht

7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig mitteldicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW

rötl.ockerbraun 9 angebohrt bei 6,80 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 38 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

5,60 - 6,20
G 10
10
6,20 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 39

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,24

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 39

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,25 Auffüllung (Mutterboden, Sand, stark dkl.grau- dicht, [SW],[GW], 3  G 1  feucht
kiesig, schwach humos bis humos, Wurzeln, schwarz 1
30% Bauschutt) 0,00 - 0,25

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, Folienreste, schwach schwarz- mitteldicht, [SU], 3  G 2 stark feucht

schluffig, Wurzeln) dkl.grau 2
0,25 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis  braun mitteldicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 3  feucht

schluffig) 3
0,60 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Schluff, stark tonig, stark  dkl.rotbraun steif- bis halbfest, UM,GU¯, 4  G 4  feucht

sandig, stark kiesig, schwach steinig, 4
Sand- u. Kieslagen 1,00 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  rotbraun steif, SU¯, 4  G 5  feucht

kiesig, schwach tonig 5
1,60 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 6  feucht

6
2,10 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,60  Kernverlust     

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 39 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 7,40 Quartär, Grobsand, mittelsandig, schwach  ockerbraun mitteldicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW
kiesig bis kiesig 9 angebohrt bei 6,50 m

5,60 - 7,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbHKopfblatt

Bohrung

Datum BS 40

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,37

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

0,00

2

BS 40

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Mutterboden, Sand, stark  schwarz dicht, [OH], 1  G 1  feucht
kiesig, schwach humos bis humos, 30% 1
Bauschutt, Wurzeln) 0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,35 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach  schwarzbraun dicht, [SU], 3  G 2  feucht

schluffig, Keramikreste) 2
0,20 - 0,35

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Quartär, Sand, schwach schluffig locker, SU, 3  G 3  feucht

dkl.graubraun 3
0,35 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Schluff, Ton, stark sandig, stark  rötl.braun steif, UM,TM, 4  G 4  feucht

kiesig, Wurzeln, Sandlagen 4
1,00 - 1,20
G 5
5
1,20 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Quartär, Feinsand, stark schluffig,  dkl.rotbraun steif, SU¯, 4  G 6  feucht

mittelsandig bis schwach grobsandig, 6
schwach tonig 1,60 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig, mitteldicht- bis dicht, SW,SU, 3  G 7 schwach feucht- bis

schwach schluffig rotbraun-grau 7 feucht
1,90 - 2,20
G 8
8
2,20 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Grobsand, Kies, schwach  rötl.braun mitteldicht, SU,GU, 3  G 9  feucht

mittelsandig, schwach schluffig 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 40 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

3,00 - 3,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4,00  Kernverlust     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, stark kiesig, locker- bis mitteldicht, SW, 3  G 10 feucht- bis naß, GW
mittelsandig bis schwach feinsandig ocker-rötl.braun 10 angebohrt bei 6,60 m

4,00 - 5,40
G 11
11
5,40 - 6,00
G 12
12
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 41

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,24

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 41

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,55 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, mitteldicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, Wurzeln) rötl.dkl.braun 1

0,00 - 0,55
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach  weißgrau dicht, [SU], 3  G 2  feucht
schluffig) 2

0,55 - 1,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,90 Quartär, Sand, schwach schluffig  braun dicht, [SU], 3  G 3 stark feucht
3
1,30 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, schluffig bis stark  rotbraun steif, SU¯, 4  G 4 stark feucht

schluffig, kiesig bis stark kiesig, 4
schwach tonig 1,90 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,20 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig stark dicht, SW,GW, 3  G 5 stark feucht

kalkhaltig, 5
hellgraubraun 2,30 - 3,00

G 6
6
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 5,00
G 8
8
5,00 - 6,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, schwach mittelsandig, dicht, SW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,

schwach kiesig ockergraubraun 9 GW angebohrt bei 6,55 m
6,20 - 7,40



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 41 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
7,40 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 42

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,04

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 42

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter) kalkhaltig, dicht, [GW], 3  G 1  feucht
dkl.grau- 1
schwarz 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,50 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kalkhaltig, dicht, [SW], 3  G 2  feucht

kiesig) hellbraun 2
0,30 - 0,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Schluff, stark sandig, stark kalkhaltig, weich- bis steif, [UL],[GU¯], 4  G 3  feucht

kiesig, schwach tonig, Bauschutt) dkl.graubraun- 3
schwarz 0,50 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig, stark mitteldicht, [SW],[GW], 3  G 4  feucht

Bauschutt) kalkhaltig, 4
graubraun 0,80 - 1,10

G 5
5
1,10 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Mittelsand, stark schluffig,  dkl.braun steif, SU¯, 4  G 6  feucht

stark feinsandig bis schwach grobsandig 6
1,50 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand  hellbraun mitteldicht, SW, 3  G 7  feucht

7
2,00 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Schluff, stark sandig, stark  dkl.rotbraun steif, UL,GU¯, 4  G 8  feucht

kiesig, schwach tonig 8
2,20 - 3,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig, schwach  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 42 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

mittelsandig 9 angebohrt bei 6,50 m GW
3,40 - 4,00 nach Bohrende bei 6,47
G 10 m
10
4,00 - 5,50
G 11
11
5,50 - 6,50
G 12
12
6,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 43

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,41

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 43

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, Schotter + Splitt, Ziegel, kalkhaltig, 1
Wurzeln) schwarz 0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

schwach steinig, Brandreste, Schlacke, kalkhaltig, 2
Bauschutt) bunt 0,20 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig  hellbraun mitteldicht, SW, 3  G 3 stark feucht

3
1,30 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun dicht, SU, 3  G 4 stark feucht

schluffig, schwach tonig 4
2,20 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, schwach kiesig  braun dicht, SW, 3  G 5 stark feucht

5
3,00 - 3,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, dicht, SW,GW  G 6 stark feucht- bis naß,

rötl.graubraun 6 GW angebohrt bei 6,72 m
3,30 - 4,50
G 7
7
4,50 - 5,60
G 8
8
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 44

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,33

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 44

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,70 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
steinig, Bauschutt, Schlacke) kalkhaltig, 1

bunt 0,00 - 0,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,00 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 2  feucht
dkl.braun 2

0,70 - 1,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Quartär, Schluff, stark sandig, tonig  rötl.braun steif, UM, 4  G 3  feucht
3
1,00 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig,  rötl.braun locker- bis mitteldicht, SU, 3  G 4  feucht

schwach schluffig 4
1,20 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 5 feucht- bis naß, GW

ocker 5 angebohrt bei 6,64 m
graubraun 1,40 - 3,00

G 6
6
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 6,00
G 8
8
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 45

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,61

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 45

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,17  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,17

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

Schotter) kalkhaltig, 2
dkl.rotbraun 0,17 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig, steinig, Bauschutt) kalkhaltig, 3
bunt 0,60 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Sand, Schluff, schwach kiesig,  rötl.braun steif, SU¯,UL, 4  G 4  feucht

schwach tonig 4
0,90 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,50 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, dicht, SU,GU, 3  G 5 stark feucht- bis naß

schwach schluffig, schwach tonig, rotbraun 5
Schlufflinsen 2,10 - 2,40

G 6
6
2,40 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig, schwach kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 stark feucht- bis naß,

mittelsandig rötl.braun 8 GW angebohrt bei 7,00 m
4,50 - 5,40
G 9
9
5,40 - 7,00
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 46

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,42

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 46

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,07  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,07

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, sandig, schwach dicht, [GU], 3  G 2  feucht

schluffig, Schotter) dkl.grau-grau 2
0,07 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,40 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark weich, [SU¯],[ST¯], 4  G 3  feucht

tonig bis tonig, schwach steinig, schwach kalkhaltig, 3
schluffig bis schluffig, Bauschutt, Kohle, bunt 0,30 - 1,00
Metall) G 4

4
1,00 - 2,00
G 5
5
2,00 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,20 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, locker- bis mitteldicht, [SU],[GU¯], 3-4  G 6 stark feucht

schwach tonig, schwach steinig, Ziegel, ockerbraun 6
Tonlinsen) 2,40 - 3,00

G 7
7
3,00 - 4,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig, schwach mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 stark feucht- bis naß,

mittelsandig, schwach steinig ocker-hellbraun 8 GW angebohrt bei 6,80 m
4,20 - 5,00
G 9
9
5,00 - 6,00
G 10
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

10
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 47

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,37

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 47

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig kalkhaltig, mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
bis schluffig, schwach humos, Wurzeln, schwarz 1
Splitt, Schlacke) 0,00 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, stark steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

schwach steinig, Bauschutt) kalkhaltig, 2
dkl.grau- 0,15 - 0,80
schwarzbraun

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, stark schluffig bis schwach  dkl.braun mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 3  feucht

schluffig, schwach kiesig 3
0,80 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Sand, Kies, schluffig, tonig,  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 4  feucht

schwach steinig 4
1,70 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, schwach schluffig, schwach  dkl.rotbraun dicht, SU, 3  G 5 stark feucht

kiesig 5
2,30 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig stark dicht, SW,GW, 3  G 6 stark feucht- bis naß,

kalkhaltig, 6 GW angebohrt bei 6,77 m
hellbraun 3,00 - 4,00

G 7
7
4,00 - 5,00
G 8
8
5,00 - 6,00
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 47 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

6,00 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 48

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,31

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 48

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, Kies, schwach humos, kalkhaltig, dicht, [SW],[GW], 3  G 1  feucht
schwach steinig, Wurzeln, Schotter, dkl.grau- 1
Ziegel) schwarz 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig,  dkl.rotbraun steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

tonig) 2
0,30 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, steif, [SU¯], 4  G 3  feucht

schluffig, Ziegelreste) dkl.graubraun 3
0,70 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  dkl.braun steif, SU¯, 4  G 4  feucht

kiesig 4
1,00 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,10 Quartär, Sand, Kies, schluffig, tonig bis  dkl.rotbraun steif, ST¯, 4  G 5  feucht

stark tonig 5
1,90 - 3,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, schwach mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 6 stark feucht- bis naß,

schwach steinig, Schlufflagen kalkhaltig, 6 GW angebohrt bei 6,26 m
rötl.graubraun 3,10 - 4,00 GW nach Bohrende bei

G 7 6,60 m
7
4,00 - 4,80
G 8
8
4,80 - 6,40
G 9
9
6,40 - 7,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 48 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 49

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,52

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 49

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,17  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,17

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, schwach schluffig, stark mitteldicht, [SU], 3  G 2  feucht

kiesig, schwach tonig) kalkhaltig, 2
braun 0,17 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, schluffig, kiesig, stark steif, [SU¯], 4  G 3  feucht

Schlacke, Bauschutt) kalkhaltig, 3
graubraun 0,70 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Auffüllung (?), Sand, schwach kiesig, dicht, [SU], 3  G 4  feucht

schwach schluffig) dkl.grau-braunsch 4
1,20 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, stark schluffig  braun steif, SU¯, 4  G 5  feucht

5
1,40 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig,  dkl.rotbraun steif, TM,GT¯, 4  G 6  feucht

stark schluffig, schwach steinig 6
1,70 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Sand, schwach kiesig, tonig,  dkl.rotbraun steif, SU¯, 4  G 7  feucht

stark schluffig 7
2,20 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig bis stark dicht, SU,SU¯, 3-4  G 8  feucht

schluffig kalkhaltig, 8
rötl.braun 2,70 - 3,30

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 49 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Sand, Kies  rötl.braun dicht, SW,GW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW
9 angebohrt bei 6,90 m
3,30 - 4,00
G 10
10
4,00 - 6,80
G 11
11
6,80 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 50

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,53

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 50

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,16  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,16

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

schluffig, schwach steinig, Bauschutt, kalkhaltig, 2
Schlacke ?) dkl.braun 0,16 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig, Brandreste, Schlacke, Kohle, kalkhaltig, 3
Asche) schwarz 0,70 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Sand, stark schluffig,  schwarz steif, [SU¯], 4  G 4  feucht

Schlackereste) 4
1,10 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  braun steif, SU¯, 4  G 5  feucht

tonig 5
1,30 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,90 Quartär, Sand, Kies, stark schluffig,  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 6  feucht

tonig, schwach steinig 6
2,20 - 2,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Sand, schwach schluffig, schwach  rotbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 7 stark feucht

tonig, schwach kiesig bis kiesig 7
2,90 - 3,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 8 stark feucht- bis naß,

rötl.braun 8 GW angebohrt bei 7,05 m
3,40 - 3,90
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 50 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
3,90 - 6,00
G 10
10
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 51

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,34

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 51

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,50 Auffüllung (Sand, stark schluffig, stark  bunt steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 1  feucht
kiesig bis kiesig, Beton, Ziegel, Kohle, 1
Schotter, Wurzeln) 0,00 - 0,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, schwach schluffig,  schwarz dicht, [SU], 3  G 2  feucht

schwach kiesig, <2% Keramikreste) 2
0,50 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Quartär, Sand, schluffig dkl.braun- steif, SU¯, 4  G 3  feucht

braun 3
0,70 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Schluff, sandig, schwach tonig  rotbraun halbfest, UL, 4  G 4  feucht

4
1,30 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, Kies, schluffig, schwach  rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 5  feucht

tonig 5
1,60 - 1,80
G 6
6
1,80 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,40 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  rotbraun dicht, SW,GW, 3  G 7  feucht

7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 6,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,20 Quartär, Sand, schwach kiesig mitteldicht, SW, 3  G 9 feucht- bis naß, GW

hellgrau-braun 9 angebohrt bei 6,70 m
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

6,40 - 7,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach  hellbraun dicht, SW,GW, 3  G 10  naß
mittelsandig 10

7,20 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 52

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,51

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 52

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,21  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,21

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,45 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, kalkhaltig, dicht, [GU],[SU], 3  G 2  feucht

Schotter) dkl.grau- 2
schwarz 0,21 - 0,45

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 3  feucht

schwach steinig, Bauschutt, Kohle, kalkhaltig, 3
Schwarzdeckenbruchstücke) bunt 0,45 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Sand, stark schluffig, schwach steif, [SU¯], 4  G 4  feucht

kiesig) dkl.graubraun 4
0,90 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, kiesig, schluffig, schwach  dkl.rotbraun steif, SU¯, 4  G 5 feucht- bis stark

tonig 5 feucht
1,30 - 1,60
G 6
6
1,60 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  dkl.rotbraun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 7 stark feucht

schluffig 7
2,20 - 2,60
G 8
8
2,60 - 3,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,

rötl.braun 9 GW angebohrt bei 6,82 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 52 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

3,30 - 4,00
G 10
10
4,00 - 5,10
G 11
11
5,10 - 6,80
G 12
12
6,80 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 53

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,34

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 53

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 1  feucht
schwach steinig) kalkhaltig, 1

dkl.graubraun 0,00 - 0,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,00 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kalkhaltig, mitteldicht, [SU], 3  G 2 stark feucht
kiesig, schwach schluffig, Mörtel, rotbraun 2
Schlackereste) 0,40 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Quartär, Sand, schluffig, schwach tonig, kalkhaltig, steif, [SU¯], 4  G 3 stark feucht

schwach kiesig rotbraun 3
1,00 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  hellbraun mitteldicht, SU, 3  G 4 stark feucht

4
1,30 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, Kies, stark schluffig, stark steif, SU¯,GU¯, 4  G 5  feucht

schwach tonig bis tonig kalkhaltig, 5
rotbraun 1,70 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,GW, 3  G 6 stark feucht- bis naß,

schwach schluffig rötl.graubraun 6 GW angebohrt bei 6,68 m
2,20 - 3,20
G 7
7
3,20 - 4,70
G 8
8
4,70 - 6,30
G 9
9
6,30 - 6,70



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 53 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
6,70 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 54

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,61

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 54

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,09  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,09

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach stark dicht, [GW], 3  G 2  feucht

steinig, Bauschutt) kalkhaltig, 2
graubraun 0,09 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, locker- bis mitteldicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 3 stark feucht

schluffig bis schluffig, dkl.braun 3
Schwarzdeckenreste, Ziegel) 0,30 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Auffüllung (Sand, kiesig bis stark kiesig,  braun locker- bis mitteldicht, [SU], 3  G 4 stark feucht

schwach schluffig) 4
1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  braun mitteldicht, SU, 3  G 5 stark feucht

schwach schluffig 5
1,70 - 2,10
G 6
6
2,10 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,90 Quartär, Sand, Kies, steinig  kalkhaltig dicht, SW,GW, 3-5  G 7 stark feucht

7
2,70 - 4,00
G 8
8
4,00 - 4,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Sand, stark kiesig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,

braun 9 GW angebohrt bei 7,35 m



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 54 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

4,90 - 6,00
G 10
10
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 55

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

103,63

0,00

0,00

0,00

0,00

      3,70

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 55

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Auffüllung (Sand, Kies, steinig) stark dicht, [SW],[GW], 3-5  G 2  feucht

kalkhaltig, 2
bunt 0,15 - 1,00

G 3
3
1,00 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,70 Quartär, Sand, stark kiesig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 4  feucht

rötl.orangebraun 4
2,10 - 3,00
G 5
5
3,00 - 3,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 56

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

103,63

0,00

0,00

0,00

0,00

      3,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 56

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,13  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,13

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,50 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, stark mitteldicht, SW,GW, 3  G 2  feucht

steinig kalkhaltig, 2
rötl.braun 0,13 - 1,00

G 3
3
1,00 - 2,00
G 4
4
2,00 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00  Kernverlust     

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 57

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,46

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 57

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,07  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,07

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,18 Auffüllung (Basalt)   5  G 2  

2
0,07 - 0,18

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, Kies, steinig, steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 3  feucht

schluffig, Bauschutt) dkl.graubraun 3
0,18 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach  dkl.braun weich, [UL], 4  G 4  feucht

tonig) 4
1,20 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Auffüllung (Sand, Kies, tonig, schwach  rötl.braun steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 5  feucht

schluffig, schwach steinig) 5
1,50 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Auffüllung (Gneis)  grau  5  G 6  

6
1,80 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,80 Quartär, Sand, Kies, schluffig bis stark  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 7  feucht

schluffig, tonig 7
2,00 - 3,00
G 8
8
3,00 - 3,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 9 feucht- bis naß, GW



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 57 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

schwach steinig rötl.hellbraun 9 angebohrt bei 6,85 m
3,80 - 5,00
G 10
10
5,00 - 6,00
G 11
11
6,00 - 7,00
G 12
12
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 58

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,25

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 58

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,70 Auffüllung (Sand, Kies, schluffig, schwach steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 1  feucht
steinig, Wurzeln, Bauschutt) grauschwarz-braun 1

0,00 - 0,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,90 Auffüllung (Sand, schluffig, schwach steif, [SU¯], 4  G 2  feucht
kiesig, 3% Ziegelreste) schwarzgrau-dkl.b 2

0,70 - 0,90
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,50 Quartär, Sand, schwach schluffig bis  hellbraun dicht, SU,SU¯, 3-4  G 3  feucht
schluffig, schwach kiesig 3

0,90 - 1,50
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3,10 Quartär, Sand, Kies, schluffig bis stark  dkl.rotbraun steif, SU¯,GU¯, 4  G 4  feucht
schluffig, schwach tonig, schwach steinig, 4
Schlufflagen 1,50 - 2,00

G 5
5
2,00 - 3,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 6 feucht- bis stark

schwach tonig 6 feucht
3,10 - 3,50
G 7
7
3,50 - 3,80
G 8
8
3,80 - 4,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,30 Quartär, Sand, stark schluffig, tonig, steif, SU¯, 4  G 9  feucht

kiesig rötl.graubraun 9
4,10 - 5,30



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 58 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 6,50 Quartär, Sand, schwach kiesig  hellbraun mitteldicht, SW, 3  G 10 stark feucht
10
5,30 - 6,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, Kies, schwach  hellbraun locker, SW,GW, 3  G 11 naß, GW angebohrt bei

mittelsandig 11 6,50 m
6,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 59

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,21

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 59

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,40 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, kalkhaltig, mitteldicht, [SU], 3  G 1  feucht
schluffig, Bauschutt) schwarz 1

0,00 - 0,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,00 Quartär, Sand, schwach schluffig mitteldicht, SU, 3  G 2  feucht
dkl.rotbraun-hell 2

0,40 - 0,65
G 3
3
0,65 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Schluff, Sand, Kies stark steif, UM,GT¯, 4  G 4  feucht

kalkhaltig, 4
dkl.rotbraun 1,00 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,80 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig stark dicht, SW,GW, 3  G 5  feucht

kalkhaltig, 5
rötl.braun 1,80 - 3,00

G 6
6
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 4,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,90 Quartär, Sand, schwach kiesig  orangrbraun dicht, SW, 3  G 8  feucht

8
4,80 - 5,30
G 9
9
5,30 - 5,90

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 59 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Sand, Kies kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 10 feucht- bis naß, GW
ocker-graubraun 10 angebohrt bei 6,70 m

5,90 - 8,00
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 60

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,53

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 60

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,50 Auffüllung (Kies, Sand, Schotter, Ziegel, kalkhaltig, dicht, [GW],[SW], 3  G 1  feucht
Schlacke) dkl.grau-schwarz 1

0,00 - 0,50
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,10 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach stark mitteldicht, [SU]  G 2  feucht
schluffig, Bauschuttreste) kalkhaltig, 2

braun 0,50 - 1,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,40 Auffüllung (Sand, stark feinkiesig bis stark mitteldicht, [SW],[GW], 3  G 3  feucht
schwach mittelkiesig, schwach schluffig, kalkhaltig, 3
Kalklage) weißgrau 1,10 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, schwach schluffig,  braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 4 stark feucht

Schlufflagen 4
1,40 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,30 Quartär, Sand, Kies, schwach tonig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht

schwach schluffig bis schluffig rotbraun 5
2,20 - 2,60
G 6
6
2,60 - 4,00
G 7
7
4,00 - 5,00
G 8
8
5,00 - 6,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,

rötl.ockerbraun 9 GW angebohrt bei 7,18 m
6,30 - 7,50 GW nach Bohrende bei



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 60 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10 7,16 m
10
7,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 61

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,65

0,00

0,00

0,00

0,00

      4,60

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 61

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,28 Fliese, Beton    G 1  
1
0,00 - 0,28

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, mitteldicht, [SU], 3  G 2  feucht

schluffig, Schlacke, Ziegel) dkl.braun 2
0,28 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 3  feucht

schluffig bis schluffig, stark steinig, kalkhaltig, 3
Bauschutt, Schlacke) dkl.braun 1,00 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Quartär, Sand, schwach kiesig, schluffig kalkhaltig, steif, SU¯, 4  G 4  feucht

braun 4
1,70 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,60 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig bis stark dicht, SU,GU¯, 3-4  G 5  feucht

schluffig kalkhaltig, 5
braun 1,90 - 4,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 62

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,57

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 62

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,17  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,17

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

schwach steinig, Ziegel, Schlacke) kalkhaltig, 2
bunt 0,17 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  braun mitteldicht, SU, 3  G 3  feucht

schluffig 3
0,70 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun mitteldicht, SU, 3  G 4  feucht

schluffig, Schlufflinsen 4
1,20 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Schluff, stark sandig, stark kalkhaltig, steif, UM,GU¯, 4  G 5  feucht

kiesig, tonig dkl.rotbraun 5
1,60 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,40 Quartär, Sand, schwach kiesig  hellbraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 6 schwach feucht

6
2,00 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 7 feucht- bis naß, GW

schwach steinig rötl.braun 7 angebohrt bei 7,15 m
2,40 - 3,60
G 8
8
3,60 - 4,20
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 62 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

4,20 - 5,00
G 10
10
5,00 - 6,00
G 11
11
6,00 - 7,20
G 12
12
7,20 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 63

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,54

0,00

0,00

0,00

0,00

      6,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 63

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, Kies, schwach steinig, stark dicht, [SW],[GW], 3  G 2  feucht

Schlacke, Ziegel) kalkhaltig, 2
bunt 0,15 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kalkhaltig, mitteldicht, [SU], 3  G 3  feucht

kiesig, schwach schluffig, Schlackereste) dkl.grau- 3
schwarz 0,60 - 0,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  braun mitteldicht, SU, 3  G 4  feucht

schwach schluffig 4
0,90 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht

schwach tonig 5
1,10 - 2,20
G 6
6
2,20 - 3,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, schwach feinkiesig, schwach  hellbraun dicht, SU, 3  G 7  feucht

schluffig 7
3,40 - 4,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,40 Quartär, Sand, Kies  graubraun dicht, SW,GW, 3  G 8  feucht

8
4,10 - 5,50
G 9
9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 63 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

5,50 - 6,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 64

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,54

0,00

0,00

0,00

0,00

      4,10

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 64

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,05  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,05

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,15  Basaltpflaster    G 2  

2
0,05 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, [SW],[GW], 3  G 3  feucht

steinig, Schotter, Bauschutt) kalkhaltig, 3
dkl.graubraun 0,15 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Quartär, Sand, stark schluffig, schwach  dkl.braun steif, SU¯, 4  G 4  feucht

kiesig 4
0,60 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Sand, Kies  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 5 stark feucht

5
1,30 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,60 Quartär, Sand, Kies, schluffig, tonig bis  dkl.braun steif, ST¯,GT¯, 4  G 6  feucht

stark tonig 6
1,80 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,40 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  dkl.rotbraun dicht, SU, 3  G 7 stark feucht

schluffig, schwach tonig 7
2,60 - 3,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, Kies, steinig stark dicht, SW,GW, 3  G 8 stark feucht

kalkhaltig, 8
rötl.braun 3,40 - 4,10

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 65

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,50

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 65

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,08

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,45 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig  dkl.grau dicht, [SU],[GU], 3  G 2  feucht

bis schluffig, Schotter) 2
0,08 - 0,45

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, [SU],[GU], 3  G 3  feucht

Ziegel, Kohlereste) kalkhaltig, 3
rötl.graubraun 0,45 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, schluffig bis stark  rötl.braun steif, SU¯, 4  G 4  feucht

schluffig, stark kiesig, schwach tonig 4
1,20 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,30 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig,  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 5  feucht

schwach steinig 5
2,20 - 3,40
G 6
6
3,40 - 4,00
G 7
7
4,00 - 5,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,00  Kernverlust     

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Grobsand, kiesig, schwach  graubraun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 stark feucht- bis naß,

mittelsandig, z.T. Kernverlust 8 GW angebohrt bei 6,88 m
6,00 - 8,00

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 66

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

103,48

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 66

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,02  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,02

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Kies, stark steinig, schwach stark dicht, [GW], 3-5  G 2  feucht

sandig bis sandig) kalkhaltig, 2
rötl.braun 0,02 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,10 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 3 feucht- bis naß, GW

rötl.graubraun 3 angebohrt bei 3,20 m
1,20 - 2,00
G 4
4
2,00 - 2,80
G 5
5
2,80 - 3,70
G 6
6
3,70 - 5,50
G 7
7
5,50 - 7,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,60 Quartär, Ton, schwach schluffig  rotbraun steif, TM, 4  G 8  feucht

8
7,10 - 7,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Feinsand, schwach mittelsandig, mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 9 stark feucht

schwach schluffig gelbl.hellbraun 9
7,60 - 8,00

       



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 67

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,56

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 67

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Schwarzdecke, Beton    G 1  
1
0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,40 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, stark locker- bis mitteldicht, [GU],[SU], 3  G 2  feucht

Betonbruch) kalkhaltig, 2
dkl.graubraun 0,20 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach locker- bis mitteldicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig, Ziegelreste) dkl.graubraun 3
0,40 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig  dkl.rotbraun locker- bis mitteldicht, SU,GU, 3  G 4 stark feucht

4
1,10 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Sand, schwach schluffig, schwach  rotbraun mitteldicht, SU, 3  G 5  feucht

tonig, schwach kiesig, Schlufflinsen 5
1,60 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig, z.T. kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 6 feucht- bis naß, GW

Kernverlust rötl.graubraun 6 angebohrt bei 7,35 m
2,10 - 3,00
G 7
7
3,00 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00
G 9
9
5,00 - 6,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 67 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 68

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,56

0,00

0,00

0,00

0,00

      6,70

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 68

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,04 Steinzeugplatte, OL+, aromatischer  hellgrau   G 1  
Fremdgeruch 1

0,00 - 0,04
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,05 Auffüllung (Sand)  braun locker, [SE], 3  schwach feucht
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,16  Beton    G 2  
2
0,05 - 0,16

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, stark mitteldicht, [SU],[GU], 3  G 3  feucht

Papier/Pappe, Betonreste, Teer, OL+) kalkhaltig, 3
dkl.braun- 0,16 - 0,80
schwarz

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach  dkl.braun mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 4  feucht

schluffig) 4
0,80 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, kiesig mitteldicht, SW, 3  G 5  feucht

dkl.graubraun 5
1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,60 Quartär, Sand, stark kiesig, stark  dkl.rotbraun steif, SU¯, 4  G 6  feucht

schluffig, schwach tonig 6
1,70 - 2,10
G 7
7
2,10 - 2,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,70 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig  rötl.braun dicht, SU,GU, 3  G 8 stark feucht

8



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 68 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

2,60 - 3,00
G 9
9
3,00 - 3,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Feinsand, mittelsandig, schwach kalkhaltig, dicht, SU, 3  G 10  feucht

schluffig braun 10
3,70 - 4,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6,70 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig kalkhaltig, dicht, SW, 3  G 11 schwach feucht- bis

hellbraun 11 feucht
4,10 - 4,90
G 12
12
4,90 - 6,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 69

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,54

0,00

0,00

0,00

0,00

      6,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 69

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,17 Fliese, Beton    G 1  
1
0,00 - 0,17

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,35 Auffüllung (Sand, stark kiesig) stark mitteldicht, [SW], 3  G 2  feucht

kalkhaltig, 2
rötl.braun 0,17 - 0,35

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, kalkhaltig, mitteldicht, [SW], 3  G 3  feucht

Mörtelreste) dkl.graubraun 3
0,35 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Quartär, Sand, schwach schluffig, kalkhaltig, mitteldicht, SU, 3  G 4 schwach feucht

feinkiesig braun 4
0,60 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,00 Quartär, Sand, Kies, schluffig bis stark stark mitteldicht- bis dicht, SU,GU¯, 3-4  G 5 feucht- bis stark

schluffig, schwach tonig, schwach steinig kalkhaltig, 5 feucht
bis steinig rotbraun 1,00 - 1,60

G 6
6
2,00 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Grobsand, mittelsandig, kiesig kalkhaltig, dicht, SW, 3  G 7 stark feucht

braun 7
3,00 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,60 Quartär, Sand, Kies stark dicht, SW,GW, 3  G 8 schwach feucht

kalkhaltig, 8
graubraun 3,50 - 4,00

G 9
9
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1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

4,00 - 5,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6,00  Kernverlust     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 70

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,62

0,00

0,00

0,00

0,00

      1,30

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 70

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,09  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,09

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, sandig, schwach steinig,  dkl.grau dicht, [GW], 3  G 2 schwach feucht

Schotter, Basaltsteine) 2
0,09 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 3  feucht

schluffig, Schotter, Bauschutt) kalkhaltig, 3
dkl.graubraun 0,30 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbHKopfblatt

Bohrung

Datum BS 70A

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,61

0,00

0,00

0,00

0,00

      0,50

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

0,00

2

BS 70A

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,14  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,14

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, sandig, schwach steinig,    G 2  

Schotter) 2
0,14 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,50 Auffüllung (Sand, kiesig, Bauschutt, stark dicht, [SW], 3  G 3  feucht

Schlacke) kalkhaltig, 3
schwarzbraun 0,30 - 0,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbHKopfblatt

Bohrung

Datum BS 70B

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,62

0,00

0,00

0,00

0,00

      4,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

0,00

2

BS 70B

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,14  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,14

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig stark mitteldicht- bis dicht, [SU],[GU¯], 3-4  G 2  feucht

bis schluffig, schwach steinig, Bauschutt, kalkhaltig, 2
Schlacke ?) bunt 0,14 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Sand, Kies, stark schluffig, kalkhaltig, steif, SU¯,GU¯, 4  G 3  feucht

tonig, schwach steinig dkl.rotbraun 3
1,10 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,40 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, stark dicht, SU,GU, 3  G 4  feucht

z.T. Kernverlust kalkhaltig, 4
rötl.graubraun 2,20 - 4,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 71

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,60

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 71

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark mitteldicht- bis dicht, [SU],[GU], 3  G 1 stark feucht- bis naß
schluffig, Beton, Schotter, Schlacke ?, kalkhaltig, 1
Wurzeln) dkl.grau- 0,00 - 0,30

schwar
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,45 Auffüllung (?), Sand, schwach kiesig, stark mitteldicht, [SU], 3  G 2 stark feucht- bis naß
schwach schluffig) kalkhaltig, 2

dkl.grau 0,30 - 0,45
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,30 Quartär, Sand, schluffig bis stark  dkl.braun weich- bis breiig, SU¯, 4-2  G 3 stark feucht- bis naß
schluffig, schwach kiesig 3

0,45 - 1,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,80 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  braun locker- bis mitteldicht, SU, 3  G 4 stark feucht
schwach schluffig 4

1,30 - 1,80
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3,00 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig bis kalkhaltig, steif, SU¯, 4  G 5 stark feucht
stark schluffig, schwach tonig, schwach dkl.rotbraun 5
steinig 1,80 - 3,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW,GU, 3  G 6 feucht- bis naß, GW

schwach schluffig, z.T. Kernverlust braun 6 angebohrt bei 6,65 m
3,00 - 4,00
G 7
7
4,00 - 4,80
G 8
8
4,80 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 72

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,51

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 72

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach  dkl.grau dicht, [GU], 3  G 1  feucht
schluffig, Schotter) 1

0,00 - 0,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig)  graubraun mitteldicht, [SW], 3   feucht
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,50  Beton     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,70 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark steif, [SU],[SU¯], 3-4  G 2  feucht
schluffig bis schluffig, schwach steinig) kalkhaltig, 2

dkl.graubraun 0,20 - 0,70
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,30 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig, kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 3  feucht
schwach schluffig bis schluffig braun 3

0,70 - 1,30
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,10 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig, kalkhaltig, halbfest, TM, 4  G 4  feucht
schluffig dkl.rotbraun 4

1,30 - 2,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,40 Quartär, Sand, Kies stark dicht, SW,GW, 3  G 5 stark feucht
kalkhaltig, 5
rötl.braun 2,10 - 2,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,20 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig,  rötl.braun dicht, SU,SU¯, 3-4  G 6 stark feucht

schwach schluffig bis schluffig 6
2,40 - 2,80
G 7
7
2,80 - 3,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig kalkhaltig- mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 8 feucht- bis naß, GW



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 72 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

bis stark 8 angebohrt bei 6,67 m
kalkhaltig, 3,20 - 4,00
ockergraubraun G 9

9
4,00 - 5,60
G 10
10
5,60 - 6,50
G 11
11
6,50 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 73

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,66

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 73

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Betonpflaster     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,12 Auffüllung (Feinkies, schwach locker, [GE], 3  G 1  feucht
mittelkiesig, Splitt) dkl.grau-schwarz 1

0,08 - 0,12
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,55 Auffüllung (Kies, Sand) dkl.grau- dicht, [GU],[SU], 3  G 2  feucht
schwarz 2

0,12 - 0,55
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,70 Auffüllung (Schluff, stark feinsandig bis schwarz- halbfest, [UL], 4  G 3  feucht
mittelsandig bis schwach grobsandig, dkl.braun 3
schwach kiesig, <3% Schotterreste) 0,55 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Quartär, Sand, schluffig bis stark  braun steif, SU¯, 4  G 4 stark feucht

schluffig 4
0,70 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig bis kalkhaltig, steif, SU¯, 4  G 5  feucht

stark schluffig, schwach tonig rötl.braun 5
1,10 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 6 feucht- bis naß, GW

ocker-rötl.braun 6 angebohrt bei 6,98 m
1,50 - 2,20
G 7
7
2,20 - 3,50
G 8
8
3,50 - 4,00
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 73 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
4,00 - 5,00
G 10
10
5,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 74

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,87

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 74

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Betonpflaster     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,12 Auffüllung (Feinkies, schwach schwach locker, [GE], 3  G 1  feucht
mittelkiesig, schwach sandig, Splitt, kalkhaltig, 1
Schotterreste) dkl.grau- 0,08 - 0,12

schwarz
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,70 Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter)  dkl.grau dicht, [GW], 3  G 2  feucht
2
0,12 - 0,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, kiesig, schwach dkl.graubraun- mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 3 stark feucht

schluffig, Schlacke/Kohle) schwarz 3
0,70 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Feinsand, stark mittelsandig mitteldicht- bis dicht, [SU], 3  G 4 stark feucht

bis schwach grobsandig, schwach kiesig, dkl.graubraun 4
schwach schluffig, <3% Schotterreste) 1,00 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Quartär, Feinsand, stark mittelsandig,  braun weich- bis breiig, SU¯, 4-2  G 5 stark feucht- bis naß

schwach kiesig, schluffig 5
1,20 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig,  dkl.braun steif, TM,GT¯, 4  G 6  feucht

schwach steinig, Sand- u. Kieslagen 6
1,50 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,10 Quartär, Sand, stark kiesig, schluffig bis  dkl.rotbraun weich- bis steif, SU¯, 4  G 7 stark feucht

stark schluffig 7
2,30 - 3,00
G 8
8



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 74 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

3,00 - 4,10
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig kalkhaltig, mitteldicht- bis dicht, SW,GW, 3  G 9 stark feucht- bis naß,
ocker-graubraun 9 GW angebohrt bei 7,08 m

4,10 - 5,20
G 10
10
5,20 - 7,00
G 11
11
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 75

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      5,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 75

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Betonpflaster     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,15 Auffüllung (Feinkies, schwach sandig, kalkhaltig, locker, [GE], 3  G 1  feucht
Splitt) schwarz 1

0,08 - 0,15
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,65 Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter) kalkhaltig, dicht, [GW], 3  G 2  feucht
dkl.grau- 2
schwarz 0,15 - 0,65

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Auffüllung (Sand, Kies, schwach schluffig, schwarz- dicht, [SU],[GU], 3  G 3  feucht

Wurzeln, Schlacke) dkl.braun 3
0,65 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,50 Auffüllung (?), Sand, kiesig, schwach dkl.braun- steif, [SU¯], 4  G 4  feucht

schluffig bis schluffig) hellbraun 4
1,00 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Quartär, Schluff, stark sandig, stark stark steif- bis halbfest, UM,GT¯, 4  G 5  feucht

kiesig, tonig bis stark tonig, Sand- u. kalkhaltig, 5
Kieslagen dkl.rotbraun 1,50 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,40 Quartär, Sand, Kies, schwach schluffig, kalkhaltig, dicht, SU,GW, 3  G 6  feucht

schwach tonig ocker-rotbraun 6
2,30 - 3,30
G 7
7
3,30 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,00
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 75 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
5,00 - 5,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 76

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,59

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 76

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Kies, stark sandig, Wurzeln) stark dicht, [GW], 3  G 1  feucht
kalkhaltig, 1
schwarz- 0,00 - 0,20
dkl.grau

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,80 Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach kalkhaltig, steif, [UL], 4  G 2  feucht

kiesig bis kiesig, 5%, Schlacke, graubraun- 2
Ziegelreste) schwarz 0,20 - 0,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach  braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 3 stark feucht- bis naß

schluffig 3
0,80 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,20 Quartär, Schluff, stark sandig, stark  dkl.rotbraun steif, UM,GU¯, 4  G 4  feucht

kiesig, tonig bis stark tonig 4
1,20 - 2,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies, schwach steinig  ockerbraun dicht, SW,GW, 3  G 5 feucht- bis naß, GW

5 angebohrt bei 6,95 m
2,20 - 2,80
G 6
6
2,80 - 3,20
G 7
7
3,20 - 4,00
G 8
8
4,00 - 5,60
G 9
9
5,60 - 7,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 76 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 77

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,63

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 77

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Betonpflaster     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,12 Auffüllung (Feinkies, schwach dkl.grau- locker, [GE], 3  G 1  feucht
mittelkiesig, schwach sandig, Splitt) schwarz 1

0,08 - 0,12
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,40 Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach kalkhaltig, dicht, [GU], 3  G 2 feucht- bis naß
schluffig, Schotter) schwarz 2

0,12 - 0,40
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,80 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach dkl.grau- mitteldicht, [SU], 3  G 3  feucht
schluffig) schwarz 3

0,40 - 0,80
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,20 Quartär, Sand, schwach schluffig, schwach  braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 4  feucht
kiesig 4

0,80 - 1,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,70 Quartär, Sand, schluffig bis stark stark steif, SU¯,UM, 4  G 5  feucht
schluffig, stark kiesig, schwach steinig, kalkhaltig, 5
schwach tonig, Schlufflagen dkl.rotbraun 1,20 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig,  graubraun locker- bis dicht, SW,SU, 3  G 6 feucht- bis naß

schwach schluffig 6
1,70 - 2,50
G 7
7
2,50 - 4,00
G 8
8
4,00 - 6,20
G 9



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 77 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

9
6,20 - 7,40
G 10
10
7,40 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 78

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,67

0,00

0,00

0,00

0,00

      1,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 78

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 1,00      
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 79

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,63

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 79

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,08  Betonpflaster     
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,40 Auffüllung (Kies, stark sandig, Schotter) stark dicht, GW, 3  G 1  feucht
kalkhaltig, 1
grünl.graubraun 0,08 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Auffüllung (Sand, kiesig, schluffig, stark steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

Kohle, Schlacke, Keramik, Ziegel, Holz) kalkhaltig, 2
dkl.grau- 0,40 - 0,90
schwarz

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Quartär, Sand, kiesig, schwach schluffig  dkl.braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 3 stark feucht- bis naß

3
0,90 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Schluff, stark sandig, kiesig bis stark dicht, UM, 4  G 4  feucht

stark kiesig, tonig kalkhaltig, 4
dkl.rotbraun 1,20 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Feinsand, stark schluffig,  dkl.rotbraun steif, SU¯, 4  G 5  feucht

schwach kiesig, schwach mittel- bis 5
grobsandig 1,80 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, Kies kalkhaltig, dicht, SW,GW, 3  G 6 feucht- bis naß, GW

graubraun 6 angebohrt bei 7,00 m
2,10 - 2,70
G 7
7
2,70 - 3,50
G 8
8
3,50 - 4,50



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 79 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 9
9
4,50 - 5,70
G 10
10
5,70 - 6,40
G 11
11
6,40 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 80

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

103,55

0,00

0,00

0,00

0,00

      3,60

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 80

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10  Beton    G 1  
1
0,00 - 0,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,40 Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis stark dicht, [SW], 3  G 2 schwach feucht

kiesig) kalkhaltig, 2
braun 0,10 - 0,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Kies, Sand stark dicht, GW,SW, 3  G 3  feucht

kalkhaltig, 3
hellgraubraun 0,40 - 1,00

G 4
4
1,00 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,60 Quartär, Sand, schwach kiesig stark dicht, SW, 3  G 5  feucht

kalkhaltig, 5
hellbraun 1,70 - 2,50

G 6
6
2,50 - 3,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 84

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,13

0,00

0,00

0,00

0,00

      2,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 84

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,25 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis  schwarz locker, [SU¯], 4  G 1  feucht
schluffig, schwach kiesig, Wurzeln, 1
Schotter, Schlacke) 0,00 - 0,25

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig stark steif, [SU¯], 4  G 2  feucht

bis stark schluffig, Wurzeln, Asche, kalkhaltig, 2
Schlacke, Kohle, Ziegel, Brandreste) dkl.grauschwarz 0,25 - 1,00

G 3
3
1,00 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11./12.18

18150301

BS 85

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,41

0,00

0,00

0,00

0,00

      2,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 85

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,30 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark locker- bis mitteldicht, [SU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
schluffig bis schluffig, Wurzeln, kalkhaltig, 1
Schlacke, Beton, Keramik, Blech) schwarz 0,00 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Sand, Kies, schwach tonig, stark steif, [SU¯],[GU¯], 4  G 2  feucht

schluffig) kalkhaltig, 2
rötl.braun 0,30 - 0,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,00 Quartär, Sand, schwach schluffig bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 3  feucht

schluffig, schwach tonig, Schlufflinsen rötl.hellbraun 3
0,60 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Sand, Kies, stark tonig, kalkhaltig- steif, ST¯,GT¯, 4  G 4  feucht

schluffig, schwach steinig bis stark 4
kalkhaltig, 1,00 - 1,70
rotbraun

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Sand, schluffig, schwach  rotbraun weich, SU¯, 4  G 5 stark feucht

feinkiesig, schwach tonig 5
1,70 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 86

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,39

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 86

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,18  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,18

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, sandig, Schotter)  dkl.grau dicht, [GW], 3  G 2  

2
0,18 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,10 Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, dkl.grau- dicht, [GU],[SU], 3  G 3 schwach feucht

schwach schluffig bis schluffig, Beton, schwarzbraun 3
Schwarzdeckenreste) 0,30 - 1,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,35 Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach kalkhaltig, weich- bis steif, [UL], 4  G 4  feucht

kiesig) dkl.grau- 4
schwarz 1,10 - 1,35

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,80 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  braun weich, UL, 4  G 5  feucht

tonig 5
1,35 - 1,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,00 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig,  rotbraun steif, TM,GT¯, 4  G 6  feucht

schwach schluffig 6
1,80 - 2,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Kies, Sand, schwach schluffig, stark mitteldicht- bis dicht, GU,SU, 3  G 7 stark feucht

schwach steinig kalkhaltig, 7
rötl.braun 2,00 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,20 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig,  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 8 stark feucht

schwach tonig 8
2,70 - 3,20

       



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 86 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 8,00 Quartär, Kies, Sand, schwach steinig bis stark mitteldicht- bis dicht, GW,SW, 3-5  G 9 stark feucht- bis naß,
steinig kalkhaltig, 9 GW angebohrt bei 6,90 m

rötl.braun 3,20 - 4,10
G 10
10
4,10 - 5,00
G 11
11
5,00 - 6,00
G 12
12
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 87

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,34

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 87

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,12  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,12

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, Sand, schwach  dkl.grau dicht, [GU],[SU], 3  G 2  feucht

schluffig) 2
0,12 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,30 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, stark dicht, [GU],[SU], 3  G 3  feucht

schwach steinig, Schotter, Ziegel, kalkhaltig, 3
Schlacke, Kohle) dkl.graubraun- 0,30 - 1,00

schwarz G 4
4
1,00 - 1,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,70 Quartär, Schluff, stark sandig, tonig  braun steif, UM, 4  G 5  feucht

5
1,30 - 1,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Quartär, Ton, stark sandig, stark kiesig,  rötl.braun steif, TM,GT¯, 4  G  feucht

schwach schluffig bis schluffig 6
1,70 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Kies, Sand, schwach steinig bis stark mitteldicht- bis dicht, GW,SW, 3-5  G 7 feucht- bis naß, GW

steinig kalkhaltig, 7 angebohrt bei 6,70 m
rötl.braun 1,90 - 3,00

G 8
8
3,00 - 4,00
G 9
9
4,00 - 5,00



Aufschluß Projektnummer SeiteBS 87 18150301 Dr. Hug Geoconsult GmbH 3

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

G 10
10
5,00 - 6,00
G 11
11
6,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 88

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,41

0,00

0,00

0,00

0,00

      4,40

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 88

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,14  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,14

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,30 Auffüllung (Kies, stark sandig)  dkl.grau dicht, [GW], 3  G 2  feucht

2
0,14 - 0,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,90 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schluffig, stark steif, [SU¯], 4  G 3  feucht

schwach steinig, Schwarzdecke, Ziegel, kalkhaltig, 3
Keramik, Mörtel) dkl.graubraun- 0,30 - 0,90

schwarz
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2,50 Auffüllung (Schluff, stark sandig, kiesig,  braun weich, [UL], 4  G 4  feucht
1% Kohlereste, Ziegel) 4

0,90 - 2,00
G 5
5
2,00 - 2,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SU,SU¯, 3-4  G 6 stark feucht

schluffig bis schluffig, schwach tonig 6
2,50 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,40 Quartär, Kies, Sand, schwach steinig kalkhaltig, dicht, GW,SW, 3  G 7 stark feucht

hellbraun 7
3,50 - 4,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 89

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,56

0,00

0,00

0,00

0,00

      4,20

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 89

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,15  Schwarzdecke    G 1  
1
0,00 - 0,15

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,20 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig stark dicht, [GU],[SU¯], 3-4  G 2  feucht

bis schluffig, schwach steinig, Schotter, kalkhaltig, 2
Ziegel, Beton, Schwarzdecke) dkl.graubraun- 0,15 - 1,20

schwarz
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,50 Quartär, Sand, schwach schluffig  dkl.braun mitteldicht- bis dicht, SU, 3  G 3  feucht
3
1,20 - 1,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,10 Quartär, Ton, sandig, schluffig,  rötl.braun steif, TL,SE, 4-3  G 4  feucht

Sandlagen 4
1,50 - 2,10

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,70 Quartär, Kies, Sand, schwach schluffig stark dicht, GU,SU, 3  G 5  feucht

kalkhaltig, 5
rötl.braun 2,10 - 2,70

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,30 Quartär, Sand, schwach kiesig, schwach stark dicht, SU, 3  G 6  feucht

schluffig kalkhaltig, 6
hellbraun- 2,70 - 3,30
braun

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4,20 Quartär, Kies, Sand, schwach steinig bis stark dicht, GW,SW, 3  G 7  feucht

steinig kalkhaltig, 7
rötl.braun 3,30 - 4,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 90

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,45

0,00

0,00

0,00

0,00

      8,00

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 90

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 1,20 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig stark dicht, [GU],[SU¯], 3-4  G 1  feucht
bis schluffig, Schwarzdeckenreste, kalkhaltig, 1
Ziegel) dkl.graubraun--sc 0,00 - 1,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,60 Quartär, Schluff, stark sandig, schwach  dkl.braun weich- bis breiig, UL, 4-2  G 2 stark feucht- bis naß,

kiesig, schwach tonig 2 SW angebohrt bei 1,20 m
1,20 - 1,60

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,30 Kies, Sand  braun dicht, GW,SW, 3  G 3 stark feucht

3
1,60 - 2,30

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,50 Quartär, Sand, schwach kiesig  braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 4 stark feucht

4
2,30 - 3,50

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5,00 Quartär, Kies, Sand  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, GU,SU, 3  G 5 stark feucht

5
3,50 - 5,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7,00 Quartär, Sand, schwach kiesig  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 6 stark feucht

6
5,00 - 7,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8,00 Quartär, Sand, kiesig bis stark kiesig  rötl.braun mitteldicht- bis dicht, SW, 3  G 7 naß, GW angebohrt bei

7 7,00 m
7,00 - 8,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 91

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,53

0,00

0,00

0,00

0,00

      0,60

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 91

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Quartär, Auffüllung (Mutterboden, kalkhaltig, locker, [OH], 1  G 1  
Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwarz 1
schwach schluffig, Wurzeln) 0,00 - 0,20

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,60 Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, stark dicht, [GW],[SW], 3  G 2  feucht

Wurzeln, Ziegel, Metall, Kohle, Beton, kalkhaltig, 2
Glas) graubraun- 0,20 - 0,60

dkl.grau
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 91A

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,53

0,00

0,00

0,00

0,00

      0,70

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 91A

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Sand, schwach schluffig,  dkl.braun [OH], 1   feucht
schwach kiesig, schwach humos, Wurzeln)

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 0,70 Auffüllung (Kies, Sand, schwach schluffig, stark dicht, [GU],[SU], 3   feucht

schwach steinig, Wurzeln, Schiefer, Beton, kalkhaltig,
Ziegel) graubraun-

rot
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 91B

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,60

0,00

0,00

0,00

0,00

      0,80

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 91B

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,10 Auffüllung (Mutterboden, Wurzeln)  schwarz locker, [OH], 1   feucht
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 0,80 Auffüllung (Kies, Sand, schwach steinig, stark dicht, [GW],[SW], 3   feucht
Splitt, Schiefer, Ziegel, Beton, Glas, kalkhaltig,
Holzreste) bunt

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aufschlussart

Name des Unternehmens 

Name des Auftraggebers 

Projektbezeichnung Projektnummer 

Aufschlussbezeichnung 

ArchivNr. 

SeiteDr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Kopfblatt

Bohrung

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

Hanau

Datum 11.10.19

18150301

BS 91C

1

Ansatzhöhe 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

Neigung der Bohrung 

Richtung der Bohrung 

Tiefe der Bohrung 

Freie GW-Oberfläche 
des Entnahmegerätes 

Ausführung und Typ 

°
°
m

m

m

Lage-/Höhensystem 

106,66

0,00

0,00

0,00

0,00

      3,80

Beigefügte Protokolle

Bemerkungen

X Schichtenverzeichnis

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Hindernisse; Probleme; etc. 
Bemerkungen: Unterbrechungen; 

qualifizierten Technikers 
Unterschrift des 

Name des qualifizierten Technikers 



und ISO 14689-1
Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:

Name des Unternehmens:

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

Durchmesser:

Projektbezeichnung:

Datum:

Neigung: Projekt-Nr.:

Aufschluss:

Seite:

°mm

Dr. Hug Geoconsult GmbH

Bien-Ries AG, Hanau

Wohnbebauung Josef-Bautz-Straße,

0,00

2

BS 91C

18150301

1 2 3 4 5 6 7

bis
Tiefe

[m]

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung / Stratigraphie

gehalt
Kalk-
Farbe Beschreibung der Probe

-
-

-

Verwitterung - Trennflächen usw.
Kornform - Matrix
einachsige Festigkeit
Konsistenz - Plastizität - Härte

Bohrfortschrittes
Beschreibung des

-
-
-

Beobachtungen usw.
Meißeleinsatz
Bohrbarkeit - Kernform

Versuche
Proben

- Tiefe

- Typ

Bemerkungen

-
-
-
-

Kernlänge
Kernverlust
Bohrwerkzeuge - Verrohrung
Wasserführung - Spülung

- Auto-Nummer

 0,20 Auffüllung (Mutterboden, Sand, kiesig, stark locker, [OH], 1  G 1  feucht
schwach humos, 10% Beton) kalkhaltig, 1

schwarz 0,00 - 0,20
______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1,00 Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach stark dicht, [SW], 3  G 2  feucht
steinig, Schlacke, Glas, Ziegel, Beton, kalkhaltig, 2
Schiefer) bunt 0,20 - 1,00

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,40 Auffüllung (Sand, schwach kiesig, 2% dicht, [SW], 3  G 3  feucht

Ziegelreste) dkl.graubraun 3
1,00 - 1,40

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1,90 Sand, schwach kiesig, schluffig, Wurzeln  braun steif, SU¯, 4  G 4  feucht

4
1,40 - 1,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2,90 Quartär, Sand, stark kiesig, schwach kalkhaltig, dicht, SU,SU¯, 3-4  G 5  feucht

schluffig bis schluffig, schwach tonig rötl.braun 5
1,90 - 2,90

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3,80 Quartär, Sand, schwach kiesig bis kiesig, kalkhaltig, dicht, SU, 3  G 6 stark feucht

schwach schluffig, schwach tonig rötl.braun 6
2,90 - 3,80

______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



   

 

 

 

 

 

ANLAGE 4 
 

 

































   

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 5 
 

 
 







   

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 6 
 

 









   

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 7 
 

 









































































































































   

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 8 
 

 



































   

 

 

 

 

 

 

ANLAGE 9 
 

 
 






